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conține, în mică proporţie, colesterină şi, uneori, 
vitaminele A şi D. Unele grăsimi animale sunt 
comestibile. Dintre acestea, cele mai importante 
din punctul de vedere alimentar sunt: untul (gră- 
sime animală izolată din laptele de vacă, de bi- 
voliță, prin smântânire, maturaţie, batere, frămân- 
tare, separare și presare), untura de porc (izolată 
prin topirea grăsimii din corpul porcului), untura 
de gâscă (izolată prin topirea grăsimii din corpul 
gâștei), untura de găină, untura de peşte (izolată 
din ficatul de Gadus Morrhua), seul de vacă (izolat 
prin topirea grăsimii scoase din țesuturile conjunc- 
tive ale organelor interne), seul de oaie (izolat 
prin topirea seului crud, scos din oi), „premier 
jus” (grăsime obținută din seul de vacă crud şi 
proaspăt, folosită în alimentaţie şi la fabricarea 
margarinei), oleomargarina (grăsime obținută din 
produsul premier jus, folosită la fabricarea marga- 
rinei). Grăsimile animale, în special seurile, sunt 
folosite mult în industriile chimice, ca de ex. în 
industria săpunurilor, a unsorilor consistente și în 


Schema unui curățitor de seminţe, electromagnetic. 
1) intrarea semințelor; 2) ieşirea seminţelor; 3) cilindru tur- 
— 
nant; 4) electromagnet; 5) resturi feroase. 


industria alimentară. Aspectul şi coloarea grăsi- 
milor animale variază cu felul animalului dela 
care au fost recoltate, cât și cu condiţiunile clima- 
terice în cari a trăit animalul respectiv (v. tabloul). 

1. Grăsimi vegetale [pacrurenbubie "HD: 
graisses vegetales; Pflanzenfette; vegetable fats; 
növényi zsirok]: Grăsimi obţinute prin presare sau 
extragere, sau prin combinarea acestor procedee, 
din semințele unor fructe. Ele au, în general, con- 
sistența unor lichide vâscoase (numite și uleiuri 
sau, mai rar, consistență semisolidă (numite unturi). 


Gliceridele lor sunt constituite mai ales din acizi 
grași nesaturați, fapt care explică consistenţa lor 
Din categoria unturilor vegetale fac parte grăsi- 
mile de cocos, de palmier, de cacao, obținute 
prin presarea seminţelor acestor plante sau prin ex- 
tragere din ele. Din categoria uleiurilor fac parte 
grăsimile vegetale obţinute din fructe de: bum- 
bac, rapiță, in, dovleac, floarea-soarelui, măslin, 
alun, susan, mac, prun, viță de vie, etc. Multe 


Presă rotativă de uleiu, cu încălzire. 
1) presă principală; 2) presă de încărcare; 3) palier cu bile; 
4) piston de presare; 5) cavități pentru colectat uleiul presat; 
6) rame rotative pentru umplerea și evacuarea materialului; 
7) gaură de încărcare; 8) traverse rotative; 9) ghidajul cilin- 
dric al presei; 10) site strecurătoare. 


dinire aceste uleiuri au numeroase și variate în- 
trebuinţări tehnice, și constitue materia primă de 
bază a multor industrii chimice speciale; altele 
sunt folosite în scopuri alimentare, simple sau în 
amestec, uneori cu grăsimi animale comestibile, 
pentru a suplini lipsa untului sau a unturii. 

2. Grăsimilor, tehnologia ~[TeEXHOJIOrHA WH- 
poB; technologie des graisses; Technologie der 
Feite; technology of fats; zsírok technologiája]: 
Grăsimile animale sunt pregătite pentru topire prin- 
tr'o curățire cât mai radicală de oase, de pelițe, de 


materii proteice, etc., după care sunt tăiate cu ma- 
şini speciale. Grăsimile vegetale se obțin din se- 
mințe și din fructe cărnoase cari sunt liberate 


de coji printr'o decorti- 
care îngrijită și prin puri- 
ficarea de materiale 
străine (v. fig.). Izolarea 
grăsimii animale se fa- 
ce prin topire directă, 
încălzind-o fie în caza- 
ne, fie în autoclave spe- 
ciale, în care caz se 
folosesc vapori de apă 
(v. fig.). Grăsimile ve- 
getale se obțin prin 
presare la rece sau la 


Schema unui curățitor de 
semințe prin sucțiune 
cu aer. 

1) pâlnie de încărcare; 
2)recipient colector pen- 
tru corpuri străina; 3) re- 
cipient colector pentru 
semințe; 4) recipient co- 
lector pentru praf şi 
resturi; — curenlul de 
aer. 


cald cu prese speciale (v. fig.), sau prin extra- 
gerea cu solvenți (benzină, tetraclorură de car- 
bon, tricloretilenă), în extractoare speciale (v. fig.). 
Acest proesdeu permite o izolare mai completă 


Autoclavă cu abur pentru to- 
pitul grăsimii. 
1) conductă pentru intro- 
ducerea. aburului pe fundul 
autoclavei; 2) ventil de si- 
guranță; 3) manometru; 4) 
robinəł de absorpție; 5) robi- 
nal de evacuare; 6) gură de 
om; 7) gură de descărcare. 
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a grăsimii, fiind mai economic. In cazul grăsimi- 
lor comestibile sau, în unele cazuri, și pentru 


TES 


6 
Aparat de topire. 
1) vas de topire, cu pereți dubli; 2) agitator cu aripi, cu 
circulaţie de apă caldă; 3) dispozitiv transportor-tocător (melc); 
4) sită; 5) colectoare pantru grăsime topită; 6) conducte pen- 
tru evacuarea grăsimii topite; 7) gură de om; 8) intrarea apei 
calde; 9) ieșirea apei calde; 10) roată de antrenare, 


anumite grăsimi tehnice, grăsimea brută obținută 
din extractor se ralinează. Suspensiile existente în 


Instalaţie cu preşă-filtru pentru separarea grăsimilor de sus- 
pensii. 
1) vedere din față a filtrului; 2) vedere din faţă a filtrului 
(deschis); 3) pompă; 4) rezervor de agitare; 5) rezervor de 
înmagazinare a grăsimii. 


PE Een, sunt îndepărtate în prese speciale 


(v. fig.), după care se îndepărtează materiile mu- 
cilaginoase prin tratare cu acid sulfuric, care pro- 


Pai Au 


Schema unei instalații cu extractor cu solvenți pentru grăsimi. 
1) rezervor cu solvent; 2) decantor; 3) condensator; 4) distilator; 5). prex-plin; 6) filtru; 7) colector; 8) evaporator cu 
abur; 9) decantor de spumă; 10) pompă; 11) rezervor cu solvent; 12) exiractor; 13) colector de extracție cu trei com- 
partimenie; 14) arbore de comandă; 15) coşul extractorului în care se încearcă materia primă; 16) evacuarea uleiului; 
17) pompă de circulaţie, 
56 


882 


duce o coagulare şi o carbonizare a materiilor 
coloidale în suspensie. După această fază urmează 
neutralizarea prin tratarea grăsi ii cu hidrat de 
sodiu, care saponițică acizii grași liberi; săpunurile 
obţinute sunt depuse prin decantare. Decolorarea 
grăsimii se face, în general, prin tratare cu pă- 
mânturi decolorante, cu materiale activate, ca hi- 
drosilicați de aluminiu și magneziu, cărbune activ, 
etc., cari rețin impuritățile ce colorează grăsimea. 
Pentru desodorizare se tratează grăsimea cu va- 
pori de apă supraîncălziţi la 250°, cari distilă ma- 
teriile volatile rău- mirositoare. 

Cea mai importantă întrebuințare a grăsimilor 
este în alimentație, după care urmează folosirea 
lor în tehnică. Din grăsimi se fabrică produse cos- 
metice, farmaceutice, vopseluri, vernis-uri, linole- 
um-uri, factis-uri și săpunuri. De asemenea, în a- 
mestec cu uleiuri minerale, grăsimile servesc la 
prepararea unsorilor consistente. 

1. Grat [3saycenen, rpar; bavure; Grat, Ab- 
schergrat, Bohrgrat; burr; reve]. Metl. V. Bavură. 

=. Grătfar [pemëTkKa; râteau, grille; Rechen; 
grating; rostély, rács]. Hidrot.: Dispozitiv folosit 
spre a împiedeca pătrunderea în instalațiile hi- 
drotehnice a corpurilor cari plutesc în apa captată 
(crengi, brădiș, cadavre de animale, bucăţi de 
ghiaţă, etc.) și cari ar dăuna instalaţiei. Se așază, 
de obiceiu, la priza de apă sau pe instalaţiile de 
aducție. Pot fi fixe sau retractabile. In primul caz, 
se curăță cu ajutorul unor greble manuale sau 
mecanice, cari coboară în apă; în al doilea caz, 
secțiunile de grătar sunt ridicate pe rând din apă, 


de o macara de construcjie specială, care are 
şi o instalaţie de curăţire (dacă grătarul este de 
lungime mai mare, instalaţia este mobilă). In ge- 
neral, sunt așezate în serie un grătar brut (cu 
lumina dintre barele grătarului mai mare decât 
75 mm) și un grătar fin (la care lumina dintre 
bare este de ordinul a 10:+:75 mm şi depinde 
de vitesa și de presiunea apei care trece prin 
grătar). Spre a evita pierderea de energie, sec- 
țiunea barelor are profil aerodinamic, în special 
la grătarul fin. 

3. Grătar [pemërkKa; gril, chenât; Gitter; grid; 
rács]. Ind. text.: 1. Piesă de lemn, de metal sau 
de porțelan, în formă de grătar, întrebuințată în 
vopsirea sculurilor. — 2. Parte integrantă a lupului 
vertical Crighton, de formă tronconică, compusă 
din: 120:::200 de vergele metalice, distanța 
dintre ele putând fi reglată între 2 şi 6 mm; 
separă impuritățile din materia primă textilă. — 
3. In general, în filatură: Piesa care servește pentru 
separarea materiei prime de impurități, Se întâl- 
neie la destrămătorul preliminar, la destrămătorul 
fin, la mașina bătătoare, la cardă și la mașina de 
laminat (capul laminor). — 4. In compoziţia te- 
săturilor: Desenul preliminar al țesăturilor tubu- 
lare, pentru distingerea celor două urzeli. 

4. Grătar [apMmaTrypa; armature; kreuzweise 
Bewehrungsschicht; crosswise reinforcement; védő 
vasbetst]. Tehn. mil.: Strat alcătuit din vergele 
de fier-beton, pe două direcții în cruce, formând 
armatura betonului de fortificații. Deosebim: 


Grătare folosite în hidrotehnică, 


A şi B) Detaliu de fixare (A) și secțiune printr“un grătar fix (B). — C) Detaliu de ghidaj al unui grătar brut retractabil: 1) zidărie de be- 
ton; 2) ghidaje pentru secțiunile grătarului brut; 3) ghidaje pentru grinzile de lemn, pentru închiderea prizei de apă; 4) tra- 
versele secțiunilor de grătar; 5) barele grătarului, — D) Intrarea în canalul de aducție al unei centrale hidroelectrice, închisă 
de un grătar fix, mai rar la partea de sus și mai des la partea de jos: 1) bolta prizei de apă; 2) deschidere pentru trecerea 
lucrătorilor, — E) Grătar cu încălzire electrică, pentru topirea soiurilor de ghiaţă cari ar bloca grătarul: a) aducerea curentului 
electric; b} barele grătarului; c) elemente de încălzire; i) izolarea traverselor. F) — Profile de bare de grătar: a) cursul apei 
1) profil dreptunghiular cu un capăt rotund; 2) și 3) profile cu capete rotunde; 4), 5) și 6)protile hidrodinamice; 7) profil circular. 


1. Grătar de explozie [B3pBIBHaA apMarypa; 
armature d'explosion; kreuzweise Explosions-Be- 
wehrungsschicht; crosswise explosion reinforce- 
ment; robbanăsellen védő vasbetet]: Grătar așezat 
spre fața expusă loviturilor directe (fața exteri- 
oară), cu scopul provocării exploziei proiectilului 
înainte de a fi pătruns mai adânc în lucrare. 

2 ~ de rezistență [apMarypa conporuB- 
JeHHA; armature de résistance; kreuzweise Wider- 
stands-Bewehrungsschicht; crosswise resistance re- 
inforcement; ellenálló vasbetst]: Grătar așezat 
spre fața neexpusă loviturilor directe, cu rolul 
de a lua tensiunile provocate de explozie în zidul 
sau în dala de beton armat. 

3. Grătar [rpoxor; grille; Sieb, Rost; screen, 
grate; rács, rostély]. Mine: Aparat de separare 
după mărime, a bucăţilor mari (peste 50 mm) 
de minereuri, de cărbuni și de alte roce (spre 
deosebire de ciururi, cari sunt folosite pentru se- 
pararea bucăților mai mici). Se deosebesc grătare 
fixe şi mobile. Grătarele fixe sunt construite din- 
tr'o serie de bare de oţel, de secțiuni diferite 
(rotunde, dreptunghiulare, trapezoidale, șine de 
cale ferată, etc.), așezate paralel, la distanţe egale 
(50 -+ 200 mm), şi fixate între ele prin bare trans- 
versale. Inclinarea curentă a grătarelor este de 
20. 45°; inclinarea e mai mică dacă, odată cu 
clasarea, se face și alegerea manuală, sau dacă 
sunt așezate deasupra silozurilor pentru a proteja 
materialul însilozat contra izbiturilor bucăţilor prea 
mari. Sunt folosite mai mult în cazul minereurilor, 
unde degradarea materialului — cauzată de in- 
clinarea mare a grătarelor — nu joacă un rol 
atât de important. Grătarele mobile sunt folosite 
mai ales la clasarea cărbunilor și sunt caracterizate 
prin capacitatea lor mai mare de prelucrare și 
prin faptul că degradează mai puțin materialul. 
Cele mai frecvente tipuri de grătare mobile fo- 
losite în prepararea minereurilor și a cărbunilor 
sunt cele catenare, cele cu bare longitudinale și 
cele cu bare transversale. 

4. Grătare catenare [nennble rpoxoTeI; gril- 
les à chaîne; Kettensiebe, Kettenroste; chain 
screens; lâncrâcsok, lâncrostelyok]. Ind. cb.: Gră- 
tare mobile formate din două rânduri de vergele 
asamblate între ele prin lanţuri fără fine. Ambele 
rânduri de vergele, dintre cari unul mai lung, se 
mişcă cu ajutorul a două perechi de roți, pere- 
chea care pune în mișcare cele două rânduri de 
vergele fiind comună. La partea superioară, ver- 
gelele celor două sisteme se intercalează regulat, 
dând naștere la o suprafață de ciuruire care per- 
mite trecerea elementelor mai mici şi rejinerea 
bucăţilor mai mari, cari sunt transportate pe la 
capătul benzii de vergele. Bucăţile mici, cari au 
trecut prin spațiile libere dintre vergele, trec 
nestingherite printre vergelele lanțurilor, cari se 
îndepărtează la partea de jos. 

s ~ mobile cu bare longitudinale [nogBui- 
HHG IIPOANOIbHbIe KOJNOCHHKOBbIe TpOXOTbI; 
grilles mobiles à barres longitudinales; bewegliche 
Längsstangensiebe, bewegliche Längsstangenroste ; 
məvable longitudinal bar screens; , hosszrudazatu 
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mozgórostélyok]: Grătare formate din două rânduri 
de vergele longitudinale, inclinate la 10-127. 
fixate la capătul superior prin două perechi de 
excentrice și suspendate prin tije la capătul inferior. 
Cele două perechi de excentrice sunt dispuse la 
180° una față de alta, și sunt acționate de același 
arbore motor; prin rotaţie, barele sunt supuse al- 
ternativ la mișcări de ridicare și de coborire, cari 
permit alunecarea bucăţilor mari, rămase pe ver- 
gele, spre capătul inferior al grătarului. 

o ~ mobile cu bare transversale [nomBuut- 
Hble NONepPeuHble KOJOCHHKOBbIeE TPOXOTLI; 
grilles mobiles ă barres A ei 


transversales; bewegli- 
che Querstangensiebe, $ 
bewegliche Querstan- 

genroste; movable cross 

bar screens; keresztru- | 
dazatú mozgórostél- E 
yok]: Grătare cari con- |i 
stau dintr'o serie de 
vergele (cari se rotesc în |} 
jurul axei lor), pe cari } 
se găsesc dispuse, la = 
intervale egale, ele- 
mente de profile dife- 
rite (rotunde, eliptice, 
triunghiulare) cari for- 
mează o serie de go- 
luri  (ochiurile grăta- 
rului). Prin rotația barelor, realizată cu ajutorul 
unui sistem de roți dințate sau prin intermediul 


Grătar mobil cu bare transver- 
sale. 


A) secțiune longitudinală; B) ve- 
dere în plan (cu lanţul de antre- 
nare demontat), 


Elemente eliptice (A) şi triunghiulare (8B). 


unui lanț fără fine, bucăţile mari — rămase pe 
grătar — sunt împinse spre capătul de jos al gră- 
tarului (v. fig.). 

7. Grătar de placă de acumulator [pemărka 
AKRYMYJIATOPHOH NJIACTHHbI; grille de plaque 
d'accumulateur; Sammlerplattengitter; grid of the 
accumulator plate; akkumulátor lemezrács]. Elt. : 
Suport conductor, ale cărui alveole conțin sub- 
stanța activă a electrozilor acumulatorului electric. 

s. Grătar egalizator [BbIpaBHHBaIoImaA pe- 
mă&rka; grille &galisatrice; Gleichrichter; rectifier 
grid; kiegyenlită rács]. Nav. a.: Grătar de tablă, 
cu intervale egale, dispus în calea unei vine de 
gaz, pentru a realiza o vitesă axială cât mai 
constantă, până în apropierea marginilor ei. Se 
folosesc astfel de grătare în tunelele aerodina- 
mice, imediat înainte de ajutajul de ieșire. 

ce day 
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1.. Grătar [ronocunkoBaa pem&ria; grille; 
Rost; grate; rostély, tiizrostely, tűzrács]. Mș. term., 
Tehn.: Parte constitutivă a unui focar pentru arde- 
rea combustibililor solizi, şi care serveşte pentru 
aşezarea pe ea a combustibilului în focar (pentru a 
fi ars), ca și pentru distribuirea cât mai unifor- 
mă — în stratul de combustibil — a aerului ne- 
cesar combustiei. Tipul și dimensiunile grătarului 
se determină după felul și caracteristicele combus- 
tibilului. Grătarul este format dintr'un cadru sau 
din bare de susținere (transversale sau longitudi- 
nale) sprijinite pe suporturi, și din barele grătaru- 
lui, așezate pe cadru, respectiv pe barele de sus- 
ținere. Forma barelor de grătar diferă după felul 
combustibilului și natura exploatării căldării; obiş- 
nuit, profilul lor longitudinal este trapezoidal, pen- 
tru a permite o trecere mai ușoară a sgurii. Uneori 
barele sunt reunite în grupuri; La anumite grătare, 
barele sunt răcite cu apă. Spațiile libere dintre 
barele grătarului se  dimensionează astfel, încât 
să se permită trecerea şi repartizarea aerului în 
stratul de combustibil, şi să se evite căderea în 
cenușar a particulelor de combustibil nearse. Mări- 
mile caracteristice ale grătarului sunt: suprafața 


grătarului, raportul dintre suprafața liberă a grăta- 
rului și cea totală, și încărcarea termică a grătarului. 
Din: punctul de vedere al mărimii, grătarele se 
| împart în: grătare mari (cu o încărcare termică 
între 20X 10% și 150X 10% kcal/h); grătare mijlocii 
(cu o încărcare între 4X10% şi 20X10% kcal/h), 
și grătare mici (cu încărcarea până la 4X10% 
kcal/h). — Alimentarea grătarului cu combustibil 
se face manual, semimecanic sau mecanic (V. sub 
Focar cu grătar). 

Din punct de vedere constructiv, deosebim: 

2. ~ plan [ropH30HTANbHaA KONOCHHKOBAA 
pemărka; grille horizontale; Planrost; horizontal 
grate; sikrostely]: Grătar aşezat într'un plan (prac- 
Del orizontal. Elare o mică inclinare (până la cca 
50/,) pentru a se putea observa desvoltarea focu- 
lui. Obişnuit, este format din bare așezate una 
lângă alta, cari constitue grupuri de bare așezate 
cap în cap, astfel ca şi între grupuri să existe goluri 
de pătrundere a aerului. Barele de grătar au forme 
deosebite, după adaptarea la combustibil (simple, 
poligonale, ondulate, dinţate, dublu dinţate, în ser- 
pentine, în formă de acoperiş, în ciupercă, etc.), şi 

| sunt de diverse mărimi, după mărimea camerei de 


ERIE 
00, SN de 


Tipuri de bare pentru otäiare plane: 
1) dreaptă; 2) ondulată; 3) dreaptă întreruptă; 4) dințată; 5) trio; 6) dublu dinţată; 7) prin cumulare; 8) poligon gol; 9) în 


stea; 10) în ciupercă; 11) în formă de 


placă găurită; 12) în formă de acoperiș. 


combustie a focarului. Lungimea grătarului nu este, 
în general, mai mare decât 2:::2,4 m. Este for- 
mat din 2-::3 grupuri de bare de grătar. Sec- 
țiunea verticală a barelor este îngustată spre 
partea de jos, pentru a permite căderea ușoară 
a sgurii în cenuşar. Spațiile libere dintre bare 
variază după combustibil, fiind cuprinse, obişnuit, 


Grătar plan, 
1) bară de susținere; 2) bară de grătar; 3) altar. 
între 3 şi 15 mm. Barele sunt, în general, spri- 
jinite pe traverse cu nervuri, având la capete 
spații pentru dilatație. Unele grătare au, la capăt, 


Grătar plan de locomotivă. 
1) peretele căldării verticale; 2) bară de grătar; 3) bară de 
susținere transversală; 4) şurub de fixare; 5) peretele cutiei 
de foc. 


altarul grătarului. La anumite grătare, separarea 
sgurii se face prin răcirea cu apă a barelor. 
Grătarul plan este folosit la focare interioare și 
inferioare, cu alimentare manuală și semimecanică, 

1. Grătar-albie [roppirooGpaBnaA KOJIOCHH- 
koBaA pemărka; grille en forme d'auge; Mulden- 
rost; trough grate; teknrostely]: Grătar format 
din mai multe grupuri constituite, compus fiecare din 
două mici grătare în scară (alăturate) și un grătar 
plan inferior, cari formează împreună o albie. 
Lungimea grătarului pentru o albie ajunge până 
la 3,5 m, iar numărul albiilor, până la 5 sau 6. 
Obișnuit, barele grătarului au tăieturi în unghiu pe 
suprafață. — Se folosește la focare interioare, 
inferioare și anterioare, în special la cele cu alimen- 
tare mecanică (cu împingere). 

2. ~ basculant [kauaromaAca KONOCHHKO- 
Baa pem&rka; grille basculante; kippender Rost; 
tipping grate; buktató rostély]: Grup de bare 
de grătar unite într'un cadru așezai la partea 
anterioară a unui grătar plan, și care poate bas- 
cula în jurul unei axe orizontale. Servește pentru 
colectarea sgurii și evacuarea ei în cenușar sau 
în canalele de curăţire. — Se folosește în special 
la focarele de locomotivă. 

s. ~ catenar. V. Grătar-lanţ, 
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A. ~ inclinat [HaKIOHHAA Ă KOJOCHHKOBAA 
pemërka; grille inclinée; Schrägrost; inclined grate; 
ferde rostély]: Grătar montat cu o inclinare care 
variază, obişnuit, între 28° 
şi 45° față de orizontală. 
Inclinarea variază după 
felul combustibilului și 
după natura exploatării 
căldării. Barele grătarului 
au la partea de jos o 
adâncitură prin care se 
reazemă pe bara de sus- 
tinere; ele sunt dispuse 
astfel, încât intervalele 
dintre ele să fie mai mici 
lech Mperioară, pon: Bară de grătar inclinat. 
particulelor de combus- 1) bară de grătar; 2) adâncitură, 
tibil nears în cenușar. In general, grătarele in- 
clinate sunt cu alimentare semimecanică (cu pâl- 
nie, cu turn) și se folosesc în focare anterioare. 

s. ~ în cascadă|tactanHaA RONOCHHKOBaA. 
pemërtka; grille en cascade; Kaskadenrost; cas- 
cade grate; kaszkádrostély]: Grătar mecanic for- 
mat din trepte așezate inclinat (10°-.-15° față 
de orizontală) și legate de un excentric, care le 
imprimă o mișcare rectilinie alternativă, rostogo- 
lind combustibilul către fundul grătarului. 

6, ~ în scară [CTynenuaTraA KONOCHHKOBAA 
pemăria; grille à gradins; Treppenrost; stepped 
grate; lépcsős rostély]: Grătar format din 


Grătar În scară. 
1) bară de susținere; 2) bară de grătar. 


traverse inclinate față de orizontală, barele lui 
fiind așezate în formă de scară. Inclinarea este 
puțin mai mică decât la grătarul inclinat. Scările 
sunt formate din plăci 
orizontale, așezate la 
intervale verticale de 
20:::25 mm. Fiindcă 


Dit 
(=>) 
AN 


spațiile libere sunt > 
orizontale, sgura nu = 
poate cădea în ce- 


nușar; de aceea nu 
se folosește la arde- 
rea combustibililor cu conţinut mare de sgură. 


Bară de grătar în scară. 
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Se folosește în focare anterioare și inferioare, cu 
alimentare manuală și semimecanică. 

1. Grătar în trepte. V. Grătar în scară. 

2, lant [nennaa konocnukoBaa Dër: 
grille ă chaine; Kettenrost; chain grate; lâncros- 
tely]: Grătar mobil, antrenat printr'un lanț fără 
fine, format din barele grătarului, legate arliculat 
prin tiranţi cari le traversează. Barele au diferite 
forme, după felul combustibilului. Antrenarea gră- 
tarului se face printr'un electromotor cu transmi- 
siune prin angrenaje, cu reglare continuă sau în 
trepte a vitesei. — Barele arse sunt greu de în- 
locuit, și operațiunea de înlocuire imobilizează 
focarul; de aceea folosirea grătarului în lanț este 
limitată. Sin. Grătar catenar. 

s. ~ rulant [NOABHKHbIe KONOCHHRA; grille 
mobile; Wanderrost; moving grate, travelling grate; 
vândorrostely]: Grătar mobil, cu manevrare me- 
canică a combustibilului, compus dintr'un cadru 
pe care sunt montate grinzile transversale şi lon- 
gitudinale de susținere a barelor de grătar. Ca- 
drul este fixat pe două sau pe mai multe benzi 
fără fine, ale căror zale se angrenează în buloa- 
nele tobelor de rulare. Barele grătarului au forme 
diferite (sunt plate sau ondulate, după felul com- 
bustibilului) și sunt pendulare, pentru o mai bună 
separare a sgurii. x 

Inlocuirea barelor arse se poate face repede 
și în timpul serviciului; de aceea grătarul rulant 
înlocuește grătarul-lanț. Antrenarea grătarului se 
face cu un electromotor, prin transmisiune cu 
angrenaje, și cu reglare continuă sau în trepte a 
vitesei. Banda fără fine este înzestrată cu com- 


pensatoare de dilataţie. Uneori, grătarul are ră- 


cire cu apă, pentru o mai bună separare a sgu- 
rii. La grătarele pentru arderea cărbunilor cari se 
cocsifică ușor, se folosește un dispozitiv cu dinţi 
pentru ruperea masei consistente din stratul de 
combustibil, E folosit la focare mari și mijlocii. 

4. ~ rulant cu zone [30HAJIbHbie NOABHH- 
Hbe KOJIOCHHKH; grille mobile à zones; Wander- 
rost mit Zonen; zonal moving grate; zonás ván- 
dorrostély]: Grătar rulant la care spaţiul situat 
sub el este împărțit în mai multe zone (3:::8), 


SE? 


TAL 
kaeni 


prin fiecare din ele introducându-se, în camera 
de combustie, cantitatea de aer necesară pentru 
arderea completă a combustibilului situat deasu- 
pra zonei respective. 

Construcţia este identică cu a grătarului rulant, 
dar înălțimea lui e mai mare, din cauza zonelor. Zo- 
nele sunt bine etanșate, obișnuit cu garnituri 
elastice pentru compensarea dilataţiei. Uneori, 
zonele se deplasează odată cu grătarul. — Se 
folosește la focare mari. 

3. ~ cu împingere [kOnocHHKOBaA pemăr- 
Ka C NOATaJNKHBaHHEM; grille à propulsion; 
Schubrost; push grate; tolórostély, bolygatóros- 
tély]: Grătar fix, cu alimentare mecanică, la care 
introducerea combustibilului se face prin rotirea 
unui șurub fără fine, prin deplasarea unuia sau 
a mai multor pistoane, sau prin mișcarea bascu- 
lantă a unor elemente ale grătarului (v. sub Trans- 
portor de combustibil în focar). 

Grătarul este obişnuit un grătar plan, inclinat 
față de orizontală. Pentru a avea o deplasare mai 
bună a combustibilului se folosesc și grătarele 
în cascadă și în albie. După modul cum com- 
bustibilul este introdus pe grătar, deosebim gră- 
tare cu împingere directă, cu împingere în cas- 
cadă, cu împingere pe dedesubt (stoker) şi cu 
împingere răsturnată (v. sub Focar cu grătar cu 
împingere). 

e. ~ stoker. V. CGrătar cu împingere. 

7. Grătar de răcire [KOJIOCHHKOBaA pemărra 
C BOAAHbIM OXJIautnenHem; grille à ruissellement; 
Rieselrost, durch Berieseln wassergekühlter Rost; 
grate cooled by spraying water; hűtőrostély]): 
Grătar format din țevi cu circulație de apă de 
răcire, așezate — inclinat față de orizontală — 
la partea inferioară a unor focare pentru arderea 
cărbunelui pulverizat. Apa de răcire face parte 
din circuitul căldării; astfel căldura absorbită de 
țevi este recuperată. Servește la granularea sgu- 
rii și a cenușii topite, înlăturându-se astfel efec- 
tul lor coroziv şi eroziv asupra pereților focarului. 

s. Grătar de sobă. V. sub Sobă de încălzit, 

9. Grătarului, coeficient de răcire al 
[koobbuiuenTr oa mengn KOJOCHHKOBOIĂ 


= 


i 


Grătar rulant cu zone. 
1) zonă cu clapă pendulară de aer; 2) bandă fără fine; 3) arbore de antrenare a grătarului. 
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pemăTKu; coefficient de refroidissement de la | în kcal/m?N) și S, e suprafața grătarului (în m?), 


grille; Kuhlungskoeffizient des Rostes; cooling | 


coefficient of the grate; a rostély hűtési viszony- 
száma]: Raportul dintre suprafaţa care transmite 
căldura și suprafaţa care primește căldura. Dacă 
se alege lungimea barelor egală cu unitatea, se 
b 
relor de grătar și b este grosimea unei bare. 
Obişnuit, este cuprins între 12 (la combustibili 
inferiori) şi 20 (la combustibili superiori). 


exprimă prin £= „ unde b este înălțimea ba- 


(v. tabloul). 

s. ~, raportul dintre suprafața liberă și cea 
totală a ~ [ornomenue MEWY noresnoi H 06- 
ef DOS KONOCHHKOBOIĂ pemăTtu; rap- 
port de la surface libre ă la surface totale de 
la grille; Verhältnis der freien zur gangzen 
Rostflăche; ratio of the useful to the total grate 
area; a rostély szabad- és Gsszesfeliletenek vi- 
szonya]: Caracteristică a grătarului, egală cu ra- 
portul dintre suprafeţele lui liberă și totală, şi care 


Grătar cu împingere pe dedesubt. 3 
1) arbore de antrenare; 2) mecanism bielă-manivelă; 3) elemente de grătar; 4) tijă de mișcare a elementelor de 
grătar; 5) piston; 6) clapă de aer inferioară; 7) clapă de aer anterioară; 8)grătar colector de sgură; 9) transportor de 


sgură; 10) 


1. Grătarului, încărcarea specifică a ~ [ynenb- 
Haf HaTpy3Ka KOJIOCHHKOBOË pemărtu; charge- 
ment spécifique de la grille; spezifische Rostbe- 
lastung; specific load of the grate; fajlagos ros- 
telyterheles]: Raportul de dintre cantitatea de 
combustibil ars B (în kg/h sau în m2N/h) şi 
suprafața totală S, a grătarului (în m?): 


B 
KEE 


2, ~, încărcarea specifică termică a ~ Ivme- 
JIbHaAA TEpMHYECKAA Harpy3ka KOJIOCHHKOBOÑ 
pemëTKH; chargement spécifique thermique de 
la grille; spezifische Rostwärmebelastung; speci- 
fic thermic load of the grate; fajlagos rostély- 
hőterhelés]: Raportul q, dintre cantitatea orară de 
căldură produsă în focar (în kcal/h) și suprafața 
grătarului (în mäi 


c 


Ro s, kcal/m?h, 


unde B este cantitatea de combustibil ars (în 


cremalieră, 


variază cu felul combustibilului ars și cu tipul 
grătarului. După felul combustibilului, raportul 
are următoarele valori: pentru cărbuni bruni şi 
huilă: 0,25-::0,5; pentru cocs: 0,35:::0,5; pentru 
lignit: 0,2 :::0,35; pentru turbă şi lemne: 0,15:::0,2. 

După tipul grătarului, raportul are următoarele 
valori: la grătare plane şi inclinate: 0,2:::0,5; 
la grătare în scară fixe: 0,6:::0,7; la grătare ru- 
lante fără tiraj refulat sub grătar: 0,2+::0,3; la 
grătare rulante cu tiraj refulat sub grătar: 0,05:::0,1; 
la grătare rulante cu zone: 0,03:::0,005; la gră- 
tare cu împingere: 0,1.:::0,2. 

Limita superioară a raportului este dată de gro- 
simea minimă a barelor grătarului și de interva- 
lele maxime dintre barele grătarului. 

A. ~, suprafața ~ Toma mt, KOJIOCHHKOBOÑ 
pemărtu; surface de grille; Rostflăche; grate 
area, grate surface; rostelyfelulet]: Suprafaţa to- 


ltală a grătarului, pe care se așază stratul de 


combustibil. Se determină din relația 
Q(I—c,t) 


1 XH,XB! 


kg/h sau în mEN/h), H, este puterea calori- unde Q este cantitatea de abur pe care trebue 
fică inferioară a combustibilului (în kcal/kg sau |să o producă căldarea (în kg/h); B este cantita- 
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tea de combustibil care se arde (în kg/h sau în 
mEN/h); Z este entalpia conținută în fiecare kg 
de abur (în kcal/kg); t este temperatura apei de 
alimentare (în ° C); c,=1 este căldura specifică a 
apei; H, este puterea calorifică inferioară a com- 
bustibilului (în kcal/m2N); n, este randamentul căl- 
dării. — Secţiunea totală a intervalelor dintre ba- 
rele grătarului se numeşte suprafața liberă a grăta- 
rului. Ea este invers proporțională cu vitesa tirajului, 


s. Gratie de matcă [pemërka Lanemanna; 

grille Hanemann; Hanemannsches 

Absperrgitter; H. queen excluder; 

Hanemann anyaelzăârârâcsok] :Gra- 

tia care desparte cuibul unui stup 

de magazia de recoltă, spre a îm- 

piedeca regina să pătrundă și să 

depună ouăle în magazia de recol- 
| tă. Se face din tablă de zinc cu ori- _ 

ficiile de 20 mm/4,5-::5 mm. Gratie de matcă. 


Valorile medii ale încărcării specifice şi ale încărcării termice specifice a grătarelor. 


Felul 


Felul grătarului 
ER combustibilului 


kcal/m2h 


huilă 


cărbune brun 
(lignit supericr) 


Grătar plan 
Grătar plan 


Grătar inclinat cu alimen- 


tare mecanică lignit 
Grătar în scară lignit 
Grătar în scară turbă, lemne 
Grătar-albie lignit 
Grătar rulant fără tiraj 
refulat sub grătar huilă 
Grătar rulant cu tiraj 
refulat sub grătar huilă 
Grătar rulant cu zone huilă 


Grătar rulant cu zone cărbune brun 


(lignit superior) 


Grătar rulant cu zone lignit 
Grătar cu împingere pe 

dedesubt (stoker) huilă 
Grătar cu împingere răs- 

turnată lignit 
Grătar în scară cu împin- 

gere directă lignit 


+. Gratie. V. Grilă. 

2. Gratie [pamnnnaa pemărka; clayonnage, 
claie; Gitterwerk; mattress, wattle fencing; râcso- 
zat]: Tehn. mil.: Impletitură de nuiele pe pari de 
lemn, care serveşte lacăptușirea taluzelorșanțurilor, 
în lucrările de fortificație pasageră. Se deosebesc: 

3. Gratii „pe loc” [nenopBuatnaa pem&rka 
(nnerănRa); clayonnage fixe; claie fixe; festes 
Giiterwerk; fixed mattress, fixed watile fencing; 
fix rácsozat]: Gratii construite la locul de folosinţă 
prin împletirea nuielelor în jurul parilor înfipți 
în pământ. 

4. ~ transportabile [nepenocnaa pemëTka 
(nner&nna); clayonnage transportable, claie trans- 
portable; bewegliches Gitterwerk; movable mat- 
tress, movable wattle fencing; szállítható rá- 
csozał]: Gratii construite înapoia frontului, în pa- 
nouri de câte 2 m lungime, și transportate la locul 
de folosință, unde se ancorează bine în pământ. 


Incărcarea KG s 

Puterea Dok 3 Incărcarea termică 

calorifică aaia specifică a grătarului 

kcal/kg kg/m?h 
5000-::8000 80:::100 (0,6 -::0,7 )-10% 
3000-::5000 75.125 (0,38-0,62) -10° 
2000-::3000 250-::400 (0,5 :::0,9 )-10% 
1200.::3000 200-::300 (0,46:::0,69).10% 
2200-::3000 200-::300 (0,46-0,69) -108 
5000-::8000 100-::120 (0,75:::0,9 ):10% 
5000-::8000 120:::160 (0,9 -::1,2 )-10% 
5000-::8000 200:::300 (1,4 2,1 )- 106 
3000:-:5000 150.::200 (0,75:::1,00): 10% 
2000-::3000 300:::400 (0,65-::0,85):10* 
5000:::8000 200:::240 (1,5 =:1,8 ):10% 
2000-::3000 700-800 | (1,8 2,0 ):10% 
2000-::3000 300.::450 (0,65-0,9 ).10% 


Prin aceste orificii poate trece numai o albină 
lucrătoare. Sin. Gratie Hanemann. 


o. Grătișcă [unaka (IA ummvpopl: curette; 
Bohrkrătzer; fluke, scraper; bânyaaknatisztite]. 
Mine: Unealtă minieră pentru curăţitul găurilor 
de mină, de praful rămas înăuntru în timpul per- 
forării. E făcută din oțel de 5:::8mm Ø, turiit 
la un capăt în formă de lopăţică de 13:::16 mm. 
Coada e suficient de lungă ca să curețe o gaură 
de lungime normală, de 1:::2 m. Sin. Dâre. 

7. Grâu [mmenuna; blé; Weizen; wheat; buza]. 
Agr.: Plantă ierboasă anuală, care fructifică o 
singură dată şi face parte din familia gramine- 
elor, grupul hordeelor, genul Triticum. Se gă- 
sește atât în. stare sălbatică, cât şi cultivată, 
fiind planta cea mai răspândită de pe glob, carac- 
teristică pentru clima temperată. Se cultivă între 
16° latitudine nordică și cercul polar. 


Data semănatului variază după climă, regiune 
şi soiu. Pentru țara noastră se recomandă semă- 
narea grâului de toamnă la mijlocul lunii Octom- 
vrie, iar a grâului de primăvară, imediat ce este 
posibil, după topirea zăpezii și svântarea pămân- 
tului. — Solurile preferate sunt cele bogate, 


2 
3 
7 
4 
5 
6 
1 
9 
D 


Parte din secțiunea printr'un bob de grâu. 
1) pericarp; 2) epicarp; 3) mesocarp; 4) endocarp; 5) tegu- 
ment seminal cu celule strivite; 6) primul strat [nuclear ne- 
desvoltat; 7) strat glutenic; 8) endosperm; 9) sămânță. 


umede şi compacte, cari se usucă repede primă- 
vara la suprafață, rămânând totuși afânate. Nu-i 
priesc solurile acide, fiind recomandabile cele 
neutre sau slab alcaline și cât mai bogate în 
calciu. Compoziţia chimică a bobului de grâu, 
care conține substanța nutritivă, variază după 
soiu, specie, an, localitate și condițiunile de cul- 
tură, ea fiind, în medie, de 14,4% apă, 1,7% 
cenuşă, 12,5% proteine, 2% grăsime brută, 67,1% 
substanțe extractive neazotate, formate aproape 
excluziv din amidon, și 2,3%» celuloză. 


1. Grâul prepeliței [MApbAHHHK; melampyre; 
Wachtelweizen; cow wheat; firj-buza]. Agr.: 
Melampyrum arvense cristatum; plantă semipara- 
zită care îşi extrage hrana din rădăcinile grâului. 
Semințele sunt asemănătoare celor de grâu și, 
prin măcinare, ajung în făină, dând pâinii gust 
rău și coloare albăstruie. 

2. Grăunţare [sepnenne; grenage; Verkârni- 
gen; graining; szemcseszites]. Ind. text.: Efect 
obținut prin compoziţia (desenul) țesăturii și prin 
apretură. Efectul e pregătit în țesătorie prin bătă- 
turi cari flotează; la scămoșare se obțin smocuri 
prin destrămarea parțială a firelor de bătătură 
cari flotează; în apretură, firișoarele se răsucesc 
întâi sub formă de pâlnie; se tund apoi vârfurile 
firişoarelor, se ratinează sub o presiune normală 
și o excentricitate de 4:::5 mm, iar apoi se 
tund la mașina de tuns transversală. 

s. Grăunte [3epno; grain; Korn; grain; szem- 
cse]. Metl.: Element cristalin omogen al unui 
corp policristalin. 


4. ~ regenerat [TOHKOe, MeJKOe 3epHO; 
grain régénéré; feines Korn; fine grain; finom 
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szemcse]. Metl.: Grăunte fin, rezultat în urma 
recoacerii oțelului. 

s. Grăunţi simptotici [>rBuBanenrubre 3Ëp- 
Ha; grains équivalents; gleichfăllige Körner; equi- 
valent grains; egyenértékű szemcsék]. Mine: 
Granule minerale cari au aceeași vitesă limită de 
cădere în fluide, şi cari se obțin în aparate de 
clasare gravimetrică. Condiţiunea de simptotici- 
tate este dată de relaţiile 


da bt 
da Zut 
în cazul granulelor mai mari de cca 0,2 mm; și 
di 2a—Y 
da Dr 


în cazul granulelor mai mici de 0,2 mm, în cari 
d, şi da sunt diametrii a două granule de specie 
mineralogică diferită (de densități 2, și ə), iar 
y este densitatea fluidului în care cad granulele. 
Sin. Granule simptotice. 


o, Grauwacke [rpayBanna, cepaa JbIMYa- 
Tan Bakka; grauwacke; Grauwacke; graywacke, 
greywacke; grauwacke]. Petr.: Roce conglome- 
ratice sau grezoase de vârstă paleozoică, formate 
din fragmenta de roce eruptive (cuarț, feldspat, 
mică) cu ciment mai ales silicios sau silicoargilos 
şi, rareori, calcaros. 


7. Gravare chimică [xumuuecroe rpaBupo- 
BaHHE, BbITPaBIHBaHHE; gravure, chimique; 
Atzung; etching, chemical engraving; maratás]. 
Arte gr.: Operațiunea de atac pe cale chimică 
a materialului din care se execută un clișeu 
grafic, pentru a obține suprafața activă (care 
imprimă) a clișeului. Gravarea chimică se face 
cu soluții acide a căror compoziţie variază cu 
materialul supus atacului, cât și cu procedeul 
folosit. In zincogravură și în similigravură, unde 
materialul întrebuințat este zincul, se folosesc 
soluţii de acid azotic cu diferite concentrații, 
sau un amestec de acid azotic și acid clorhidric. 
Pentru aluminiu şi elektron, se întrebuințează 
acidul fosforic; pentru cupru, perclorura de fier. 
La clișeele offset — în procedeele negative — 
se întrebuințează acidul fosforic, în cazul alumi- 
niului sau al elektronului, ca amestec de fosfat 
acid de amoniu şi fluosilicat de amoniu sau 
acid galic și oxalic; în cazul zincului și în pro- 
cedeele pozitive (Beka) se foloseşte acid sulfuric 
şi polisulfuric (Caro). La clișeul litografic de 
calcar se întrebuințează acid azotic, iar la cli- 
şeul chalcografic (heliografic şi rotoheliografic), 
soluții de diferite concentrații de perclorură de 
fier. Sin. Eţuire, 


s ~ electrică [Dnerrpnueckoe rpaBnpo- 
BaHHe; gravure €lectrique; elektrische Atzung; 
electrical engraving; elektromos maratás]. Arte gr.: 
Operaţiunea de atac, pe cale electrochimică, a 
plăcii de zinc a clişeelor lineare pantografice, în 
vederea obținerii suprafeței active pentru imprimat. 
Electrolitul este o soluție de formiat sau de acetat 
de zinc 10%; placa-clişeu constitue anodul. 
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1. Gravare mecanică |[Mexannueckoe rpaBu- 
pOBaHHe; gravure mécanique; mechanische Atzung; 
mechanical engraving; mechanikus maratás]: Gra- 
varea părților neutre ale clișeelor zincografice cu 
ajutorul unei maşini de frezat, printr'o freză 
de formă cilindrică și cu secțiunea biconcavă ce 
se roteşte cu 10000.:::20000 rot/min. Din cauza 
dimensiunii frezei care nu permite distanțe mai 
mici de 3 mm între elementele active (cari im- 
primă), gravarea mecanică se folosește combinată 
cu gravarea chimică. 

2. Gravimetrie [rpaBumeTrpua; gravimetrie, 
analyse gravimstrique; Gravimetrie, gravimetrische 
Analyse, Gewichtsanalyse; gravimetry; gravime- 
tria]. Chim.: Parte a analizei chimice, în care e- 
lementul sau substanţa ce se determină sunt pre- 
cipitate din soluția lor de către un reactiv spe- 
cific, sub formă de precipitat insolubil care, prin 
diferite operaţiuni, este făcut apt pentru a putea 
fi cântărit. Din cantitatea de precipitat cântărită, 
și care are o compoziţie chimică bine determi- 
nată, prin calcul simplu se poate determina cu 
precizie cantitatea de corp analizat. Sin. Analiză 
gravimetrică, 

s. Gravimetru static [crarhuecruii rpaBu- 
MeTp; gravimâtre statique; statischer Schwere- 
messer; statical gravimeter; sztatikus gravimeter]. 
Fiz.: Aparat folosit în prospecţiunea gravimetrică a 
subsolului, care permite măsurarea rapidă a ac- 
celeraţiei gravitației (g). Se bazează pe echili- 
brarea, printr'un resort, a acțiunii gravitaţiei asupra 
unei mase constante (principiul dinamometrului). 
Variaţiile lui g schimbă lungimea resortului, și 
aceasta se măsoară prin metode de compensare. Pre- 
cizia măsurătorilor ajunge la 0,01 miligali (C G S). 

4. Gravitaţie [rpaenranua, npuTramenne; 
gravitation; Gravitation; gravitation; gravitáció]. Fiz.: 
Faptul că toate corpurile exercită forțe de gravi- 
Jolie unele asupra altora. V. Gravitaţie, forță de ~; 
Gravitaţie, câmp de ~; Gravitației, legea ~. 
Sin. Gravitaţie universală,  Atracţiune universală. 

s. Gravitaţie, câmp de ~ [none npunramenua; 
champ de gravitation; Gravitationsfeld; gravitation 
field; gravitációs mező]. Fiz.: Regiunea din spaţiu 
susceptibilă de a se manifesta prin forțe de 
gravitație. 

o. Gravitaţie, constantă de ~ [nocroannaa 
NpHTAmeHuA; constante de gravitation; Gravi- 
tationskonstante; gravitation constant; nehézségi 
állandó]. V. sub Gravitaţiei, legea ~. 

7. Gravitaţie, corecție de = |ropperuua rpa- 
BHTAHHH; correction de gravitation; Schwerkraft- 
korrektur; gravitation correction; gravitációi kor- 
rektura]. V. Corecție și reduceri barometrice. 

s. Gravitafie, forță de ~ [cuna TAWECTH; 
force de gravitation; Gravitationskraft, Schwer- 
kraft; force of gravity, gravitation; nehézségi erő]. 
Fiz.: Forța pe care masa grea a unui corp o exer- 
cită asupra masei grele a oricărui alt corp, prin 
simplul fapt că se găsesc unul în prezența celui- 
lalt. Sin. Forță de gravitație universală. 

9. Gravitaţie, unde de ~ [rpaBnrannonnbie 
BOJIHbI; vagues de gravité; Gravitationswellen; 


gravity waves; gravitéciói hullămok]. Meteor.: 
Sub acțiunea unei perturbații oarecare, suprafața 
de separație dintre două fluide de densități di- 
ferite și suprapuse se transpune în mișcare de 
oscilație. Dacă frecările sunt neglijabile, mișcarea 
este întreţinută prin simpla acţiune a gravitaţiei. 
Ea poate lua forma de unde staţionare sau pro- 
gresive, cari se propagă până la mari distanţe. 
In natură, undele de gravitație se produc la 
suprafața de separație dinire apă și aer (hulă 
marină), sau la suprafețele de discontinuitate din 
atmosferă. Ca si hula marină, hula atmosferică 
se datorește acțiunii vântului (mai exact diferenţei 
dintre vitesele vântului în cele două straturi de 
aer suprapuse). Undele de gravitație din atmosferă 
formează nori dispuși în bande paralele (prin 
înălțarea în crestele de undă, aerul sufere o ră- 
cire adiabatică, şi vaporii se condensează). 

10. Gravitaţie universală [gcemupnoe TATO- 
Tenne; gravitation universelle; allgemeine Gra- 
vitation; universal gravitation; univerzális gravi- 
táció]: Sin. Gravitaţie (v.). 

11. Gravitaţie, constantă de ~ universală 
[mocTOAHHAA BCEMHPHOrO TArOTEHHA; con- 
stante de la gravitation; Gravitationskonstante; 
constant of gravitation; gravitációi állandó]. V. 
sub Gravitaļiei, legea ~. 

12. Gravitaţiei, legea ~ [3aKOH rpaBuranuu; 
loi de la gravitation; Gravitationsgesetz; law of 
gravilation; gravităci6-târveny]. Fiz.: Legea după 
care masele grele ale corpurilor în prezenţă 
exercită forțe unele asupra altora: 

Două corpuri punctiforme cari au masele grele 
m, şi m', și se găsesc într'un moment dat la 
distanța r unul de altul, exercită în acel moment, 
fiecare asupra celuilalt, o forță F, de atracţiune, 
dirijată după dreapta care le unește, proporțională 
cu produsul maselor lor grele şi invers propor- 
țională cu pătratul distanţei dintre ele, cu o con- 
stantă de proporţionalitate (constanta de gravi- 
taţie) universală, adică independentă de natura 
şi de starea fiziochimică a acelor corpuri 
(k= 6,66.10-5 cm*sec” Zeil: 


Li 
F éi Ze ail N 
D r2 


Legea gravitației poate fi formulată și în felul 
următor: Masele grele au proprietatea de a sta- 
bili în spațiu un câmp de gravitație, ale cărui 
proprietăți locale sunt complet caracterizate 
printr'unvector local g, numit intensitatea câmpu- 
lui de gravitație, proprietăţi cari consistă în 
faptul că exercită asupra unui mic corp, de masă 
grea Mg, forța de gravitație 


Res m ef, 
Legea după care o masă grea punctiformă m' 


produce câmpul de gravitație, la distanţa r de 


ea, este: 
Li 


= m e 
g= ka 


unde 4, e versorul dirijat din spre punctul ocu- 


pat de masa m', spre punctul în care se stabi- 
leşte intensitatea g a câmpului de gravitație. — 
Legea după care masele grele produc câmpul 
de gravitație se poate descompune şi în urmă- 
toarele două: Prima lege: Fluxul intensității g a 
câmpului de gravitație prin orice suprafață în- 
chisă S$, de element de arie dS, e proporţional 
şi de semn contrar cu masa grea M, din inte- 


riorul suprafeţei, cu factorul de proporţionalitate 
egal cu de 47 ori constanta de gravitație k 


f gdS=—4nkM , 


sau, sub formă diferențială: 
divg=— 4T kpg , 
unde p, e densitatea de volum a masei grele. 


A doua lege: Suma lucrurilor mecanice efectuate 
de câmpul de gravitație asupra unei mase grele 
(egală, de ex., cu unitatea), care efectuează o 
mișcare în curbă închisă oarecare (de ex. curba 
C, de element de linie ds), este nulă; 


[gas =0, 
sau, sub formă diferențială: 
rotg =0, 
ceea ce arată că g derivă dintr'un potenţial 
scalar Vg, numit potenţial de gravitație: 
g=— grad V,.— 

Formularea legii gravitaţiei care folosește con- 
ceptul de intensitate a câmpului de gravitație, 
şi o descompune în trei legi deosebite, prezintă 
importanţă prin faptul că anumite legi, cum sunt 
legile F =m,g şi divg=4r pg, îşi păstrează 
valabilitatea şi în forme mai generale ale legi- 
lor gravitaţiei, cum sunt cele din Teoria relati- 
vläit restrânse, pe când legea rotg=0 nu mai 
e valabilă. — 

In teoria gravitaţiei la care conduce Teoria 
relativității generale (v. Relativității, teoria ~ ge- 
nerale), intensitatea locală a câmpului de gravi- 
ale nu este descrisă printr'un vector, iar feno- 
menele din câmpul de gravitație nu sunt de- 
scrise cu ajutorul unei forțe newtoniene. 

1. Gravivolumetru [rpaBHBOJIIOMETp; gravivo- 
lumètre; Gravivolumeter; gravivolumeter; gravi- 
volumster]. Tehn.: Numărător de picături, format 
dintr'un sifon care lasă lichidul să curgă picătură 
cu picătură; astfel se poate lua o cantitate de 
lichid riguros determinată. 

=. Gravor [rpaBep, pe34HK; graveur; Graveur; 
engraver; véső]: Lucrător calificat în arta și în 
tehnica gravurii. 

s. Gravură [rpaBnpoBanne, peab6a; gravure; 
Gravierung; engraving; gravura). Artă: Arta de a 
tăia metalele, lemnul sau piatra — cu ajutorul 
unor instrumente speciale — fie numai pentru a 
înfrumuseța obiectele respective, fie pentru a servi 
la reproduceri ulterioare. Deosebim: 

4. Gravură cu acuaforte [rpaBupoBanue rpa- 
BJIEHHEM; gravure à l'eau forte; Radierkunst, Atz- 
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kunst; etching; karcoltgravura]: Gravură care se 
practică asupra unei plăci de cupru, plată, bine 
lustruită, prin atacarea ei cu acid azotic în anu- 
mite condițiuni. Placa ușor încălzită se acopere 
cu un lac special, compus din 50g ceară, 30g 
sacâz și 15 g bitumen, care nu se destramă prin 
uscare. Peste acest lac se trasează în puncte, de- 
senul dorit, care desveleşte metalul exact după 
model. Pe placa astfel lăcuită se răspândește acidul 
azotic diluat cu apă, care adânceşte, prin coro- 
ziunea metalului, toate părțile descoperite la tra- 
sare. După un timp de acțiune suficient, se în- 
depărtează acidul, se spală cu apă şi se scoate 
lacul. Acest procedeu, cu unele modificări, este 
întrebuințat în fotogravură. 

s. Gravură de suprafață [nogepxnocrnaa 
peab6a; gravure en surface; Planătzung; surface 
engraving; felületi gravura]: Gravură folosită în 
special la obiectele preţioase de aur, de argint, 
etc., în care, prin tăieri, găuriri, etc. se execută 
la suprafața lor ornamente, figuri, monograme, 
inscripții. 

6. Gravură în cupru [rpaBnpoBanue Ha Menu; 
taille douce en cuivre; Kupferstecherei; copper 
plate engraving; r&zgravura]: Variantă a chalco- 
grafiei, care întrebuințează clișee obţinute prin 
gravarea unei plăci de cupru, cu mâna sau me- 
canic. Elementele active ale clișeului (cari vor im- 
prima) sunt gravate în adâncime în placa de cupru. 

7. Gravură în oțel [rpaBupoBanue na cra; 
taille douce en acier; Stahlstich; steel plate en- 
graving; acelgravura]: Variantă a chalcografiei, în 
care se folosesc clișee obținute prin gravarea unei 
plăci de oțel, cu mâna sau mecanic. Elementele 
active ale clișeului (cari vor imprima) sunt gravate 
în adâncime în placa de oțel. 

s. Gravură în piatră [rpaBnpoBanue na 
KRAaMHE; gravure sur pierre; Steingravierung; stone 
engraving; k&gravura]. Cartog.: Metodă de re- 
producere a hărților și a figurilor desenate: Se 
folosesc două pietre speciale, pe una gravându-se 
planimetria, și pe cealaltă altimetria (curbele de 
nivel). Pe ambele pietre, desenul se execută in- 
vers, prin transportarea pe pietre, prin copierea 
originalului pe calc și prin trecerea lui pe piatra 
de gravat, urmată de calcarea desenului pe o 
gelatină transparentă și decalcarea lui pe piatră 
și pe hârtia fotolito. 

9. Gravură în relief [penbebnaa pezb6a; 
gravure en relief; Hochătzung, Reliefgravierkunst; 
relievo engraving, relief engraving; dombormű- 
gravura]: Gravură folosită fie pentru crearea de arti- 
cole finite, lucrate în relief sau în adâncime (peceți 
de ceară și de tuș, stampile, poansoane), fie pentru 
executarea de matrițe cari vor servi ulterior la 
obținerea articolului dorit (pentru bijuterii, medalii, 
decorații, insigne, pentru industria hârtiei, pentru 
industria de presaj, etc.). 

10. Gravură în „taille douce" |rpaBupoBra 
Ha MEH; gravure en taille douce: Kupferstecherei; 
copper plate engraving; r&zmetsz6 gravura]: Gra- 
vură care se face, în general, pe plăci de cupru, 
excluziv cu ajutorul stichelului, a cărui extremi- 
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tate tăietoare este îndreptată înainte, urmărind 
liniile desenului și tăind așchii mici de mstal. Din 
când în când, stichelul este ascuţit pe o piatră 
lucioasă, unsă cu uleiu. Astfel se gravează în adân- 
cime cărţile de vizită și monogramele, iar în relief, 
clișeele topografice, mărcile de fabrică, etc. 

1. Gravură mecanică [Mexannuecnoe rpa- 
BHpOBaHHe; gravure mécanique; mechanische Gra- 
vierung; mechanical engraving;  gepgravura]: 
Gravură care se execută cu ajutorul unor freze 
speciale, puse în mişcare de un motor — printr'un 
arbore flexibil — și cari se învârtesc eu 2000... 3000 
rotații pe minut, permițând să se graveze astfel 
matrițele cele mai complicate în oţel; altfel această 
gravare ar fi dificilă, dacă nu imposibil de exe- 
cutat. Astăzi mașinile de gravat se folosesc mult. 
Afară de cele cu motor cu arbore flexibil, se folo- 
sesc mașinile de gravat construite pe principiul 
pantografului, și mașinile de reducere. 

2. Gray, procedeul ~ [cnoco6 Ipea; pro- 
cédé CG: Verfahren nach G.; G. process; G. féle 
eljárás]. Ind. petr.: Procedeu fizic de rafinare se- 
lectivă a benzinelor de cracare cu ajutorul unor 
pământuri active (hidrosilicați, cari au drept efect 
o polimerizare a hidrocarburilor nestabile din 


4. Grebănar. Ind. łăr.: Parte ahamului, caretrece 
peste greabănul calului și este legală de o parte 
şi de alta de pieptar, pentru a-l ţine într'o po- 
zijie convenabilă (v. fig. sub Ham.) Sin. Gâtar. 

s. Greblă [rpaGnu; râteau; Bechen: rake; ge- 
reblye] Ind. ţăr.: Unealtă agricolă formată dintr'o 
coadă de „lemn (mâner) care are la un capăt o 
lamă transversală cu dinți de oțel sau de lemn 
(pieptene), cu care se adună (curățindu-se łe- 
renul) fân, paie, coceni, bulgări de pământ, 
pietre, etc. 

8. ~ mecanică [Mexannuecnne rpa6unn; 
râteau mscanique; mechanischer Rechen; mecha- 
nical rake; mechanikai gereblye, gepgereblye]. 
Agr.: Maşină agricolă folosită în agricultură pentru 
adunatul fânului sau al spicelor, după cosit sau 
secerat. Este formată dintr'o serie de dinți de ojel 
susținuți de o bară metalică purtată de două roți. 
Intregul dispozitiv este tras de un cal (greble cu lă- 
țimea de lucru până la 2,5 m), sau cu ajutorul tracto- 
rului (cu lățimea de lucru mult mai mare), greblele 
putând fi compuse din mai multe secțiuni cari pot 
fi folosite și individual, cu tracţiune cu cai. Pentru 
descărcare, se acționează o pârghie care declan- 
şează dispozitivul pentru ridicarea dinților. 

7. Greblă [rpaGnu; râteau; Rechen; rake; ge- 
reblye]. Ind. text.: Pârghie metalică cu dinți, care 
imprimă mișcarea lânii în leviatane. 


Schema unei instalații Gray, cuplată la o instalație de cracare, 


sT) turn Gray, umplut cu pimânturi active; 
R) răcitor; 


C) coloană de polimeri; A) acumulator de polimeri; P) pompe; 
1) produse distilata dela coloana d2 fracționare; 


2) banzină rafinată spre tancul de benzină; 3) reflux 


dela tancul de benzină; 4) spre vaporizator. 


benzină. Hidrocarburile grele, cari au puncte de 
fierbere mult mai înalte decât benzina, cad la 
fund într'un acumulator de polimeri, de unde sunt 
trimise din nou la cracare, Polimerii mai ușori trec, 
împreună cu vaporii de benzină de cari sunt 
separați, în coloana de polimeri. Rafinarea se efec- 
tuează în faza de vapori la 140:::260* şi sub o 
presiune variind între 1 și 25 at, după tipul insta- 
laţiei și după condițiunile impuse benzinei rafinate. 
Benzina obținută îndeplineşte condiţiunile cerute 
de stabilitatea colorii și cele referitoare la con- 
ținutul în gume, așa încât nu mai e necesară 
o rafinare suplementară cu acid sulfuric. 

3. Greare [ocnacrrka; gréage; Antakelung; 
rigging; kötélzethuzás]. Nav.: Operaţiune de in- 
stalare-a greementului. 


s. Greblă [rpaGuu; arrêt; Rechen; rake; ge- 
reblye]. Silv.: Construcție transversală pe cursurile 
de apă flotabile, care oprește lemnele plutite. 
Grebla poate fi uscată sau cu lac (cu opust). 

a Grec [rpeuecrnii; grecque; gebrochener 
Stab; Greek; görög ornamentum]. Arh.: Ornament 


CEEE 
Pin 


weer 


Grec. 


format din linii drepte orizontale şi verticale, cari se 
împletesc, rămânând totdeauna paralele (v. fig.). 
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1. Grecesc, alfabetul ~ [rpeuecrnii anda- | Tulcea) caracterizat printr'o dispoziție zonară a 
BHT; alphabet grec; griechisches Alphabet; greek | tipurilor de roce. Se constată o creştere a ba- 
alphabet; görög betiirend]: Alfabetul folosit de | zicității dela periferie către partea internă a lo- 


Greblă mecanică. 


Eleni. Literele alfabetului, care a devenit predo- 
minant începând cu anul 400 î.e.n. se folosesc 
pentru simboluri în Ştiinţă. Sin. Alfabetul elen. 
Forma actuală e următoarea: 


Numele area 


clasică! 


DS, A KH a ã, a 
ZK ` B g b b 
GEN, (8 y g g 
SEH H A ò d d 
EN, E £ e é? 
e rot: A A E D d: 
ERA 20, A H H e ei 
D EEN. ` e | 56 | th th 
MER I t i ii 
Kappa oti: 008 K x k k 
Lambda.: DUn A A l l 
ÎI A o ` | M H m m 
HES, e A SĂ N y n n 
mpi en, merită S H x ks 
e EE O o o oi 
Sam, at D Wl II x p P 
gesot Hr P ọ |r(h) r 
PERT ara > Lee 8 D 
ve, éi Bast T T t t 
EE H v y ü 
au p e ph ph 
mi rt DER en X 1 ch kh 
oo... ...... “n HH d ps Ps 
ss vălul v Q W o oi 


1) în Attica, în sec, V, î. e. n.; 2) sunet închis; 3) sunet deschis; 
4) ca sunetele hii din cuvântul autarhii. 


2. Greci, masiv granitic de ~ [rpannrubiii 
MmaccuB Ipeuu; massif granitique de G; graniti- 
scher Gebirgsstock von G.; granitic massif of G.; 
G. gránitelegy]. Geol.: Masiv granitic locolitic, 
desvoltat în apropierea localității Greci (Jud. 


colitului, datorită diferențierii în loc a magmei 
intruse. 

3. Greco, mașină ~ [mamana [ peko; ma- 
chine de G.; G. Maschine; G. machine; G. gép]. 
Drum.: Maşină de lucru folosită la încălzirea și 
la uscarea suprafeței pavajelor sau a îmbrăcă- 
mintelor rutiere, pentru a se putea aplica, în 
bune condițiuni, un tratament sau covor asfaltic. 
Mașina este formală dinir'un injector (cu moto- 
rină) și un ventilator puternic. Curentul de aer 
produs de ventilator este încălzit de injector la 
200.::250* şi proiectat pe suprafața pavajului. 
Poate usca cel puțin 1000 m? pe zi, consumând 
cel mult 1,5 kg motorină la mi, 

4. Greder [rpeiinep, nopomnbrii crpyr; char- 
rue pour chemins; Planierpflug, Strabenhobel; 
grader; simitâeke, greder]. Drum.: Maşină de ni- 
velat pământul și de scarificał piatra pe şosele, 
compusă dintr'un cărucior pe patru roți, o lamă 
lungă de tăiat pământul și o serie de scarifica- 
toare. Prin tragerea căruciorului de către un trac- 
tor, maşina poate tăia pământul cu lama, sau îl 
poate scarifica. Lama poate avea o poziţie ori- 
zontală sau inclinată, după voie, așa că poate 
nivela suprafețele orizontale sau taluzele de pe 
șosele. Se folosesc și gredere cu mijloace de 
propulsie proprii. 

s Greement [ocnacTia KOpaGIA, Tatenaxt; 
gréement, agrăs; Betakelung; rig, rigging, gear; 
kötélzet]: Nav.: Totalitatea arborilor, a vergelor și 
a velelor, cu mijloacele lor de susţinere, de întin- 
dere și de strângere, la bordul unei nave cu vele. 
Se compune din arboradă (adică din catarge și 
vergi), manevre (adică parâme, cabluri, sau frân- 
ghii de susținere a arboradei și de mişcare a ver- 
gelor și a velelor), și din velatură (adică din an- 
samblul pânzelor navei). 

s. Green, teorema lui ~ [reopema T.; théo- 
rème de G.; G.'scher Integralsatz; G.'s theorem; 
G. tétele]: Dacă A și n sunt scalarii de câmp a 
două câmpuri scalare, și S; e o suprafață închisă 
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(adică un înveliș), cu normalele exterioare de 
versor #,„ iar ve volumul din înveliș, există relația 


i; (Agradp—pgradà)dS = 

D 

ch (A di grad un — 1 div orad Al dv 
v 


unde dS e vectorul 4„dS al elementului de su- 
prafață, și dv e elementul de volum. 


Dacă ds, e elementul de linie normal pe în- 
velişul S$;, urmează 
dn d 
—= ; —= d A 
ETA Na grad p SS Ne gra 


şi teorema lui Green devine 
DÀ d 

-= z Au—pAA)dr 

å më ds h spade 


unde A = divgrad e simbolul laplacianului. 


Teorema lui Green se obține din aceea a lui 


Gauss, scriind odată A= A grad Uu și odată A= 
pgradà, şi scăzând membru cu membru, una 
din alta, cele două expresiuni cari rezultă astfel 
din teorema lui Gauss, 

1. Greenochit [rpunonur; greenockite; Gree- 
nockit; greenockite; greenokit]. Mineral.: CdS, Mi- 
nereu de cadmiu, care se găsește, de obiceiu, 
în zăcămintele de blendă, formând cruste gal- 
bene cristaline. 

2. Grăge, soie ~ (termen francez) [meun- 
CDI soie grège; Rohseide; raw silk; grege- 
selyem, szâlselyem]. Ind. text.: Fir de mătase 
naturală obţinut prin devidare de pe gogoaşă. 
Acestui fir nu i s'a îndepărtat sericina. Constitue 
așa numitul borangic:; 

3. Greisen [rpeiisen (H3MCEHËHHbIÄ rpaHHT); 
greisen; Greisen; greisen; greizen]. Petr.: Rocă 
metamorfică formată prin autometamorfozarea gra- 
nitului, într'un proces hidrotermal, în urma căruia 
feldspatul din granit este distrus sub acţiunea so- 
luţiilor reziduale bogate în substanțe volatile, şi 
transformat în cuarț, topaz, fluorină, etc. Greise- 
nul are deci mai mult cuarț decât granitul. 

4, Greisenificare [rpeiizenupuranua; grei- 
senification; Greisenbildung; greisinification; grei- 
zenifikâlâs]. Geol.: Fenomen de autometamorfism 
pneumatolitic-hidrotermal al rocelor granitice, în 
urma căruia se formează greisenul. 


s. Gren [BHesanHblii NOPbIB BeTpa, BHezan- 
Han Gypa; grain; Stobwind, Bö; squall; szél- 
roham]. Meteor.: Furtună locală, neașteptată și 
trecătoare, care surprinde prin violență chiar din 
primele clipe. — 2. Vârtej de vânt cu rafale pu- 
ternice, însoţite, uneori, de ploaie. 

s. Grenadă [rpanara; grenade; Granate; gre- 
nade; gránát]. Tehn. mil.: Proiectil cu încărcătură 
explozivă, care se aruncă cu mâna sau se „trage" 
cu pușca. 


După scopul urmărit, deosebim: Grenadă ex- 
plozivă, pentru rănirea prin schijele produse de 
explozie; dintre acestea, grenada ofensivă are 
pereţii de tablă și dă schije ușoare, cu efect la 
distanță mică și e folosită în ofensivă, unde ata- 
catorul care o folosește nu este adăpostit, iar 
grenada defensivă are pereţii de fontă şi dă 
schije grele, cu efect la distanță mare și e fo- 
losită în defensivă, unde apărătorul care o folo- 
sește este adăpostit. — Grenadă toxică, pentru 
răspândirea, prin explozie, de gaze toxice. — 
Grenadă fumigenă, care provoacă fum, pentru a 
ascunde pe cel ce o aruncă. — Grenadă incen- 
diară, care, prin explozie, răspândește materiale 
incendiare. 

După modul de aruncare, deosebim: 


7. ~ antisubmarin [rpanara MIA Hcrped- 
Denn NOABOMHbIX JOAO; grenade antisous- 
marin;  Anti-Unterseeboot-Granate;  anti-subma- 
rine boat grenade; tengeralatijârdelleni gránát]: 
Proiectil exploziv greu, aruncat de pe vasele de 
războiu, ca mijloc de luptă contra submarinelor, 
cu posibilitatea de a exploda la o anumită adân- 
cime sub apă. 

s ~ de armă [pymeiinaa rpanara; gre- 
nade pour fusil; Gewehrgranate; rifle grenade; 
l&veggrânăt]: Grenadă care este aruncată dintr'un 
tub special, adaptat la gura țevii unei arme de 
infanterie. Are un focos fuzant, cu o durată de 
8.::10 secunde, și o bătaie de cca 200 metri. 

9. ~ de mână [pyunaa rpanara; grenade 
à main; Handgranate; hand grenade; kézigrá- 
nát]: Grenadă cu greutate de maximum 0,7 kg, 
care se aruncă cu mâna. Cuprinde următoarele 
elemente: un corp de fontă, cu șanțuri exterioare 
de fragmentaţie; un aprinzător format dintr'un per- 
cutor, acționat în urma lovirii unui capac exterior 
pe un corp tare; un fitil cu o durată de ardere 
de 5 s, care dă întârzierea necesară aruncării 
grenadei; un detunător care aprinde o încărcă- 
tură interioară de exploziv. 

10. Grenadină |rpenamqun (copr 'INËJIKOBOÑ 
HHTH); grenadine; Granatenseide; grenadine silk; 
grenadin]. Ind. text.: Fir de mătase naturală ob- 
ținut prin răsucirea cu 1500 răsuciri pe metru, a 
cel puțin două fire, cari primiseră fiecare câte 
60.::-:80 răsucituri pe centimetru. Este un fir foarte 
rezistent și mat. Se întrebuințează la fabricarea 
dantelelor și a franjurilor. 

1. Grenaţi [rpanarbl; grenats; Granate; gra- 
nets; gránátok]. Mineral.: Alumosilicaţi de Ca, Mg, 
Fe, Mn și Be. V. sub Granat, 

12. Grenetină [TOHKHÄ menaTuH; grenstine; 
Grenetin; gelatin sheet; grenetin- -zselatin]. Farm.: 
Gelatină foarte fină, sub formă de pulbere, 
în foi subțiri elastice, lungi, incolore (uneori sunt 
colorate în mod special) și transparente, solubilă 
în apă caldă, folosită în farmacie. Se prescrie în 
dermatologie, în diareea infantilă, ca hemostatic 
general (ser gelatinat). E folosită și la prepararea 
capsulelor, a perlelor, ovulelor, supozitoarelor, 


etc. Se întrebuințează şi în industria alimentară, 
în industria fotografică și în heliogravură. 

1. Gresaj. V. Ungere. 

2. Gresare. V. Ungere. 

s. Greşeli de tipar [oneuartu; fautes d'im- 
pression; Druckfehler; errata, errors, misprints; 
nyomdahibâk]. Arte gr.: Greşelile cari se fac la 
tipărirea unui imprimat, fie din neatenția revizo- 
rului, fie dintr'un defect de funcționare al presei 
de imprimare. 

4. Gresie [kpynubriă, rpyőo3epnucThIÄ nec- 
4aHHK; grès; Sandstein; sandstone, grit stone, 
gritty free-stone; homokkő]. Petr.: Rocă sedimen- 
tară detritică, cimentată. Se formează prin cimen- 
tarea nisipurilor; în ea se mai disting granulele 
de nisip. Gresiile se împart după natura mine- 
ralogică a granulelor de nisip cari le constitue, 
și după natura cimentului de aglomerare. Se deo- 
sebesc, astfel, gresii cuarțoase, calcaroase, mar- 
noase, caolinoase, glauconitice, argiloase, micacee, 
feruginoase, etc. 

s. Gresie ceramică [reppanora; grès cérame; 
Steinzeug; stoneware; keramit homokkő]. Ind. st. c.: 
Produs ceramic compact şi vitrifiat (neporos), co- 
lorat sau necolorat (când nu conţine în special 
oxid de fier), antiacid când este albicios, adesea 
autosmălţuit prin simplă adăugire de clorură de 
sodiu, în cuptor, în ultima fază a arderii. Klinkerul 
(bazaltul artificial) este totdeauna un material de 
construcţie din gresie ceramică (colorată) obținută 
din argile ordinare cu adaus de cuarț şi fondanți. 
Gresia ceramică fină se obţine din argile refrac- 
tare, prin adaus de feldspat și de cuarț, Ea se 
apropie cel mai mult de constituția și compo- 
ziția porțelanurilor. Sin. Gresie artificială. 


e. Gresor [1yGputaTrop, CMa3bIBa mee 
npHcnocoGnenue; appareil de graissage, grais- 
seur; Schmierapparat, Schmiervorrichtung, Schmier- 
gefäk, Oler; lubricator, grease cup, oil cup; kenő, 
kenőszerkezet]: Dispozitiv de ungere — uneori cu 


CH 


Su 
A Zi 
Q) 


Gresor cu ac pentru cap de bielă de locomotivă. 
1) corpul gresorului; 2) capacul gresorului; 3) rezervor pentru 
lubrifiant; 4) canal de trecere a lubrifiantului spre suprafața de 
uns; 5) ac de reglaj al debitului de lubrifiant; 6) dop de 
astupare a orificiului de umplere a gresorului,. 


un mic rezervor pentru lubrifiant — care se montează 
pe un organ de mașină, şi e folosit pentru un- 


825 


gerea suprafeței de contact dintre acesta şi un 
alt organ, față de care se găseşte în mișcare re- 
lativă. Deosebim gresoare cu picurare, cu ac 
(v. fig.) şi cu fitil (v. fig.) 
3 pentru lubrifiant fluid, și 
gresoare cu presiune (ob- 
ËCH ținută de ex. strângând, 
gyr | pay prin rotire, capacul gre- 
N sorului) pentru unsoare 

` consistentă (v. fig.). 


ZA 


SII 


CITITI 


ANINA ANR 


OY 


Gresor cu fitil. 
1) corpul gresorului; 2) capacul 
gresorului; 3) canal de: trecere 
a lubrifiantului spre suprafața 
de uns; 4) rezervor pentru lu- 
brifiant; 5) fitil, 


Gresor cu presiune (obţinută 
prin rotirea capacului). 
1) corpul gresorului; 2) capacul 
gresorului; 3) canal de trecere 
a lubrifiantului spre suprafața 
de sus; 4) rezervor pentru lu- 
brifiant. 

La autovehicule se folosesc, de obiceiu, gre- 
soare fără rezervor de lubrifiant (gresoare de 
trecere), prin cari lubrifiantul e împins — dintr'un 
aparat de ungere sub presiune — spre suprafața de 


ZA 


GE 


E 
| fa 
| ji 


7 
/ 


Gresor de trecere (fără rezervor de lubrifiant) cu bilă. 
1) corpul gresorului; 2) capacul |gresorului; 2a) supapă de 
reținere (cu resort); 3) canal de trecere a lubrifiantului spre 
suprafața de uns, 


uns; aceste gresoare pot fi cu sau fără supapă 
de reținere (v. fig.). 
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1. Gresten, facies de ~ [panun I'pecrena; 
facies de G.; G.- Schichten; G. facies; G. rétegek]. 
Geol.: Facies al Jurasicului inferior, reprezentat 
prin arcoze, gresii, şisturi cărbunoase (uneori cu 
zăcăminte de cărbuni), calcare și șisturi grezoase 
cu lamelibranhiate și gasteropode. 

2. Greutate [rantecTb; poids; Gewicht: weight; 
suly]. Fiz., Tehn.: 1. Rezultanta forțelor de gra- 
vitație exercitate de Pământ asupra particulelor 
cari compun un corp. Punctul său de aplicaţie 
este centrul de greutate al corpului. Direcţia sa 
defineşte verticala locului. Mărimea sa G=mg, 
proporțională cu masa grea m a corpului și cu ac- 
celerația gravitației g, variază cu poziţia corpului 
pe suprafața Pământului, fiind mai mică la ecuator 
și mai mare la poli. — 2. Rezultanta greutăţii de 
sub 1 şi a forței centrifuge fictive exercitate 
asupra corpului presupus în repaus la suprafaţa 
Pământului. 

3. Greutate [ramecrr, Bec; poids; Gewicht: 
weight; súly]. Clc. e.: Parametrul p din funcțiunea 


lui Gauss E 
Ve e dx, 
T 


care dă probabilitatea ca eroarea x făcută la 
măsurăłoarea unei mărimi # să fie cuprinsă între 
x şi x+dx. Greutatea este invers proporțională 
cu eroarea pătratică mijlocie 


zÄ x? y: a ELA 
Dr K 2p 
Dacă se măsoară de n ori mărimea considerată, 
rezultatele obţinute fiind respectiv ti, #,,***, Mp şi 
dacă măsurătorile au respectiv greutăţile pı 
Da": "fun media ponderată 
Dith Pata rr" + Pata 

kd ZA d 
are greutatea P=pi+pz+:::-+py* — In special, 
dacă măsurătorile sunt efectuate în condițiuni 
identice, astfel încât greutăţile lor să fie egale 
(ëss bass: Be El, media aritmetică 

hyt thyt' "ty 
a rezultatelor are greutatea de n ori mai mare 
decât greutatea unei singure măsurători: P=np. 

4. Greutatea a 1000 de boabe [Bec 1000-uu 
s&pen; poids des 1000 grains; Tausend Kârnerge- 
wicht; weight of 1000 grains; 1000 szemcse súlya]. 
Agr.: Caracteristică pentru anumite cereale, ob- 
ținută cântărind două probe a 2000.::5000 se- 
min!e, făcând media și raportând la 1000. Sin. 
Greutate absolută. 

s. Greutate absolută [peanbubrii, aOcooT- 
Hblă Bec; poids absolu; Nutzlast; effective weight, 
real weight; abszolut súly]. Agr. V. Greutatea a 
1000 de boabe. 


o, Greutate aderentă [raecTrb cuennenHA; 
poids adhérent; Reibungsgewicht, Adhăsionsge- 
wicht; adhesive weight; tapadási súly]. C. f., Tehn.: 
Partea din greutatea totală (proprie și utilă) a 


unui vehicul motor, care apasă pe osiile motoare 
şi cuplare. Se foloseste la determinarea forței de 
tracțiune. 

7. Greutate atomică [aromnbli Bec; poids 
atomique; Atomgewicht; atomic weight; atomsuly]: 
Raportul dintre greutatea “atomului unui element 


şi 5 din greutatea atomului isotopului Oue al oxi- 
genului (scara fizică a greutăților atomice) sau 5 
din greutatea mijlocie a isotopilor oxigenului cu 
abundențele relative cari se găsesc în oxigenul 
din natură (scara chimică a greutăților atomice). 
Unitatea chimică de greutate atomică este de 
1,000 275 + 0,000007 ori mai mare decât cea 
fizică, 

a. Greutate, centru de ~ [menTp TantecTu; 
centre de gravité; Schwerpunkt; centre of gravity; 
sulypont]. V. Centru de greutate. 

9. Greutate comercială [roproBbiu Bec; poids; 
commercial; kommerzielles Gewicht; commercial 
weight; kereskedelmi súly]. Ind. text.: Greutatea 
constantă la care se adaugă repriza respectivă 
a unui material textil uscat. Exemplu: pentru un 
material textil a cărui repriză este 12%, și care, 
prin uscare și cântărire, a dat o greutate constan- 
tă de 87%, greutatea comercială (G,) va fi: 
G,= 87 + 10,44=97,44, cantitatea de 10,44 re- 
prezentând cota respectivă prin repriză, pentru 
87X12 

100 

vn. Greutate de sbor [TOJIHbIÄ HJIH nonărubrii 
Bec; poids de vol, poids total; Fluggewicht, Ganz- 
gewicht; flying weight, gross weight, total weight 
loaded; repülősúly]. Nav. a.: Greutatea totală 
a avionului în situație de sbor. Această greutate 
e maximă la decolare, deoarece rezervoarele de 
combustibil și de lubrifiant sunt pline, și se mic- 
șorează pe măsură ce avionul sboară. 

u. ~ utilă [nonenaa Harpyaita; poids utile; 
Nutzlast; usefulload; hasznos súly]. 1. Tehn.: Sar- 
cina maximă de transport, pentru care a fost 
proiectat un anumit mijloc de transport (vehicul, 
aparat de ridicat, etc.). — 2. Cs. V. Incărcare 
utilă. 

12. Greutate echivalentă [ĐKBHBAJICHTHbIÄ Bec; 
poids équivalent; Aquivalentgewicht, Gewichts- 
äquivalent; weight equivalent; egyenértékű súly]. 
Chim.: Număr care arată câte grame dintr'un ele- 
ment sau dintr'o combinaţie pot lega sau înlocui, 
direct sau indirect, un atom gram de hidrogen. 
Greutatea echivalentă este un număr fără dimensiuni. 

13. Greutate elastică a unui element ds [yn- 
pyruiă Bec onemenra ds; poids élastique de 
l'élément ds; elasnisches Gewicht des Elements 
ds; elastic weight of the element ds; egy ds- 
elem rugalmas súlya]. Rez. mat.: Raportul lungimii 
elementului ds prin produsul dintre coeficientul 
de elasticitate E al materialului din care e alcă- 


= 10,44%, 


masa uscată obținută: 


d 
tuit și aria Q a secţiunii elementului: de= E se 


Elementul 


Aluminiu 
Antimoniu (Sibiu) 
Argint 
Argon 
Arsen 
Aur 

Azot 
Bariu 
Beriliu (Gluciniu) 
Bismut 
Bor 
Brom 
Cadmiu 
Calciu 
Carbon 
Ceriu 
Cesiu 
Clor 
Cobalt 
Crom 
Cupru 
Disprosiu 
Erbiu 
Europiu 
Fier 
Fluor 
Fosfor 
Gadoliniu 
Galiu 
Germaniu 
Hafniu (Celţiu) 
Heliu 
Hidrogen 
Holmiu 
Indiu 
lod 
lridiu 
Kripton 
Lantan 
Litiu 
Luteţiu 
Magneziu 
Mangan 
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Tabloul greutăților atomice 
(după datele Conferinței Internaţionale de Chimie din 1947) 


Sim- |Număr| Greutate Sim- |Număr| Greutate 
bol |atomic| atomică Elementul bol |atomic| atomică 
Al 13 26,97 Mercur Hg | 80 | 200,61 
Sb | a 121,76 Molibden Mo | 42 95,95 
Ag | 47 | 107,880 | Neodim Nd |. 60 | 144,27 
Ar 18 39,944 | Neon Ne | 10 20,183 
As | 33 74,91 Nichel Ni 28 58,69 
Au 79 197,2 Niobiu (Columbiu)| Nb 41 92,91 
N 7 14,008 | Osmiu Os 76 | 190,2 
Ba 56 137,36 Oxigen (0) 8 16,0000 
Be 4 9,02 Paladiu Pd 46 | 106,7 
Bi 83 | 209,00 Platină Pt 78 | 195,23 
B 5 10,82 Plumb Pb 82 | 207,21 
Br 35 79,916 | Potasiu K 19 39,096 
Cd 48 112,41 Praseodim Pr 59- 140,92 
Ca | ap 40,08 Protactiniu Pa 91 | 231 
E 6 12,010 | Radiu Ra 88 | 226,05 
Ce 58 140,13 Radon Rn 86 222 
Cs | 55 | 132,91 Reniu Re 75 | 18631 
CI 17 35,457 | Rodiu Rh 45 | 102,91 
Co | 27 58,94 Rubidiu Rb | 37 85,48 
Cr 24 52,01 Ruteniu Ru 44 | 101,7 
Cu | 29 63,54 Samariu Sm | 62 | 150,43 
Dy | 66 | 162,46 Scandiu Sc 21 45,10 
Er 68 | 167,2 Seleniu Se 34 78,96 
Eu | 63 | 152,0 Siliciu Si 14 28,06 
Fe | 26 55,85 Sodiu Na | 11 22,997 
F 9 19,00 Staniu Sn | 50 | 118,70 
P 15 30,98 Stronțiu Sr 38 87,63 
Gd | 64 | 156,9 Sulf S 16 32,066 
Ga | 31 69,72 Taliu TI 81 | 204,39 
Ge | 32 72,60 Tantal Ta 73 180,88 
Hf 72 | 178,6 Telur Te 52 | 127,61 
He 2 4,003 | Terbiu Tb | 65 | 159,2 
H 1 1,0080 | Titan Ti 22 47,90 
Ho | 67 | 164,94 Toriu Th | 90 | 232,12 
In 49 | 114,76 Tulium Tm | 69 | 169,4 
l 53 | 126,92 Uraniu U 92 | 238,07 
Ir 77 | 19341 Vanadiu y 23 50,95 
Kr 36 83,7 Wolfram (Tungsten) | w 74 183,92 
La 57 | 138,92 Xenon Xe 54 | 131,3 
Li 3 6,940 | Yterbiu Yb 70 | 173,04 
Lu 71 174,99 Ytriu Y 39 88,92 
Mg | 12 24,32 Zinc Zn 30 65,38 


Mn | 25 54,93 Zirconiu Zr 40 91,22 


57 
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numește cena aia a elementului d la forțe 

: > s 
axiale, iar du = 
tului ds la încovoiere, dacă J e momentul de 
inerție al ariei 9 în raport cu axa ei neutră. Gre- 
utatea elastică se consideră că acţionează în cen- 
trul de greutate al elementului ds, și că poate 
avea orice direcție. 

1. Greutate frânată a unui tren [ropmosnoii 
rpy3 noesna; contrepoids du frein d'un train; 
Bremsgewicht eines Zuges; brake weight of a 
train; egy vonat fékezési súlya]. C. f.: Parte din greu- 
tatea unui tren, frânată în mod efectiv. Pentru si- 
guranța circulației, ea trebue să fie egală sau mai 
mare decât greutatea rezultată din înmulțirea 
greutății totale a trenului prin procentul de frânare. 

2. Greutate frânată a unui vagon [TOpMO3- 
HOĂ rpy3 Barona; contrepoids du frein d'un 
wagon; Bremsgewicht eines Wagens; brake weight 
of a wagon; egy vasutikocsi fékezési súlya]. C. f.: 
Parte din greutatea unui vagon care se frânează, 
și care este egală cu greutatea totală (greutate 
proprie și utilă) a vagonului, înmulțită cu coe- 
ficientul de frânare și cu un factor care variază 
după sistemul de frână folosit. In exploatare, 
pentru calculul greutăţii frânate a trenului, valo- 
rile greutăţii frânate ale fiecărui vagon se iau după 
diferite norme stabilite (inscripția de pe longe- 
ronul vagonului, cifrele de pe tăblița schimbă- 
torului de greutate gol-incărcat, tara vagonului 
— în cazul vagoanelor de călători fără inscripție 
specială pe longeron —, etc.). 

s. Greutate hectolitrică [rekTroJHTpoBErii Bec; 
poids hectolitrique; Hektolitergewicht; hectolitre 
weight, bushel weight; hektoliter-suly]. Agr.: Gre- 
utatea (volumetrică) a unui hectolitru de semințe 
de cereale, exprimată în kilograme. In cazul 
grâului românesc, ea variază între 68 și 83 kg/hl 
şi are o medie de 76,5 kg/hl. 

+ Greutate litrică [JIHTPOBbIÄ Bec; poids du 
litre; Litergewicht; litre weight; _liter-suly]. Ind. 
cimt.: Caracteristică a unui ciment, obținută de- 
terminând greutatea unui litru de ciment afânat 
sau a unui ciment bine bătut în formă. Este o 
greutate volumetrică. 

s Greutate metrică [Merpuuecrii Bec; poids 
métrique; Metergewicht; weight per meter; méter- 
suly]. Mine: Greutatea pe metru linear de cablu, 
funie, etc. 

o, Greutate moartă [M&prBblii rpy3; poids 
mort; totes Gewicht, Eigengewicht; dead weight; 
holtsuly]. Tehn.: Partea din greutatea proprie a 
unui mijloc de transport, care este transportată 
odată cu greutatea utilă. Pentru un vehicul, gre- 
utatea moartă este egală cu greutatea lui proprie; 
pentru un excavator, greutatea moartă este con- 
stituită din cupe, lanțuri, cârlig, etc., adică e mai 
mică decât greutatea proprie. 

7. Greutate moartă [M&pTBbli rpy3, HEN- 
Per: poids mort; totes Gewicht: dead weight; 
holisuly]. 1. Mine: Greutatea coliviei, a vago- 
netelor goale și a dispozitivului de atașare al 


greutatea elastică a elemen- 


cablurilor de extracție. Greutatea moartă nu in- 
tervine în calculul cuplului static, fiind compen- 
sată în cele două compartimente (secţiuni) de 
transport ale unui puț. — 2. Cs.: Greutatea tu- 
turor materialelor sau obiectelor fixe pe cari tre- 
bue să le susțină o construcție sau un element 
de construcție. V. şi Incărcare. 

s. Greutate mobilă. V. Incărcare mobilă. 

9. Greutate moleculară [Monerynapnbrii Bec; 
poids moléculaire; Molekulargewicht; molecular 
weight; molekuláris súly]. Chim.: Raportul dintre 


greutatea moleculei unei substanțe oarecare și 16 
din greutatea atomului de oxigen. 

10. Greutate permanentă. V. Incărcare perma- 
nentă, 

11. Greutate plătitoare [nonesublii rpy3, on- 
nauHBaemblii rpy3; charge marchande; zahl- 
bares Gewicht: pay load; fizetendő súly]. Nav. a.: 
Greutatea transportată de o aeronavă comercială, 
corespunzând scopului pentru care aceasta a fost 
construită, și pentru transportul căreia se plătește 
conform tarifelor stabilite. 

12. Greutate proprie [coGcrBennbrii Bec; poids 
propre; Eigengewicht; own weight; egyensúly]. 
Cs., Tehn.: Greutatea materialului din care este 
făcut un element de construcţie sau o construcție. 
V. și Incărcare. 

13. Greutate specifică [ypenbnblă Bec; poids 
specifique; spezifisches Gewicht; specific weight; 
fajsuly]. Fiz.: 1. Greutatea unității de volum dintr'un 
corp (greutate specifică absolută). Se exprimă în 
kg/m? sau, pentru lichide, în kg/dm?. In funcţiune 
de densitate, se poate exprima sub forma Y=p-g, 
unde g e accelerația gravitaţiei și p e densitatea. 
— 2. Greutatea specifică relativă e raportul dintre 
greutatea unui corp și greutatea aceluiași volum 
de apă distilată, la temperatura de 4°. Se exprimă 
prin același număr ca și greutatea specifică ab- 
solută, dacă se ia greutatea unității de volum 
a apei distilate, la 4°; drept unitate de greutate. 

14. Greutate specifică [ypebnblii Bec; poids 
spécifique; spezifisches Gewicht, Wichte; specific 
weight; fajsuly]. As, term.: Greutatea motorului 
raportată la putere. Se exprimă în kg/kw sau 
kg/CP şi e o caracteristică foarte importantă pentru 
aprecierea motoarelor ușoare. 

15. Greutate totală. V. Încărcare totală. 

16. Greutate volumetrică [06'bÞËMHbIÄ Bec; den- 
sité apparente; volumetrisches Gewicht: volumen 
weight; volumetrikus súly]. Tehn.: Greutatea uni- 
tății de volum de material, socotit împreună cu 
golurile pe cari le conține, Fiindcă, în cazul anumitor 
agregate, greutatea volumetrică variază după gra- 
dul de indesare al materialului, se specifică dacă 
greutatea volumetrică arătată corespunde mate- 
rialului în stare afânată, sau în stare îndesată. V. 
şi Greutate hectolitrică, Greutate litrică. 

17. Greutatea motorului gol [cyxoii Bec (4BH- 
rarenA); poids à sec du moteur; Trockengewicht 
des Motors; dry weight of the engine; iires-motor 
suly]. Nav. a.: Greutatea motorului de avion 


constituit numai din ansamblul organelor și al 
elementelor cari nu pot fi separate de el când 
funcționează în oricare din toate cazurile de folo- 
sire, şi cari sunt enumerate în devizul de definire 
reglementar. Nu cuprinde materiale de ungere 
sau de răcire (nici deflectoarele de aer) sau co- 
menzile externe ale elicei; se opreşte la elice, 
dar cuprinde suspensiunea elastică a motorului. 

1. Greutăji, serie de ~ [naGop, cepua pas- 
BECOK; série de poids; Gewichtesatz; set of weights; 
ms&rlegsuly szerelvény]. Tehn.: Garnitură de greu- 
tăți, dela cea mai mare pe care o suportă un 
cântar, o balanţă, etc., până la cea mai mică 
pentru care acel aparat mai are sensibilitate de cân- 
tărire. Piesele intermediare sunt alese astfel, încât 
să corespundă greutăților uzuale, iar prin com- 
binarea lor să se poată efectua o mare varietate 
de cântăriri. 

2. Griess, reactivul-[pearruB l pucca; réactif 
de G.; G. Reagens; G. reagent; G. reágens]. Ind. 
chim. sp.: Reactiv cu ajutorul căruia se determină 
colorimetřic oxizii de azot în industria acidului 
sulfuric, comparația făcându-se cu soluții etalon. 
Reactivul Griess se compune din două soluții: 
prima e obținută fierbând 0,1g alfanaftilamină cu 
100 cm* apă și 5 cm? acid acetic 100%» sau o 
cantitate echivalentă de acid acetic diluat, iar a 
doua e preparată prin disolvarea unui gram de 
acid sulfanilic în 100 cm? apă. Până în momentul 
întrebuințării, soluțiile se păstrează separat în 
sticle cu dop șlefuit; înainte de întrebuințare, 
soluțiile se amestecă. Cu acest reactiv se pot 
identifica 1/1000 mg HO, în 109 cm? soluție. 

s. Grif. Asil: Mâner detașabil, pentru trans- 
portul cutiilor de formare ale unei turnătorii 
(termen regional, Banat). 

4 Grifă [meranr (un nepeBbeB); griffe; 
Reibhacken; bark blazer; rajzoló szeg]. Silv.: 
Instrument cu tăiș, cu ajutorul căruia se însemnează 
arborii (prin sgâriere pe coajă) la inventarierea 
arboretelor, la marcarea de linii în pădure, etc. 

s. Grită Luana: griffe; Greifer; claw; köröm]. 
Cinem.: Piesă metalică în formă de ghiară dublă, 
care, în aparatele de luat vederi cinematografice, 
imprimă filmului o mişcare intermitentă, cores- 
punzătoare aceleia pe care crucea de Malta o 
imprimă peliculei în aparatele de proiecție. 

s. Grifon [rpuon; griffon; Greifgeier; griffin; 
grifan]. Arh.: Motiv decorativ reprezentând un ani- 
mal fantastic, cu corpul de leu, și cu capul, ghia- 
rele și aripile de vultur. 

7. Grignard-Rivart, reactivul lui ~ [pearuB 
T.P.; râactif de GR. GR Reagens; G.-R. re- 
agent; G.-R. reâgens]. Gaze: Reactiv care ser- 
veşte la identificarea iperitei. Reactivul e compus 
din: 20g iodură de sodiu, 40 picături dintr'o so- 
Julie 7,5% sulfat de cupru, 2 cm? de soluţie de 
gumă arabică, 200 cm? apă distilată, Cu iperita, 
reactivul produce o turbureală sau, când este în 
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concentrații mari, dă chiar un precipitat. Reacţia 
nu este specifică, și la cald se produce mai uşor. 

s. Grijea [IHHb, BbIŐJICHOYHbIÄ Tpoc; en- 
fléchure; Webeleine; ratline, ratling; szövöttzsinór]. 
Nav.: Tijă de oţel sau de lemn, sau bucată de 
parâmă, care se leagă orizontal pe sarturi. O serie 
de grijele paralele constitue scara pe care se urcă 
marinarii în arboradă. Sin. Grizea, 


9. Grijea pe grijele [JIHHb, BblGnenounbrii 
Tpoc; enflschure; Webeleine; ratline, ratling; vá- 
szondarab]. V. sub Manevre fixe. 

10. Grilă [pemăra, era: grille; Gitter; grid; 
rács]. Elt.: Electrod discontinuu, intercalat între ano- 
dul și catodul unei poliode şi putând avea diferite 
funcțiuni. Sin. Grătar, Sită, Gratie. V. sub Poliodă. 

Deosebim: 


11. Grilă de comandă, de poliodă |ynpasB- 
NAIOmMaA ceTka nonoga; grille de commande de 
polyode; Steuergitter der Mehrpolrâhre; control 
grid of the polyode; polioda vezerlsrăcs]: Grilă 
interpusă între anod și catod, în vederea reglării 
curentului de electroni al poliodei. 

Intr'un text, prin grila unei poliode (fără alte 
precizări), se înţelege grila ei de comandă. 

12. ~ de frânare [Bamuriaa era: grille 
frein; Bremsgitter; suppressor grid; fekrăcs]: Grilă 
care se intercalează între anod şi grila-ecran, 
pentru a îndepărta electronii proveniţi din emi- 
siunea secundară. 


13, ~- ecran, de poliodă [orpannpyromaa 
cerka nonoga; grille écran de polyode; Mehr- 
polröhren-Schirmgitter; screen grid of the po- 
lyode; polioda segédrács]: Grilă interpusă între 
anumiți alți electrozi ai poliodei și pusă în general 
la o tensiune potrivită, în vederea micșorării e- 
fectelor capacităţii dintre acești electrozi. 


14. Grilă [pemă&ruaraa pepma; grille; Gitter; 
grate; rács]. Arh., Cs.: Panou alcătuit dintr'o rețea 
de vergele de metal sau de lemn, așezate pa- 
ralel între ele la distanțe de 15:::20 cm, plasat 
în fața sau în golul unei deschideri (uși, porți, 
ferestre, vitrine, etc.) pentru a o închide sau apăra. 
Grila poate fi fixă sau mobilă (în ultimul caz, ver- 
gelele sunt legate între ele prin articulații). 

15. Grilă [pemăruaroe npenarerBue; grille; 
Gitter; grating, latticework obstacle; rács]. Tehn. 
mil.: Obstacol în fața sau în spatele șanțului unei 
fortificaţii, alcătuit dintr'un gard de bare de oţel, 
înalt de 1,5 m, și montat pe zidul de escarpă sau 
pe zidul de coniraescarpă. La partea de sus, gri- 
lele au bucăţi de oļel ascuțit, numite baionete, 
cari împiedecă trecerea peste ele. O grilă mai 
înaltă care înlocuește în întregime zidul de es- 
carpă, se numește grilă defensivă de escarpă. 

15. Grilă de protecţiune [npepoxpannrenb- 
Haf pemărka; grille protectrice; Schutzgitter; pro- 
tective graling; védőrács]. Tehn. mil.: Grătar de 
cazemate, din bare groase de oțel, folosit pentru 
închiderea spre exterior a diferitelor tuburi de 
ventilație, spre a nu permite inimicului — ajuns 
până la zidurile cazematei — să arunce în 
acestea grenade sau alte mijloace explozive. 

57° 


900 


1. Grilaj [sarpanimenne; grillage; Gitter; fence; 
răcskerites). Arh.: Imprejmuire alcătuită din pa- 
nouri de bare metalice, așezate paralel și distan- 
țate unele de altele, sau din panouri de plasă de 
sârmă fixată pe un cadru metalic. Panourile pot fi 
fixate fie într'un soclu de beton sau de zidărie, 
fie într'o fundație îngropată în teren. Uneori, pa- 
nourile sunt separate unele de altele prin stâlpi 
de metal, de lemn sau de zidărie. 

2. Grind [rpama; crête élevée d'une rive; 
Ufergelănde im Schwemmgebiet; top of a bank 
ridge; usztat6helyi partvidék]: 1. Cea mai ridi- 
cată fășie de teren în lungul malurilor unui fluviu, 
în regiunea sa inundabilă și care constitue, în 
timpul creşterii apelor, singurul uscat din regiune 
(dar se acopere și el la ape foarte mari). Pe 
grinduri se face agricultură și grădinărie de zar- 
zavat, după retragerea apelor de inundație.—2. Fă- 
şie de teren mai ridicată, în regiunea inundabilă 
a unui fluviu sau în delta lui. La ape mari, poa- 
lele grindurilor servesc ca locuri de împuiere. 


s. Grindă [Ganka; poutre; Balken, Träger; 
beam, girder; gerenda, gerendatartâ, tartó]. Cs., 
Rez. mat.: Element de construcție, care are o 
dimensiune orizontală desvoltată față de cele- 
lalte două dimensiuni, şi e solicitat în principal 
la încovoiere. Se execută din lemn, din oţel, 
din beton sau din beton armat și servește pentru 
a suporta încărcări și a transmite reazemelor atât 
greutatea proprie, cât și forțele cari acţionează 
asupra unei construcţii. De obiceiu, grinzile sunt 
solicitate de momente încovoietoare și de forțe 
țăietoare, dar pot fi solicitate și de forțe axiale 
sau de momente de torsiune. Din punct de ve- 
dere constructiv, o grindă poate fi formată fie 
dintr'un singur element, fie din mai multe ele- 
mente asamblate între ele. Dacă grinda are ele- 
mentele dispuse astfel, încât axele lor să fie în 
același plan, se numeşte grindă plană, iar dacă 
are elementele dispuse în plane diferite, se nu- 
meşte grindă în spaţiu. Axa unei grinzi plane 
poate fi o linie dreaptă (grindă dreaptă), o linie 
frântă (grindă frântă sau cotită), deschisă sau în- 
chisă (dacă formează un contur poligonal închis), 
sau o linie curbă plană (grindă curbată sau curbă) 
formată fie dintr'un arc de curbă, fie dintr'o linie 
curbă închisă (caz particular: grinda circulară, a 
cărei axă este în cerc). Grinzile curbe al căror 
plan este vertical se numesc grinzi în arc, sau 
arce (v. Arc). 

Din punctul de vedere al modului de reze- 
mare, deosebim: 


4. Grindă continuă [nepa3pesnaa Gara; pou- 
tre continue, poutre sur plusieurs appuis; durchlau- 
fender Trăger, durchgehender Trăger, kontinuier- 
licher Träger; continuous girder; f6lytatolagos 
gerendatart6]: Grindă dreaptă, rezemată pe mai 
mult de două reazeme (v. planşa), și care are 
aceeaşi tangentă la fibra medie deformată, de 
ambele părți ale fiecărui reazem. Numărul rea- 
zemelor fiind n, sistemul este de (n— 2) ori sta- 
tic nedeterminat. Momentele pe reazeme, cari se 


iau ca necunoscute static nedeterminate, sunt date 
de ecuaţia lui Clapeyron. 

5. ~ incastrată [3anenannaa (B konnax) Gaul- 
ka; poutre encastree; eingespannter Träger; set 
beam, girder with set ends; befogott tartó]: Grindă 
cu amândouă capetele incastrate în cele două 
reazeme (v. planșa). 

o, ~ în consolă [koHnconbHaa Ganka; pou- 
tre encastree à une extremite et libre à l'autre, 
poutre en porte-ă-faux; Freitrăger; cantilever, 
overhanging girder, beam setat one end; egyik 
végén befogott tartó]: Grindă cu unul din capete 
incastrat în reazem și cu celălalt capăt liber (v. 
planșa). Sin. Consolă. 

7, ~ simplu rezemată [Gama na ABYX ONO- 
pax; poutre reposant librement sur deux ap- 
puis; frei aufliegender Träger, Träger auf zwei 
Stützen; girder on two supports, girder suppor- 
ted at both ends; két végén alátámasztott tartó]: 
Grindă ale cărei capete sunt rezemate fiecare pe 
câte un reazem simplu (v. planșa). 

După modul de alcătuire, deosebim: 

s. Grindă armată [ycunennaa Gara; poutre 
armée; armierter Träger; reinforced beam, rein- 
forced girder; megerősitett tartó]: Grindă dreaptă, 
întărită prin introducerea unui tirant şi a unuia 
sau a mai multor popi (v.planșa)cari alcătuesc pen- 
tru grindă, în punctele respective, reazeme elas- 
tice, şi o transformă în grindă continuă, mărin- 
du-i astfel capacitatea de a rezista la încovoiere. 
Sistemul este simplu static nedeterminat, și se fo- 
loseşte la construcția vagoanelor de cale ferată, 
a fermelor, la consolidarea grinzilor drepte pen- 
tru a rezista unui spor de încărcare, etc. 

s. ~ arțiculață [Gama C IpPOMEWyTOYHbIMH 
mapHupaMH; poutre articulée; Gelenktrăger; hin- 
ged girder; csuklós tartó]: Grindă continuă îm- 
părțită, prin articulaţii, în mai multe tronsoane, 
fiecare tronson rezemându-se pe cel mult două 
reazeme simple, astfel că grinda continuă devine 
static determinată (v. planșa). Prezintă urmă- 
toarele desavantaje: o execuție adesea dificilă și 
costisitoare a articulaţiilor; dificultăţi în realizarea 
contravântuirilor;necesitatea unor antretoaze duble, 
în punctele de articulație; încovoieri prea mari 
produse de sarcinile mobile. Grinzile articulate 
se construesc fie cu inimă plină, fie ca grinzi cu 
zăbrele. Reazemele intermediare se fac fixe sau 
pendulare, acestea din urmă fiind mai avanta- 
joase. Sin. Grindă Gerber. 

0. ~ atârnată [Gama c GaGraMH, NomBec- 
Has Ganka; poutre à poinçons; Hângewerk; han- 
ging truss; függő tartó]: Grindă dreaptă simplu 
rezemată, atârnată prin tiranți de punctele de in- 
tersecțiune ale unor bare, cari transmit forțele la 
reazeme și lucrează la compresiune (v. planșa). 
Punctele atârnateformeazăpentru grindă reazeme 
elastice, cari o transformă într'o grindă continuă 
pe reazeme elastice, mărindu-i astfel capacitatea 
de a rezista la încovoiere. Sistemul este static 
nedeterminat. Se folosește la poduri de lemn, 
la ferme şi pentru consolidarea grinzilor pentru 


Diferite tipuri de grinzi. 
1) grindă în consolă; 2) grindă incastrată la ambele capete; 3) grindă) simplu rezemată; 4) grindă continuă; 
5...7) grinzi atârnate; 8---10) grinzi armate; 11...13) grinzi cu contrafişe; 14) grindă cu moment de inerție varia- 
bil, cu vute drepte; 15) grindă cu moment de inerție variabil, cu vute parabolice; 16 şi 17) grinzi triunghiulare; 
18) grindă cu tălpi paralele; 19) grindă trapezoidală; 20) grindă semiparabolică; 21) grindă parabolică; 22) grindă 
cu sistem de zăbrele în K; 23) grindă lenticulară; 24) grindă cu sistem de zăbrele multiplu; 25) grindă suspen- 
dată; 26 şi 27) grinzi articulate. 
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a rezista unui spor de încărcare. Sin. Grindă,— 
macaz, Macaz. 


1. Grindă cu console [Gama C ROHCONAMH; 
poutre en encorbellement, poutre cantilever; Ausle- 
gertrăger; cantilever girder; konszol tartó]: Grindă 
simplu rezemată sau continuă, la care unul sau 
ambele capete sunt prelungite dincolo de rea- 
zeme, pe o anumită lungime. 


2 ~ cu contrafișe [pemăruaraa denga, 
Ganka; poutre A contrefiches; Sprengwerk; truss 
girder; összekötörudú tartó]: Grindă dreaptă, sus- 
ținută în unul sau în mai multe puncte ale deschi- 
derii, prin contrafişe cari formează pentru grindă 
reazeme elastice și o transformă în grindă con- 
tinuă pe reazeme elastice, mărindu-i astfel ca- 
pacitatea de a rezista la încovoiere (v. planșa). 
Sistemul este simplu, dublu, sau multiplu static 
nedeterminat, după numărul de reazeme suple- 
mentare. Se foloseşte la construcții de poduri de 
lemn, la ferme, etc., și la consolidarea grinzilor 
existente, pentru a rezista la încărcări mai mari. 
Sin. Grindă proptită. 

s. ~ cu dinţi [cocraBnaa Gara, cnnouen- 
Ha HAKJIOHHbIMH DN ŐbAMH; poutre à dents, pou- 
tre dentée, poutre à 
crémaillère; Zahnbal- 
ken, verzahnter Trä- 
ger; indented beam; 
fogas tartó]: Grindă 
dreaptă de lemn, compusă din două grinzi simple 
suprapuse și solidarizate între ele pentru a lucra 
ca o singură piesă. Feţele de contact ale celor 
două grinzi sunt tăiate în formă de dinţi de feres- 
trău, cari pătrund unii în intervalele dintre cei- 
lalţi (v. fig.). V. Imbinare cu dinţi. 


a. ~ cu inimă plină [ennomnaa Gara, Dana 
CO CININOINIHOLĂ CTeHkoi; poutre à âme pleine, 
poutre à paroi pleine; 
Vollträger, Vollwand- 
träger, vollwandiger 
Träger; plain girder, 
solid web girder; tö- 
mör lemeztart6]: Grin- 
dă de lemn, de oțel ` 
sau de beton armat, 
cu secțiunea drept- 
unghiulară, în T sau 
în I, formată fie din- 
tr'o singură piesă, fie 
din mai multe piese, 
mai ales la grinzile 
metalice, asamblate 
între ele (v. fig.). La 
grinzile metalice, a- 
samblarea se poate 
face prin nituri, prin 
sudură sau prin șuru- 
buri cu piulițe, iar la 
grinzile de lemn se poate face prin cuie, prin şuru- 
buri cu piulițe sau prin încleire. Grinzile în T 
sau în I sunt formate, de obiceiu, dintr'o parte 
verticală, numită inimă, și din una sau două părţi 
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Grindă cu dinţi. 


Jumătate de secțiune transversală 
a unui pod cu calea jos cu grinzi 
cu inima plină. 

a) grindă principală; b) antre- 
toază; c)longeron; 1) inima grine 
zii; 2) talpa superioară; 3) talpa 
inferioară; 4) corniere de rigi- 
dizare. 


orizontale, numite tălpi (grinda fiind așezată în 
poziție normală, și anume cu inima verticală). Pen- 
tru secțiuni transversale de mare suprafaţă, se 
realizează grinzi cu inimă plină cu două sau cu 
trei inimi, cari sunt legate între ele prin pereți 
transversali, perpendiculari pe planul inimilor. 
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Grindă cu inimă plină, pentru pod cu calea sus. 
a) inima grinzii; b) talpa superioară; c) talpa inferioară; 
d) corniere de consolidare; e) fururi. 


Inima grinzii este consolidată din loc în loc, pen- 
tru a se împiedeca flambarea sau voalarea ei. V. 
Consolidarea inimii. 


5. ~ cu moment de inerție constant [Ganna 
C  NOCTOAHHbIM MOMEHTOM HHEPIIHH; poutre 
ă moment d'ineriie constant; Balken mit kon- 
stantem Trăgheitsmoment; beam with constant 
moment of inertia; állandó tehetetlenségi nyo- 
mateku tartó]: Grindăcu inimă plină, al cărei 
moment de inerție este același în orice sec- 
Dune a ei. 

o. ~ cu moment de inerție variabil [Gama c 
TepeMeHHbIM MOMEHTOM HHEPUHH; poutre à 
moment d'inertie variable; Balken mit verănder- 
lichem Trăgheitsmoment; beam with variable mo- 
ment of inertia; változó tehetetlenségi nyoma- 
teku tartó]: Grindă cu inimă plină, al cărei mo- 
ment de inerție nu este același în toate sec- 
țiunile, şi creşte dela mijlocul grinzii către fie- 
care reazem. Grinzile cu moment de inerție va- 
riabil se execută ca grinzi continue, în special 
de beton armat, la cari greutatea proprie este 
hotăritoare pentru dimensionare, mai ales la des- 
chideri mari. Creșterea momentului de inerție 
se obţine mărind progresiv înălțimea grinzii către 
reazeme. Practic, mărirea înălțimii grinzii se face 
numai în vecinătatea reazemelor, pe o anumită 
distanță, prin realizarea de vute drepte sau para- 
bolice (v. planșa). Prin îngroșarea grinzii în ve- 
cinătatea reazemelor se micșorează momentele 
de încovoiere în câmpul grinzii și se măresc mo- 
mentele pe reazeme. Surplusul de greutate da- 
torit îngroșerii produce în câmp momente ne- 
glijabile, pe când mărirea momentului pe reazeme 
corespunde porțiunii unde grinda este mai înaltă. 
In câmpurile extreme ale grinzii, micșorarea mo- 
mentului maxim este mai mică decât în cele 
centrale şi poate ajunge, la acestea din urmă, la 
50.:::70%,. Vutele drepte produc o micșorare a 
momentului în câmp, respectiv o creștere a mo- 
mentului pe reazeme, mai mare decât vutele para- 
bolice. 


1. Grindă cu pene [cnoxnaa Gara B IINOH. 
Kax; poutre assem- 
blée à goujons, poutre 
chevillée; verdübel- 
ter Träger; doweled 
beam; ékelt gerenda- 
tartó]: Grindă dreaptă 
de lemn, alcătuită prin 
suprapunerea a două grinzi simple, solidarizate 
prin şuruburi cu piulițe și prin pene transversale 
de lemn tare (v. fig.). V. şi Îmbinare cu pene. 

2, ~ cu tălpi paralele [Gama c napannenb- 
HbIMH INOACaMH; poutre à semelles parallèles; 
Parallelträger; parallel lattice girder; vizszintes- 
talpú gerendatartó]: Grindă cu zăbrele ale cărei 
tălpi sunt situate în două plane paralele (v. planșa). 

s. ~ cu zăbrele [pemëryaraa Gaya; pou- 
tre en treillis; Fachwerkträger, Gitterträger; lattice 
girder, truss girder; râcsostart6]: Grindă alcătuită 
din bare îmbinate între ele la capete (v. planșa). 
Imbinările capetelor barelor se numesc noduri, 
iar distanţa dintre două noduri se numeşte câmp 
sau panou. Grinzile cu zăbrele cari au axele bare- 
lor în același plan se numesc grinzi plane, iar 
dacă axele sunt în mai multe plane, se numesc 
grinzi în spaţiu. Părţile componente ale unei grinzi 
cu zăbrele sunt: tălpile (talpa superioară și talpa 
inferioară), formate de elementele cari leagă între 
ele nodurile barelor, și zăbrelele, adică barele 

- grinzii, cari se numesc montant sau popi dacă 
sunt verticale, și diagonale dacă sunt inclinate, 
Uneori montanții lipsesc, fiind înlocuiţi prin bare 
inclinate. Totalitatea zăbrelelor unei grinzi for- 
mează sistemul de zăbrele al grinzii. 

Din punctul de vedere al sistemului de zăbrele, 
deosebim grinzi cu sistem de zăbrele simplu, 
ale căror bare nu se intersectează în interiorul 
unui câmp, și grinziscu sistem de zăbrele mul- 
tiplu, cari au și bare ce se intersectează în in- 
teriorul unui câmp (v. plana). Uneori diagonalele 
sunt înlocuite, în fiecare panou, prin câte două 
bare inclinate, cari leagă mijlocul fiecărui mon- 
tant cu capetele montaniului vecin, sistemul nu- 
mindu-se, în acest caz, sistem de zăbrele în K 
(v. planșa). Sistemul de zăbrele multiplu se poate 
reduce, pentru simplificarea calculelor, la un sis- 
tem de zăbrele simplu, suprimând barele cari 
sunt în plus. Grinzile cu zăbrele se execută fie 
din lemn sau din oțel, prin asamblarea barelor, 
fie din beton armat, prin turnare sub forma unei 
singure piese cu noduri rigide, sau alcătuită din 
piese demoinabile de beton armat, cari se asam- 
blează pe şantier (grinzi prefabricate). La exe- 
cutarea grinzilor cu zăbrele din beton, — mai 
ales a celor prefabricate — se foloseşte astăzi, din 
ce în ce mai des, betonul precomprimat. Grin- 
zile cu zăbrele sunt folosite ca elemente de re- 
zistență la poduri, la paserele, acoperișuri, stâlpi 
pentru transport de energie electrică, la mașini 
de ridicat, etc. 

4. ~ de egală rezistență [Gama c paBno- 
Me pHbIM CONpPOTHBJIEHHeM; poutre d'égale ré- 
sistance; Träger gleichen Widerstandes, Trăger 


Grindă cu pene. 
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von gleicher Festigkeit; beam of uniform strength; 
egyenlő ellenállású ge- 
rendatart6]: Grindă cu 
secțiunea transversală va- 
riabilă, astfel încât ten- 
siunea maximă să fie a- ; 
ceeași în toate secțiunile. 
Dimensiunile diferitelor 
secțiuni se calculează fă- 
când să varieze modulul , 
derezistență W dinrelaţia 


K= 3 încât 


astfel 


max 
tensiunile maxime să fie 
aceleași pentru orice va- 
loare a lui M. De ex., 
pentru o grindă în con- 
solă (v. fig.), încărcată la 
capătul liber cu o sarcină j 
concentrată, se obține (lăţimea fiind constantă) 
din relația 


g 


Grindă de egală rezistență, 

în consolă, încărcată la capă- 

tul liber cu o sarcină con- 
centrată. 


(mg), 
w= =- by, 
Omax 6 
legea de variație a înălţimii b, care este 
6- -Px 
p= ta DH 
b Omax 


adică o parabolă. Dacă se menține înălțimea 
constantă, se obține ca lege de variație a lățimii 


adică o linie dreaptă. In felul acesta se poate 
determina forma grinzii de egală rezistenţă pen- 
tru orice sistem de grindă și pentru orice încăr- 
care. 

s  lenticulară [pblGoBnrnaa pepma, ue- 
yeBHINOOGpasuble cocraBHbIe GpycbA C pac- 
NOpkaMH, cocraBnaa Ganka; poutre lenticu- 
laire; Linsentrăger, Fischbauchtrăger; inverted bow- 
and-chain girder, lenticular beam; lencse-alaku 
tartó]: Grindă cu zăbrele ale cărei tălpi sunt curbe, 
axele lor fiind două curbe convexe (v. planșa). 

s. ~ parabolică [napaGoumnuecnraa pepma; 
poutre parabolique; Parabeltrăger; parabolic gir- 
der; parabola-alaku tartó]: Grindă cu zăbrele 
care are una din tălpi curbă, axa ei fiind o pa- 
rabolă. Poate fi dreaptă sau răsturnată, după cum 
talpa curbă este deasupra sau dedesubtul rea- 
zemelor (v. plana). 

7. ~ semiparabolică [nonynapaGornuecnaa 
epma; poutre demi-parabolique; Halbparabel- 
träger; semi-parabolic girder; felparabola-alaku 
tartó]: Grindă cu zăbrele care are una din tălpi 
curbă, axa ei fiind o parabolă, și care se leagă 
la capete de cealaltă talpă prin intermediul câte 
unui montant (v. planșa). Poate fi dreaptă sau 
răsturnată, după cum talpa curbă este deasupra, 
respectiv dedesubtul liniei reazemelor. 

s. ~ suspendată [Bucauaa depma, nog- 
BecHaa alka; poutre suspendue; Hänge- 
träger; suspension girder; figgâtarto]: Grindă 
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simplu rezemată care, în diferite puncte ale des- 
chiderii ei, este suspendată prin tiranți de un 
cablu fixat la cele două extremităţi (v. planșa). 
De obiceiu, punctele de suspensiune se dispun 
la distanțe egale. Grinzile suspendate sunt simplu 
static nedeterminate, şi se folosesc la poduri cu 
deschideri mari, la paserele, etc., grinda propriu 
zisă servind mai mult la rigidizarea ansamblului. 
Cablul este ancorat la capete în culeele podului, 
şi este susținut de reazeme independente de rea- 
zemele grinzii, plasate la înălțime deasupra aces- 
tora. Reazemele cablurilor grinzilor suspendate 
sunt alcătuite fie sub forma unui portal fix (de 
zidărie, de beton, sau de oțel), fie sub formă 
de pendule. 


F pere 


D 
0 O 2000 


tic nedeterminată folosită pentru deschideri mari, 
în special la poduri, și executată din oțel sau 
din beton armat. 

4. Grindă de lemn  |nepeBannaa Gama; 
poutre en bois; Holzbalken; wooden beam; fage- 
renda]. Ind. lemn.: Piesă de cherestea cu sec- 
|țiunea transversală pătrată sau dreptunghiulară și 
cu suprafața de cel puţin 60 emt, la care nicio 
latură nu este mai mică de 6 cm. 

s. Grindă de probă [npoGnaa Ganka; poutre 
normale, poutre d'essai; Normenbalken, Probe- 
balken; test girder; pr6bagerenda]. Bet.: Corp 
de probă standardizat pentru determinarea rezis- 
tenţei la încovoiere a betonului armat. Are 220 
cm lungime, 12 cm lăţime și 10 cm înălțime, și 
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Grindă de probă pentru încercarea la încovoiere a betonului, 


1. Grindă trapezoidală [rpanesonnanrnaa 
Gama; poutre trapezoidale; Trapezirăger, Pa- 
ralleltrăger mitabgeschrăgtem Ende; trapezoidal 
girder; trapez-tarto]: Grindă cu zăbrele, cu tălpi 
paralele, la care s'au suprimat montanții extremi, 
cele două tălpi fiind legate la capete prin câte 
o bară inclinată (v. planșa). 

2. ~ triunghiulară (rp&xrpannaa epma; 
poutre triangulaire; dreieckiger Träger; triangular 
girder; háromszögű tartó]: Grindă a cărei talpă 
superioară prezintă două pante, către fiecare din 
cele două reazeme. Axa tălpii inferioare poate 
fi o linie dreaptă, sau poate fi formată din două 
sau din mai multe linii cari se intersectează 
câte două sub diferite unghiuri (v. planșa). 
Grinzile triunghiulare sunt folosite, în special, 
la ferme de acoperișuri. 

3. ~ Vierendeel [Gama Q.; poutre V.; V.- 
Träger; V. beam; V.-tart6): Grindă cu noduri ri- 

gide, obținută prin 

A alăturarea mai mul- 

tor cadre închise 
(dreptunghiulare sau 
trapezoidale), mon- 
tanţii fiind comuni 
la două deschideri 
alăturate (v. fig.). 
Este o grindă cu 
zăbrele, căreia i 
s'au suprimat dia- 
gonalele sau barele 
inclinate, rămânând 
numai cele două 
tălpi în cari sunt in- 
castrați montanții. Este o construcție multiplu sta- 


Două tipuri de grinzi Vierendeel. 


se armează cu trei vergele de 16 mm diametru. 
Se încearcă după 28 zile dela întărire, așezând-o 
pe două reazeme distanţate unul de altul cu 200 
cm, și aplicând sarcina de încercare în două 
puncte egal depărtate de mijlocul grinzii şi având 
între ele o distanță de 40 cm (v. fig.). 

e, Grindă egalizatoare [Ganancnp, Ganan- 
CHpHbIÄ Gpyc; balancier; Ausgleichhebel; equa- 
lizer, compensating beam, compensating lever; 
kiegyenlită tartó]. C. f.: Gringă orizontală având ca- 
petele în formă de gât de lebădă, prin care, la 
anumite boghiuri de cale ferată, cadrul transmite 
sarcina la cutiile de unsoare pe cari grinda se 
reazemă direct prin capetele ei. Astfel se reali- 
zează o egalizire a sarcinii pe cele două osii 
ale boghiului, și osiile sunt menținute paralele 
în timpul mersului (v. fig. sub Boghiu); 

7. Grindă principală  [ruaBnaa Gaura; 
poutre-maitresse; Haupttrăger; main girder, main 
web, longitudinal girder; fâtart6]. Pod.: Fiecare 
din ck de rezistenţă ale unui pod, cari trans- 
mit direct reazemelor încărcările proprii și mo- 
bile. V. şi Pod. i 

s. Grindeiu. Ind. făr. V. sub Roată cu măsele, 
Roata morii. 

9. Grindeiu [rpanuu» nuyra; age, flèche, 
haie, perche; Grindel; plough beam; gerendely]. 
Ais, agr.; Partea plugului cu tracțiune animală, de 
care se fixează trupiţa, dispozitivul de tracţiune 
şi coarnele. Se fabrică din oţel de diferite pro- 
file (I, U, T). V. şi sub Plug. 

10. Grindeiu cu ramă [paMHbIÄ rpArnnIIb 
nuyra; flèche à cadre; Rahmengrindel; plow 
frame beam; keretes gerendely]. As, agr.: Grindeiu 
în formă de cadru, purtat de două sau trei roți 


şi având una sau mai multe cormane. Se folo- 
sește, de abiceiu, la pluguri cu mai multe brazde. 

1. Grindină |rpam; grêle; Hagel; hail; jég- 
eső]. V. sub Meteori apoși. 

2. Grinotare [BbIpe3bIBaHHe H3 JIHCTOBOTO 
MaTepnHana KpHBONHHEHHbIX 3aroroBok "Dn 
nomom IMaOJOHa NyaHcOHOM;  grignotage; 
Dekupierung; nibbling; idomvâgâs]. Tehn.: Ope ra- 
țiune de decupare a unei table, cu ajutorul unui 
poanson în mişcare alternativă, care înaintează 
treptat după un anumit contur și poansonează 
găuri alăturate, succesive. 

s. Grinotat, mașină de ~  |[Mammnua AIA 
BbIPEBbIBAHHA H3  JIHCTOBOTO  MaTepnaa 
KPHBOJIHHEĂHbIX 3arOTOBOK DD DoMOIn 
maona NyaHcoHoM; grignoteuse; Dekupier- 
maschine, Aushaumaschine; nibbling machine; 
idomvâg6g6p]. Mș.-unelte: Mașină-unealtă care 
prelucrează metalul prin grinotare. Cuprinde: un 
batiu, un suport (obișnuit în gât de lebădă) așezat 
deasupra batiului, echipat la un capăt cu o matriţă 
cilindrică de ghidare, iar la celălalt capăt cu un 
poanson (care poate pătrunde în matriță); un 
sistem bielă-manivelă, care antrenează poanso- 
nul într'o mișcare alternativă; un electromotor de 
acţionare a sistemului bielă-manivelă; uneori, un 
şablon care indică un contur de tăiere; un 
dispozitiv de telecomandă. Materialul se așază 
între poanson și matriță. La fiecare deplasare de 
pătrundere a poansonului, el desprinde o rondea 
din material (v. Dal, Obișnuit, piesa de pre- 
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Principiul maşinii de grinotat. 
1) poanson; 2) tablă de grinotat; 3) șablon; 4) tăișul poan- 
sonului; 5) mișcarea alternativă a poansonului; (6) matriță; 
7) drumul de tăiere al poansonului, cu poziţiile lui succesive 
de încălecare. 


lucrat se aplică pe șablon, și apoi se introduce 
sub poanson; corpul poansonului este în contact 
permanent cu șablonul, şi găurește succesiv piesa, 
reproducând conturul șablonului pe piesă. Ma- 
şina de grinotat poate efectua orice fel de de- 
cupări, interioare sau exterioare, pe table, tu- 
buri, etc., fără deformarea piesei grinotate; ea 
permite o degroșare suficient de bună, dar pen- 
tu finiție reclamă o prelucrare de ajustare (din 
pilă). 
4. Griotă de Nord [copr Bumnu; griotte; 
Weichsel; sour cherry; meggy]. Agr.: Varietate 
de vişine cu fructul aproape mare, cu codița 
lungă sau foarte lungă, cu pelița de coloare 
roşie închisă. cu zeama roșie și cu gust foarte 
acru. Este vișina cea mai târzie. 

s. Gripaj. V. Gripare. 

s. Gripare  [3aenanne; 


grippage; Fressen, 
Aulfressen,  Festbrennen; 


seizing;  berâgâdâs]. 
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As, Accident de funcționare al unei maşini, con- 
sistând într'o uzură anormală a suprafeţelor de 
contact între două organe de mașină cari alu- 
necă, în serviciu, unul pe altul. Se produce o 
încălzire exagerată a pieselor, coroziunea și riza- 
rea suprafețelor şi, eventual, topirea materialului 
dela suprafață și imobilizarea pieselor. Cauze'e 
gripării sunt: ungerea insuficientă, răcirea insufi- 
cientă, dimensionarea sau calitatea materialului 
necorespunzătoare, lipsa toleranțelor necesare sau 
a gradului de fineță în prelucrare, lubrifianţi ne- 
corespunzători, pătrunderea particulelor erozive, 
etc. Exemple: griparea pistonului în cilindru (gri- 
parea motorului), griparea capului de cruce pe 
glisieră, griparea sertarului pe oglinda lui, etc. 

7. Gripcă [uumaunna, cKOGeJb 219 RIIENOR; 
racloir; Zugschaber; drawing scraper; huzókagyló]. 
Ind. făr.: Unealtă folosită în dogărie, zare ser- 
vește la curățirea doagelor, în special a doage- 
lor vechi, cari trebue făţuite. 

s. Gripie [pepeBra, npurpennaomaa Gyă 
K AKOPIO; orin d'ancre; Ankerbojereep; weigh- 
ing line; horgony-boja felhuzó ]. Nav. m.: Pa- 
râma care leagă geamandura indicatoare de an- 
cora fundarisită (V. Fundarisire). t 

9. Griş |[ManHaa kpyna; semoule; Grieb; se- 
molina; griz]. Ind. alim.: Produs intermediar, ob- 
ținut în morăritul industrial al grâului, din care 
se obține într'o proporție de 20-::25°/o. Se pre- 
zintă sub forma de granule de diferite mărimi, 
fiind clasificat în griș mare, griş mijlociu și griș 
fin. Conţine numai componentele endospermului 
bobului de grâu, și poate fi transformat în făină 
albă. Se găsesc în comerţ și grișuri dela alte 
cereale, ca secara și porumbul, și, foarte rar, 
ovăsul, orzul, mazărea, etc. 

10. Griş [yrombHaa Menoub; charbon fin; 
Gruskohle; slack coal; daraszen]. Mine: Cărbuni 
mărunți (sub 10 mm) obținuți din cărbuni bruți prin 
ciuruire (griş brut) sau prin spălare Loris spălat). 

1. Griş de zinc [[HHKOBaA "mt: poudre 
de zinc, gris de zinc; Zinkstaub; zink dust, zink 
powder; cinkpór]. Metl.: Pulbere metalică fină, 
de coloare cenușie-albăstruie, obținută în meta- 
lurgia zincului. Granulele de zinc cari alcătuesc 
pulberea sunt acoperite cu un strat subțire de 
oxid de zinc, care mai conţine şi resturile meta- 
lelor ușor volatile, provenite din minerevrile pre- 
lucrate, cum sunt plumbul, cadmiul, arsenul şi 
antimoniul. In mod normal, această pulbere re- 
prezintă cca 5:::10%a din zincul produs. Pulberea 
de zinc se comercializează presată în butoaie, 
după ce a fost trecută printr'o sită cu cca 1024 
ochiuri/cm?. Se întrebuințează, legată cu firnis, 
în vopsitoria metalelor, având o mare putere de 
acoperire. Vopseaua se usucă repede și dă 
un drai rezistent, care apără bine metalele de 
coroziune, dar care se închide la coloare. Pentru 
a obține tonuri variate, se amestecă adesea cu 
oxid de zinc, litopone, sulfat de bariu, etc. In 
unele instalații metalurgice, când condiţiunile 
tehnico-economice permit, această puibere este 
readusă în procesul de fabricare al zincului. 
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1. Grizea. V. Grijea. 

2. Grizu  [rpemyuuii ran, py4HHYHbIÄ 
ra3, grisou; Grubengas; fire damp; bányalég]. 
Mine: 1. Gaz care se desvoltă în mină, în special în 
minele de cărbuni, în strat sau în steril, dar 
apare în cantități mici și în cele de sare, de să- 
ruri potasice și, incidental, chiar și în mine me- 
talifere. Este constituit, obișnuit, din metan 
82:4:::99°/ bioxid de carbon 1:::40J0, azot 
8,26-::0,3°/o gaze rare 0,065-::0,3°/0 (heliu, 
neon, argon, etc), hidrogen și omologi ai me- 
tanului 1+::49/0, și cantități mici de oxid de car- 
bon, hidrogen sulfurat și bioxid de sulf. Azotul 
poate crește uneori chiar până la 3000. E un gaz 
foarte ușor (cu gr. sp. cca 0,558:::0.69 la 0° și 
760 mm presiune). Difuzează foarte ușor în aer. 
E fără gust, fără miros, neotrăvitor, dar nu în- 
treține respiraţia. Amestecat cu aer în proporții 
sub 5:::6%0 sau peste 14-::160%J0 arde liniștit, 
dar formează amestecuri explozive când e în 
proporție de 5:::14%/o; amestecul cel mai pericu- 
los e cel cu 9,5%/0 metan. Se formează în pro- 
cesul de incarbonizare, sau prin putrezirea sub- 
stanțelor vegetale sub apă, întrun mediu lipsit 
de aer. Procentul de metan în cărbune variază 
cu compoziția acestuia, cu forțele tectonice la 
cari a fost supus, și cu crăpăturile stratului car- 
bonifer. Pătrunderea grizuului în steril se face 
prin pori sau prin crăpături, fiind socotită secun- 
dară. Grizuul emană din cărbuni la presiuni va- 
riabile, cel mai des la 0,5::-1 ats, dar s'au con- 
statat şi presiuni de 14 şi chiar 42 ats. Emanaţia 
grizuului din cărbune sau din steril poate fi uni- 
formă şi continuă, prin degajeri instantanee și 
prin suflaiuri (blezere). Uneori apare prin depla- 
sarea grizuului acumulat în vechile lucrări miniere, 
în parte surpate. Intensitatea emanației variază 
cu natura zăcământului, cu accidentele tectonice, 
cu suprafața de zăcământ deschisă, cu panta ză- 
cământului (e mai mare la pante mici), cu am- 
ploarea vechilor lucrări, gradul de fărâmare al 
cărbunilor — şi variază în sens invers cu varația 
presiunii atmosferice. Procentul de metan variază 
între limite largi, după regiuni, în aceleași re- 
giuni și chiar în același strat. Emanaţia e mai 
intensă după împuşcarea găurilor, în timpul ha- 
vării, al încărcării, și e în legătură cu metoda de 
control al acoperișului. 

In cazul degajerilor instantanee, emanaţia de 
gaz e variabilă, depinzând de volumul de praf 
de cărbune în care e înmagazinat, și de fenome- 
nele tectonice cari au determinat sfărâmarea stra- 
tului şi acumularea de grizu. Debitul suflaiurilor 
(blezerelor) e variabil; suflaiurile apar înzonele nou 
deschise de cărbune fisurat şi durează câteva ore 
sau zile, altele luni și chiar ani, cu debite cari 
ajung la 4:::9 m*/min. — 2. Termen impropriu 
pentru atmosferă grizutoasă. V. Grizutoasă, at- 
mosferă ~. 

a, Grizumetru  |[npuGop AIA H3smepenua 
rpemyuero raza; grisoumătre; Grubengasmes- 
ser, Schlagwettermesser; fire damp tester; bánya- 


légmérő]. Mine: Aparat adesea în formă de 
lampă, folosit pentru determinarea conţinutului 
de metan în mine. Metanul este recunoscut prin 
aureola violetă transparentă care apare în inte- 
riorul lămpii, deasupra flacării normale, după ce 
aceasta a fost redusă la minim. Pentru a aprecia 
mai exact procentul de metan între 0.::2%/0, în 
special în aerul care izse din mină, s'au imagi- 
nat numeroase sisteme cari se bazează, în general, 
pe modificarea colorii flacării de bază printr'o 
substanță chimică, și pe lungimea aureolei. Lam- 
pa grizumetrică Chesneau folosește drept com- 
bustibil alcool de 92° Bé, un adaus de azotat 
de cupru și diclorură de etil, pentru a da 
flacără normală verde-albastră, foarte distinctă, 
peste care apare aureola care, la 0,1%/0 metan 
are 15 mm înălțime, la 0,3%o metan are 24 mm 
înălțime și la 0,5%/0 metan are 34 mm înălțime. 
Lampa model Rosen folosește o flacără colorată 
în galben, cu ajutorul unei perle de clorură de 
sodiu; procentul de metan se determină tot după 
lungimea flacării. Dozarea metanului se face și 
prin interferometrul Zeiss. 

4. Grizunite [[TPDH3yHHTbI; grisounites; Am- 
monsalpeter-Wettersprengstoffe; grisounites; griz- 
unitek]. Mine, Expl.: Explozivi antigrizutoși, cu 
bază de azotat de amoniu, având următoarea 
compoziție chimică: Grizunită strat (pentru căr- 
bune): 95,5%/0 azotat de amoniu și 4,500 trini- 
tronaftalină. Grizunită rocă (pentru steril): 91,50/0 
azotat de amoniu și 8,5°/o dinitronaftalină. Sin. 
Grizunite Favier. 

s. Grizuscop [HH/Hkarop rpemyuero raza; 
grisouscope;  Schlagwetterwarnvorrichtung; fire 
damp detector; bânyalegfigyelmeztet6). Mine: 
Aparat care arată dacă procentul de metan din 
atmosfera unei exploatări subterane a atins limita 
periculoasă (de asfixie) de 2°/0:; 

6. Grizutine [rpH3yTHHbI;grizoutines; Ammon- 
salpeter-Wettersprengstoffe; grisoutines; grizuti- 
nek]. Mine , Expl.: Explozivi antigrizutoși, cu bază 
de azotat de amoniu și dinamite, având compo- 
ziția chimică: grizutină strat (pentru cărbune): 
80°/ə azotat de amoniu și 20%/ dinamită |; grizu- 
tină rocă (pentru steril): 60°/o azotat de amoniu 
și 40%/0 dinamită II. 

7. Grizutită [rpH3yTuT; grisoutite; Nitrogly- 
zerin-Wettersprengstoff; grisoutite; grizutit]. Mine, 
Expl.: Exploziv antigrizutos cu bază de săruri hi- 
dratate și nitroglicerină, având următoarea com- 
poziție chimică: 440/0 ntiroglicerină; 44°/o sulfat 
de magneziu cristalizat; 120, celuloză. 

s. Grizutoasă, atmosferă ~ [cpema rpemy- 
vero raca; atmosphère grisouteuse; schlagende 
Wetter, Schlagwetter; mine gas atmosphere; bá- 
nyaléges légkör]: Atmosferă subterană care con- 
ține grizu în proporții diferite. Lucrul în locurile 
de muncă a căror atmosferă conţine peste 2°/o 
metan este interzis. La conţinut sub 2°/o, sunt 
permise toate lucrările miniere, afară de cele 
de explodare. In locurile în cari a apărut grizuul, 
împușcarea e permisă numai după ce procentul 


de metan a fost redus la zero, și numai cu ex- 
plozivi de siguranță, cu aprindere electrică. Este 
necesară o drenare a zonelor cu suflaiuri (ble- 
zere) sau cu degajeri instantanee. Sin. (impropriu) 
Grizu. 

1. Groapă de cenușă. V. Canal de lucru. 

2. ~ de curăţit. V. Canal de lucru. 

3. Groapă de evacuare [3ymnb, Gesonac- 
HD pesepByap; bassin d'évacuation; Sumpf; 
sump, safety pit; kiüritő gödör]. !nd. petr.: Batal 
de siguranță, cu care sunt echipate unele insta- 
lații din industria petrolieră, și care servește pen- 
tru golirea forţată a instalaţiei, în caz de incendiu 
sau în alt caz de forță majoră. Este construit din 
beton armat, și are posibilitatea de a răci produ- 
sul fierbinte. Sin. Batal de evacuare, „Zumf”. 

4. Groapă de împrumut [pe3epB, KOTJIOBAH; 
chambre d'emprunt; - Seitenentnahmegrubs; bor- 
row pit; kölcsöngödör]. Ter.: Săpătură la supra- 
față, sub forma unui șanț larg, cu forme regulate, 
adânc de 0,40.::0,60 m, executată paralel cu șo- 
seaua, la o distanță de cel puţin 1 m, din care 
se extrage pământul necesar executării sau com- 
pletării terasamentelor unei căi de comunicație te- 
restră. Taluzele se fac cu inclinări mici (1:3 :-:1:5), 
Trebue să i se asigure scurgerea apelor. Sin. Cameră 
de împrumut. 

5. ~ de lucru. V. Canal de lucru. 

s ~ de lup. V. Gaură de lup. 

7. pentru montat osiile. V. sub Canal de 
lucru în depou. 

s. ~ de nisip. V. Basin de denisipare. 

s% ~ de nomol. V. Basin de împlinire. 

10. ~ de răcire [oxnannrebnaA AMA; fosse 
de refroidissement; Kühlgrube; cooling pit; hűtő- 
gödör]. Metl.: Groapă în solul halei de tur- 
nare sau de laminare, pentru răcirea condiționată 
(ferită de curenți) a lingourilor sau a eboșurilor 
de laminor din oțeluri aliate, ca să se evite for- 
marea de fulgi. 

11. Groapă de turnare [nreiinaa fma; fosse 
de coulée; Giekgrube; foundry pit, casting pit; 
öntődei gödör]. Metl.: Groapă făcută în solul 
unei turnătorii, eventual cu pereți zidiți, şi în 
care — pentru a ușura turnarea — formarea se efec- 
tuează astfel, încât partea superioară a formei să 
ajungă aproape de nivelul solului. 

12. Groapă de vizitare. V. Canal de lucru. 

13. Grohăitor |[rpoxor; ebarbeuse; Entgranner; 
hummeller; verőléc]. Mş. agr.: Organ component 
al batozelor de treierat, care desface boabele de 
spice și le separă de pleavă. 

14. Grohotiș [Hanocuaa nopoma, 3eiirepuble 
OCTaTKH; éboulis; Schutt; debris; törmelék]. 
Geol.: Rocă sedimentară psefitică, rezultată din 
îngrămădirea blocurilor colțuroase dela baza pan- 
telor repezi, rupte din pereții de piatră prin ac- 
țiunea îngheţului, a desghețului și a insolației 
asupra rocelor. Prin cimentare dă naștere breciei 
sedimentare. 

15. Gropi -capcane |Bonubu AMbI; fosses 
pièges; Fanggruben; trap holes; csapdagödör]. 
Agr.: Gropi largi de 0,50m și adânci până la 
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0,50 m, cu pereții netezi și verticali, în cari se 
prind diferite insecte adulte dăunătoare (Lethrus 
apterus Laxm, Pendoton idiota Hrbst, etc.). 

16. ~ de gazare [AMbI MIA ra3upoBanua; 
fosses de gazage; Vergasungsgruben;. gassing 
holes; găzositâsi gödör]. Agr.: Gropi de dimen- 
siuni variabile, cu pereții arşi, lipiți cu lut sau 
cimentaţi, în cari se efectuează gazarea plantelor 
sau a părţilor de plante atacate de diferiți duş- 
mani animali sau vegetali. 

17. Gropniţă D. rpoGnuna, 2. knanGunre 
BO3JIe xpaMa; caveau dans une église; Grab- 
gewölbe in einer Kirche; funeral vault in a 
church; sirkâpolna]. Arh.: 1. Incăpere între pro- 
naosul şi naosul unei biserici, destinată să adă- 


postească mormintele ctitorilor. — 2. Cimitir în 
preajma unei biserici. 
18. Gros [uypGan; tronc, souche; Stumpf, 


Stock; stump; törzs]. Ind. (ër. Trunchiu de copac 
tăiat, lung, retezat la capete și curățit de crengi 
şi uneori de coajă. Sin. Buștean. 

19. Gros, stratul ~ [Mormyubră cioii "ed: 
la couche petrolifăre épaisse; die dicke Olsand- 
schicht; the thick oil sand; a vastag ásványolaj- 
réteg]. Geol.: Complex de nisipuri petrolifere, 
cuprins în partea mijlocie a etajului Dacian, din 
cuta diapiră Moreni—Gura Ocniłei. Acest com- 
plex, gros de cca 70m, împreună cu complexele 
din partea inferioară a Dacianului „Moreni” şi 
„Drader”, au dat cea mai mare parte din pro- 
ducția de țițeiu dacian pe structura Moreni — Gura 
Ocniţei. 

20. Grosime de semiabsorpție a unui mediu 
Iwomnocrt, nonyaGcopOuHH Hekoropoii nopo- 
bI; épaisseur de demi-absorption d'un milieu; 
Halbwertschicht eines Mittels;. thickness of half 
absorption; egy medium felabszorpci6i vastag- 
sága]. Fiz.: Grosimea dintr'un anumit mediu care, 
plasată pe traiectul unui fascicul de radiaţie, îi 
reduce intensitatea la jumătate din valoarea inițială. 

21. Grosime de gât, nominală [HomnnabHaaA 
TOJINIHHA CBApOYHOrO MBa; gorge nominale 


Secţiune transversală prin su- 
dură, pentru determinarea gro- 
simii măsurate. 

OAB) secțiune prin sudură 
în unghiu ascuțit; OC) grosi- 
mea măsurată a sudurii; Ç) 
punctul cel mai apropiat de 
punctul O; 1) şi 2) piese a- 
samblate în unghiu ascuţit, prin 
sudură, 


Secţiune transversală prin su- 
dură, pentru determinarea gro- 
simii nominale, 
OAB) secțiune prin sudură în 
unghiu obiuz; OC) grosimea 
nominală a sudurii; a) unghiuri 
la baza triunghiului isoscel; D) 
punctul de tangenţă dintre su- 
dură și baza triunghiului iso- 
scel; 1) şi 2) piese asamblate 
în unghiu obtuz, prin sudură, 


de la soudure; nominelle Nahtdicke; nominal 
thickness of welding; nominális varratvastagsâg] 


908 


Metl.: Grosimea ideală a unui cordon (a unei cu- 
sături) de sudură în unghiu, dată de înălțimea 
coborită din vârful celui mai mare triunghiu iso- 
scel înscris în cordon (dintre triunghiurile înscrise 
în secţiunile succesive de-a-lungul cordonului), 
vârful triunghiului găsindu-se pe muchia capătului, 

1. Grosime de gât, măsurată [usmepennaa 
TOJIUĻHHA CBAPOUHOTO (pa: gorge mesurée de la 
soudure; gemessene Nahtdicke; measured thick- 
ness of welding; kimért varratvastagsâg]: Gro- 
simea de gât a unui cordon la sudura în unghiu, 
determinată prin instrumente de măsură. 

2. Grosimea dintelui [rommuua 3y6a; épais- 
seur de la dent: Zahnstărke; tooth thickness; 
fogvastagsâg]: Grosimea dintelui măsurată pe 
cercul primitiv (teoretic). V. fig. sub Dinte de 
angrenaj. 

s. Grosimea fibrei [romununa BOJOKHA; é- 
paisseur de la fibre; Faserdicke; fibre thickness; 
rostvastagsâg]. Ind. text.:Dimensiunea cea mai mare 
a secțiunii transversale a fibrei textile. Grosimea fi- 
brelor se determină la microscop şi se exprimă 
în microni. Aprecierea, în prealabil, a fibrelor ca 
lungime și ca- grosime, se face prin „proba cu 
smocul de fibre”, pentru a se constata lungimea 
fibrei de bumbac și proporţia de fibre de dife- 
rite lungimi și grosimi, și a şti astfel cum trebue 
amestecate diferite sorturi de bumbac. spre a 
face anumite grosimi (numere) de fire: se ex- 
trage, la întâmplare, un smoc de fibre din balot, 
se apucă între degetul gros și arătător dela fie- 
care mână, se scot și se așază fibrele cu cape- 
tele pe aceeași dreaptă transversală; se extrag 
apoi fibrele de diferite lungimi şi se grupează 
separat, pentru a se constata proporțiile de fi- 
bre de anumite lungimi; grosimea lor se apre- 
ciază. 

4. Grosimea gheței. V. Gheţei, grosimea ~. 

5. Grosimea literei  |rommnuna (mupuna) 
mpubra; approche, doite, épaisseur; Dicke des 
Buchstabens; type's width; betűvastagság]. Arte 
gr.: Lăţimea paralelepipedului literei. Grosimea 
asigură distanța cerută între literele culese 
dintr'un rând. 

6. Grosimea patului [romnmmHHa, MONIHOCTE 
Gannacra; hauteur du ballast;  Bettungshâhe, 
Bettungsstărke; depth of ballast, thickness of bal- 
last; âgyazat vastagság]. C. f.: Grosimea stratului 
de balast (piatră spartă sau pietriș) al unei linii 
de cale ferată, măsurată în axa căii dela fața in- 
ferioară a traversei până la suprafaţa platformei. 

7. Grosimea relativă a profilului [ornocu- 
TEJbHaA TOIJINHHa IpPOPHIIA; épaisseur rela- 
tive du profil; relative Profildicke; relative thick- 
ness of the profile; a profil relativ vastagsága]. 
Nav. a.: Raportul dintre grosimea maximă a unui 
profil şi dintre lungimea coardei sale. De acest 
raport depind, în parte, portanța și rezistența 
profilului. In cazul profilelor simetrice, grosimea 
relativă e raportul dintre cea mai mare grosime 
măsurată perpendicular pe axa medie, şi lungi- 
mea acestei axe cuprinsă în profil. 


s. Grosimea unui strat Troun, MOLN- 
HOCTb CJIOA; épaisseur d'une couche; Schicht- 
măchtigkeit; thickness of a stratum; r&tegvastag- 
sâg]. Geol.: Distanţa dintre acoperișul şi culcușul 
(adică faja superioară şi cea inferioară) a unui strat, 
măsurată perpendicular pe inclinarea stratului. 

9. Grosular |rpoccynap; grossulaire; Gros- 
sular; grossular, grossularite; groszulâr]. Mineral.: 
Mineral din grupul grenaţilor, de coloare găl- 
buie sau verde. Se găsește în calcare de contact 
eruptiv. 

10. Grote-Krekeler, aparatul —[annapar [.-H.; 
appareil GK: G.-K.s Apparat; G.-K.'s appa- 
ratus; G.-K.-miszer]. Chim.: Aparat de com- 
bustie folosit pentru determinarea sulfului dintr'o 
substanță organică. Aparatul se compune dintr'un 
tub de cuarț de 400 mm lungime și 10 mm diame- 
tru interior, așezat pe un stativ, deasupra a două 
becuri de gaz, și având la mijloc, în interior, 
trei filtre de cuarț poros, cari au scopul de 
a produce un amestec cât mai intim între 
vaporii produși prin arderea substanței și aerul 
care circulă prin tub. La capătul de intrare al 
tubului sunt legate două vase pentru spălarea și 
uscarea gazelor, unul cu soluţie de carbonat de 
potasiu și altul cu acid sulfuric concentrat, iar la 
capătul de ieșire este fixat aparatul de absorpție 
care conține bile de sticlă și soluție 5% de apă 
oxigenată. 

11. Grotesc [panracrnuecrui, cBoeoGpa3- 
HbIÄ; grotesque; Groteske; grotesque; groteszk]. 
Artă, Arh.: Ornament de pictură bizar, constând 
dintr'o împerechere ciudată și nenaturală de 
ființe şi obiecte, flori, fructe, oameni, animale 
fantastice, etc. A fost mult apreciat în arhitec- 
tura romană și reluat în decorația Renașterii. 

12. Grozamă Trenpcera,  KyCTapHHKOBEIii 
Apor; genêt à tige ailée; gefliigelter Ginster; 
genista, whin; szárnyas rekettye]. Bot.: Genista 
sagittalis L. Mic arbust din familia leguminoase- 
lor, înalt de 10:30 cm. Crește pe marginea pš- 
durilor, prin poieni și locuri pietroase. In unele 
părți florile, cari sunt tinctoriale, sunt folosite 
pentru colorat în galben. 

13, Gruie [kpan, neGămra; grue; Kran; crane; 
daru]: Sin. Macara (v.). 

14, ~ de ancoră Inn: grue d'ancre; Krahn- 
balken; anchor crane; horgonydaru]. Nav. m.: 
Dispozitiv compus dintr'o tijă verticală îndoită la 
capătul de sus, de care se prinde o macara, și 
care se sprijină — cu capătul de jos — pe puntea 
vasului. Servește pentru ridicarea ancorei pe punte. 

15. ~ pentru bărci [mmonoGanra; bossoir 
d'embarcation, porte-manteau; Bootsdavit; boat's 
crane, ship's davit; csânakdaru]: Dispozitiv ase- 
mănător cu gruia de ancoră, care servește pentru 
lăsarea bărcilor pe apă și pentru ridicarea lor pe 
puntea vasului. 

16. Gruiu. Ind. țăr. V. sub Carului, inima ~. 

17. Grund [TPyHT, rpyHTOBaA Kpacka; pre- 
mière couche; Grundfarbe, Grundanstrich; 
ground; alapfestek, grund]. Tehn.: 1. Vopseaua 
de bază, sau prima vopsea care se dă pe anu- 
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mite piese. Trebue să aibă aderenţă bună, atât| grup finit având ca ordin un număr prim este 


cu materialul pe care se aplică, cât și cu stratul 
de finisare; obișnuit, și proprietăţi de protecţiune, 
de exemplu: anticorozive pentru aliajele pentru 
hidroavioane, antirugină pentru oţel, etc. — 2. 
Strat de materiale, cari nu sunt vopsele, pentru 
pregătirea suprafețelor în vederea aplicării unui 
strat de protecțiune sau de înfrumusețare (de 
exemplu chit pentru table cari se lăcuesc, etc). 
Sin. Grunt. 

+ Grund |rpyGaa mirykarypira (HaMËTOM 
unu HaGpocoM); crépi; Rauhputz; plastering 
rough cast; simit6 habarcs]. Cs.: Strat de mortar 
aplicat direct pe zidărie, pentru astuparea rosturilor 
şi obținerea unei suprafeţe netede, pe care se 
aplică stratul de tencuială (fățuială) care con- 
stitue fața aparentă. 

2. Grup lrpynna; groupe; Gruppe; group; 
csoport]: Mulțimea M abstractă de elemente a, b, 
CG, înzestrată cu o lege de compoziţie (numită 
și produs și însemnată de obiceiu, printr'un punct 
sau prin alălurarea literelor), care satisface ur- 
mătoarele condițiuni: 1. Dacă a, b, sunt în M, 
produsul lor ab este în M. Produsul c=ab este 
unic determinat. — 2. Produsul e asociativ, adică 
a(bc) = (ab)c. — Există un element-unitate e în M, 
definit prin proprietatea ea= a pentru orice a 
din M. — 4. Există, pentru orice a din M, un 
invers a”, definit prin proprietatea a'a=e. No- 
țiunea de grup astfel introdusă se numește grup 
abstract, și stăpânește întreaga Matematică și 
Fizica teoretică. Ex.: 

s ~ abelian. V. Grup comutativ. 

4 ~ adjunct [anbionkrnaa rpynna; groupe 
adjoint; adjungierte Gruppe; adjoined group; 
adjunkł csoport]: Grupul format de totalitatea 
automorfismelor interioare ale unui grup G. 
Grupul adjunct e isomorf cu factorizarea G/z a 
grupului G prin centrul său z. 

s ~ alternant [nepemexaromaaca rpynl- 
na; groupe alternant; alternierende Gruppe; al- 
ternate group; változó csoport): Subgrupul grupu- 
lui simetric de grad n, constituit din totalitatea 
permutărilor pare, adică a permutărilor cari pot 
fi puse sub forma unui produs de un număr pere- 
che de transpoziţii. Grupul altern e pentru n:+4 
simplu, iar pentru n > 4 chiar nerezolubil. Această 
proprietate stă la baza teoremei lui Abel asupra 
imposibilității rezolvării prin radicali a ecuaţiei 
generale de grad n > 4. 

e ~ ciclic [muknuectaa rpynna; groupe 
cyclique; zyklische Gruppe; cyclic group; cikli- 
kus csoport]: Grup constituit din puterile suc- 
cesive ale unui singur element, Dacă numărul 
elementelor distincte ale grupului este finit și 
n este acest număr, el este, în același timp, or- 
dinul grupului şi ordinul elementului generator a. 
Puterile unui element a al unui grup formează un 
grup ciclic Orice grup ciclic e comutativ. Ex.: grupul 
claselor de resturi după un întreg dat n> 2 în ra- 
port cu adunarea este un grup ciclic de ordinul 
n. Grupul format de numerele întregi în raport 
cu adunarea este un grup ciclic infinit. Orice 


ciclic. 

7. ~ comulativ[aGennanoBa rpynna; groupe 
abslien; Abelsche Gruppe: Abelian group; ábeli 
csoport]: Un grup abstract cu lege de compo- 
ziție comutativă, așa dar un grup în care ab = ba 
pentru oricari două elemente a, b. Sin.: Grup 
permutabil, Grup abelian. 

s. ~ continuu  [(GecnpepriBnaa rpynna ; 
groupe continu; kontinuierliche Gruppe; conti- 
nual group; folytonos csoport}: Grup de trans- 
formări cari sunt funcțiuni continue de o mul- 
time de parametri. 

9. ~ continuu finit [GecnpepblBuaa roneu- 
Haa rpynna; groupe continu fini; kontinuierliche 
endliche Gruppe; continual finite group; vegzett 
folytonos csoport]: Grup continuu cu un număr 
finit de parametri 

10, ~ cuaternionic [KBarepunonnaa rpynna; 
groupe de  quaternions;  Quaternionengruppe; 
quaternionical group; quaterni6s csoport]: Grupul 
isoform cu- grupul Gs al simbolurilor l, i, j, kı 
din corpul cuaternionilor. 

1u. ~ de automorfisme [rpynna aBTOMOP- 
GH3MoB; groupe d'automorphismes; Automor- 
phismengruppe; groupe of automorphisms; auto- 
morfizmus csoport]: Grupul format de totalitatea 
automorfismelor unui grup dat. Admite grupul ad- 
junct ca divizor normal. Exemplu: Grupul de au- 
tomorfisme al grupului ciclic de ordinul n (re- 
prezentat ca grup aditiv al claselor de resturi 
mod n) este dat de grupul unităţilor inelului re- 
zidual. format de aceleași clase. 

12. ~ de omologie [roMmonoruuecraa rpyn- 
na; groupe des classes d'homologie; Homologie- 
gruppe; homology group; homologiâk csoportja]: 
Grupul factorial al grupului lui Poincaré al unei 
suprafeţe, în raport cu grupul său comutator. Se 
dovedeșie a fi un grup abelian. Mai poate fi de- 
finit ca grupul acelor clase, formate din drumu- 
rile deformabile unul într'altul, cu continuitate, 
ieșind de pe suprafață (dacă trebue). 

Grupul lui Poincaré și grupul omologiilor au 
un rol însemnat în teoria funcţiunilor. Ele sunt 
noțiuni de topologie algebrică. 

13. ~ de transformări [rpancpopmaunon- 
Has rpynna; groupe de transformations; Trans- 
formationsgruppe; group of transformations ; transz- 
formációs csoport]: O mulțime nedeşartă de 
transformări (T) e organizată în raport cu o 
mulțime nedeșartă de puncte (p) și cu două legi 
de compoziție: (.) şi (X), când sunt satisfăcute 
următoarele condițiuni: 

1. Produsul T X p cade în mulţimea (p) și e 
univoc determinat, — 2. Dacă T, X p=T; X p pen- 
tru orice p din (p), atunci 7,= Ta. — 3. Produsul 
Tu Ta cade în (T) și e univoc determinat. — 4. 
Efectul lui T4 Ta e definit de formula (7: 73) X p= 
=T, X (TX p). — 5. Pentru fiecare T din (7) 
există câte un invers 7”, așa încât T-T X p=p 
pentru orice p din (p). 

Orice grup abstract poate fi înfățișat ca grup 
de transformări, și reciproc. Exemplu: Mulțimea (7) 
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a mișcărilor fără deformare aplicată mulțimii (p) 
a punctelor din spațiu. 

1. Grupdetransformări al lui Galilei [rpancpop- 
MaunoHHaa rpynna [amunea; groupe de 
transformations de G.; G.s Transformationsgruppe; 
G.'s group of transformations; G. féle transzfor- 
mácios csoport]. V. Galilei, grupul de transfor- 
mări al lui ~. 

2. ~ de transformări Lorentz [rpancop- 
ManHoHHaA rpyomna Jlopenua; groupe de 
transformations de L.; L.s Transformationsgruppe; 
L.'s group of transformations; L. féle transzfor- 
mácios csoport]. V. Lorentz, grupul de transfor- 
mări al lui. ~. 

a. ~ elementar [ənementTapnaa rpyma; 
groupe élémentaire; Elementargruppe; elemen- 
tary group; elemi csoport]: Noţiune de topologie 
algebrică. E grupul format de totalitatea drumu- 
rilor cari pleacă și sfârșesc la un punct O al unei 
suprafețe, fără alt punct de încrucișare decât O, 
și compuse între ele prin reunire. Grupurile ele- 
mentare relative la diversele puncte ale unei 
suprafeţe sunt isomorfe între ele; deci formează 
un singur grup abstract: grupul elementar al 
suprafeței. 

A. ~ factorial [rpynna danropnau; groupe- 
quotient; Faktorgruppe; factorial group; fakto- 
riális csoport]: Dacă I e un divizor normal al 
lui G, clasele de resturi {x} ale descompunerii 
lui G prin T formează un grup, legea de com- 
poziție fiind definită prin {x} ui ayi Acest 
grup se numeşte grupul factorial al lui G (uneori: 
factorizarea lui G) relativ la T, și se notează 
prin G/p. Se demonstrează că G/p este o imagine 
omomorfă a lui G. 

Exemplu: dacă G este grupul deplasărilor, 
iar D divizorul normal format de toate trans- 
lațiile, grupul factorial G/L e isomorf cu rotațiile 
în jurul unui punct fix O. 

s. ~ finit [koneunaA rpynna; groupe fini; 
endliche Gruppe; finite group; vegzett csoport]: 
Grup (abstract) cu un număr mărginit de ele- 
mente. Exemplu: Mulțimea celor 24 de roiaţii 
în jurul centrului, cari aduc un cub peste el 
însuși. 

6. ~ fundamental ` [ocnoBnaa  rpynna; 
groupe fondamental; Fundamentalgruppe; funda- 
mental group; alapcsoport]: Grupul care stă la 
baza unei Geometrii sau a unei Mecanice: o 
geometrie este teoria invarianților unui anumit 
grup de transformări: grupul ei fundamental. Astfel 
Geometria proiectivă este teoria invarianților (raport 
anarmonic, relaţii de conţinere) așa numitului grup 
proiectiv. Mecanica clasică este teoria invarian- 
ților grupului lui Galilei-Newton. Mecanica rela- 
tivistă este teoria invarianților grupului Poincaré- 
Lorentz. 

7. ~ Galois [rpynna TI: groupe de CG: 
G. Gruppe: G. group; G. féle csoport]: Grupul 
format de toate auiomorfismele unui corp normal 
cari lasă neschimbate elementele corpului de 


începere. Grupul Galois se reprezintă ca grup 
de permutări al mulțimii adjuncte. 

Prin grup Galois al unei ecuaţii se înțelege 
grupul lui Galois al corpului său de reducție faţă 
de corpul coeficienţilor. Acest concept e funda- 
mental în teoria ecuaţiilor algebrice. 

s. ~ hamiltonian [rpynna T.; groupe de H: 
H.s Gruppe; H.'s group; H. féle csopori]: Un 
grup ne-abelian, ale cărui subgrupuri sunt toate 
divizori normali. Un grup hamiltonian e produsul 
direct al grupului Gs al cuaternionilor, cu anu- 
mite grupuri abeliene. Elementele iunui grup 
hamiltonian cu ordine finite. 

9. ~ imprimitiv [HAMIPHMHTHBHAA rpynpa; 
groupe imprimitif; imprimitive Gruppe; impri- 
mitive group; imprimitiv scoport]: Grup de 
transformări G, astfel încât între G și subgrupul 
maxim g. care lasă invariant un anume punct 
po se poate intercala un subgrup G (adică 
G>G >g). Exemplu de grup imprimitiv: grupul 
lui Galilei-Newton. Domeniile de imprimitivitate 
sunt formate de totalitatea evenimentelor simul- 
tane. 

10. ~ Laguerre |rpynna Jl: groupe de L.; 
L.s Gruppe; L.'s group; L. féle csoport]: Grupul 
cu zece parametri al transformărilor cari fac să 
corespundă unui plan orientat (un plan cu o faţă 
privilegiată), un alt plan orientat, și unei sfere 
orientate, sau unui punct, o sferă orientată sau 
un punct. Acest grup prezintă importanță pentru 
fizica relativistă, deoarece e isomorf cu grupul 
Poincar6-Lorentz. Grupul Ga al lui Laguerre ad- 
mite un subgrup Ge cu șase parametri al „trans- 
formărilor prin semidrepte reciproce” din plan. 
Grupul Ge admite o reprezentare prin omografii 
Z = (az + b)l(cz +d), de determinant diferit de 
un divizor al lui zero, peste numerele duale ale 
lui Study. 

u. ~ Lie [rpymna Jl: groupe de L.; L.s 
Gruppe; L.'s group; L. fele csoport]: Grup con- 
tinuu finit, ale cărui transformări admit derivate 
continue până la al treilea ordin în raport cu 
parametrii. Problema, dacă orice grup continuu 
finit, este un grup Lie, încă nu e definitiv rezol- 
vată. Lucrările matematicianului sovietic L. Pon- 
trjagin cuprind ultimele progrese în această pro- 
blemă. 

12, ~ multiplicativ [yMHomaromaa rpynna; 
groupe  multiplicatif;  Einheitsgruppe;  unities 
group; többszörösitő csoport]: Grupul format de 
unitățile unui inel față de înmulțirea din inel. Un 
inel cu grup al unităţilor e un inel cu element- 
unitate, și reciproc. Exemplu: Grupul unităților 
unui inel complet de matrice de ordin n. El e 
constituit din toate matricele de determinat 
ne-nul, și e deci isomorf cu grupul colineațiilor 
de grad n. Sin. Grupul unităților. 

13, ~ Poincaré [rpynna II.; groupe de P: 
P.s Gruppe: Ps group; P. féle csoport]: Grupul 
fundamental al suprafeţei. Este grupul factorial al 
grupului elementar în raport cu divizorul normal 
reprezentat de grupul drumurilor nulomotope. 
Mai poate fi definit ca grup al claselor de dës 


muri omotope, adică al claselor formate din dru- 
murile închise, deformabile unul în celălalt, cu 
continuitate, fără a ieşi de pe suprafaţă. Grupul 
Poincaré este o noţiune de topologie algebrică. 

1. Grup primitiv (npuMuTuBHaA rpynna; 
groupe primitif; primitive Gruppe; primitive 
group; primitiv csoport]: Contrarul unui grup im- 
primitiv: un grup de transformări G astfel încât 
intervalele G > g (unde g este subgrupul for- 
mał din toate transformările cari invariază un 
punct arbitrar) nu pot fi descompuse prin intro- 
ducerea unui alt subgrup. Exemple: Grupul sime- 
tric și Grupul altern. 

2. ~ principal [ruaBnaa rpynna; groupe 
principal; Hauptgruppe; principal group; főcsoport]: 
Grupul cu șase parametri al deplasărilor şi al 
simetriilor din spațiul obişnuit (euclidian). Stă la 
baza geometriei euclidiene, fiind grupul funda- 
mental al acestei Geometrii. 

3. Grup proiectiv [npoerruenaa rpynna; 
groupe projectif; projektive Gruppe; projective 
group; projektiv csoport]: Grupul format de tota- 
litatea colineațiilor și corelațiilor în n variabile. 
Dacă x şi y sunt, respectiv, componentele unui 
vector cogredient și contragredient de gradul n, 
iar a o matrice nesingulară de ordinul n, trans- 
formările generale ale grupului sunt de forma: 


px*=ax , |a|#0, p#0 
pyr=ax, leist, po, 


unde p e un factor scalar |a| norma (determi- 
nantul) matricei a, iar ~ operațiunea transpo- 
ziţiei. EI pi 

Transformările xy*=ax sunt corelaţiile. Trans- 
formările px* = ax sunt colineațiile și formează ele 
înşile grup. Grupul colineaţiilor e un grup al lui 
Lie cu (n?—1) parametri. Grupul proiectiv e un 
exemplu de grup de contact Lie. 

4. ~ simetric  |[CHMMeTpHuHaa rpyona; 
groupe symstrique; symmetrische Gruppe; sym- 
metrical group; szimmetrikus csoport]: Grupul 
format de totalitatea permutărilor a n obiecte. 
Numărul se numește gradul grupului. 

s ~ simplu [npocraa rpynna; groupă sim- 
ple; einfache Gruppe; simple group; egyszerű 
csoport]: Grup care nu are alți divizori normali 
decât pe el însuși și subgrupul identic. Definiţia 
de mai sus se referă la grupurile simple ab- 
stracte. Definiţia grupurilor simple continue: Gru- 
purile, cari nu au alți divizori normali continui decât 
pe ele însele și sugrupul identic. Exemple: Grupul 
altern de grad n=4 esimplu; grupul rotațiilor din 
spațiu în jurul unui punct e un grup simplu con- 
tinuu. In schimb, grupul deplasărilor din spațiu 
e un grup continuu ne-simplu, întru cât conţine 
divizorul normal al translaţiilor. 

s ~ transitiv [nepexopnaa rpynna; groupe 
transitif; transitive Gruppe; transitive group; tran- 
zitiv csoport]: Grup de transformări, astfel încât 
pentru fiecare pereche de puncte pt; p? există 
cel puțin o transformare 7” a grupului, care satis- 
face condițiunea p?=T.p!. Dacă există câte o 
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singură astfel de transformare, grupul se numește 
simplu transitiv; dacă există exact n transformări, 
grupul se numește iransitiv. Exemplu: Grupul de- 
plasărilor e transitiv. Grupul rotațiilor (în jurul 
unui punct) e transitiv. Grupul tuturor translaţii- 
lor e simplu transitiv. 

7. Grup [rpynna, arperar; groupe; Gruppe; 
group; csoport]. Tehn.: Ansamblu de mașini, de 
piese sau lucrări, făcând, de obiceiu, parte din- 
tr'un ansamblu mai curprinzător și destinate unei 
operațiuni tehnice unitare. Exemple: 

s. Grup  convertisor  [MOoTop-reneparop; 
groupe convertisseur; Umformersatz, Motorgene- 
rator; motor generator; âramătalakit6 csoport]. 
Elt.: Grup de mașini electrice cuplate mecanic 
şi având circuite magnetice distincte, care trans- 
formă un fel de curent electrig în altul (de ex.: 
curent continuu în alternativ, sau invers, curentul 
de o frecvență în curent de altă frecvenţă), etc. 

9 Grup de aprindere [sananenaa rpynna; 
groupe d'allumage; Ziindgruppe; ignition group; 
gyujt6-csoport]. V. Aprindere. grupuri de ~, și 
Clase de deflagrație. 

1. ~ de conducte electrice combinabile 
[panromuaa rpynna; groupe de conducteurs 
slectriques combinables; zu Viererkreis verbind- 
bare elektrische Leitung; phantom groupe; kom- 
binálható villamosvezetek csoport]. Elt.: Sistem de 
conducte dispuse astfel, încât să permită constitui- 
rea a două circuite electrice combinate, și combi- 
narea acestora spre a forma un circuit-fantomă. 

u. ~ de excitație electrică [arperar 2- 
JEKTpHYECKOrO BO3ŐYKĄECEHHA; groupe d'ex- 
citation électrique; elektrischer Erregersatz; ex- 
citation set; villamos gerjesztési csoport]. Elt.: Grup 
electrogen constituit de un motor care acțio- 
nează un generator de curent continuu ce ser- 
vește pentru excitarea uneia sau a mai multor 
mașini electrice sincrone (sau, rareori. de curent 
continuu). 

12. Grup de linii [rpynna nyreii; groupe de 
voies, faisceau de voies; Gleisgruppe; group of 
lines; vâgânycsoport]. C. f.: Ansamblu de linii 
cu aceeași destinație, dintr'o stație de cale fe- 
rată. O stație de triaj, de exemplu, cuprinde: 
grupul de primire (pentru primirea trenurilor și 
însemnarea vagoanelor); grupul de triere și de 
formare (pentru descompunerea și compunerea 
trenurilor după direcţiile de destinaţie); grupul 
de expediere sau de plecare (pentru gararea 
trenurilor formate înainte de plecare), 

13. Grup de lucrări [þopruþpukannonnas 
rpyuna, rpynna ykpennenni; groupe d'ou- 
vrages; Befestigungsgruppe; fortification group; 
erâditesi csoport]. Tehn. mil.: Grup format din 
3*4 forturi putând acționa atât în apropiere, câ! și 
mult în față, unite printr'un glacis continuu. Ele se 
completează cu baterii instalate în lucrări perma- 
nente sau în lucrări pasagere, cu lucrări de infanterie, 
cu adăposturi și magazii, toate unite prin comunica- 
ţii adăpostite. Au defectul de a fi foarte vizibile 
din cauza reliefului lucrărilor componente. Sin. 
Grup de forturi. 
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1. Grup de plăci de acumulator electric 
[ROMILIERT aKKyMYJIATOPHPIX MJIACTHH; fai- 
sceau de plaques  d'accumulateur €lectrique; 
Sammlerplattensatz; accumulator plates set; elek- 
tromos akkumulátor lemezcsoport]. Elt.: Ansamblu 
de plăci de acumulator de aceeași polarizaţie, re- 
unite printr'o baretă. 

2. Grup de sudură cu motor termic [cBa- 
pOuHaA rpyna € ĄBHraTeJIeM BHyTpeHHero 
CrOpaHHA; groupe de soudure actionné par mo- 
teur thermique; Schweibgenerator mit Antrieb von 
einem Verbrennungsmotor; welding group driven 
by an internal combustion engine; hőmotor he- 
gesztesi csoport]: Agregat de sudură compus 
dintr'un motor cu ardere internă pentru antrenare, 
şi un generator de curent, de obiceiu continuu, 
care e cuplat direct cu motorul. Sin. Agregat de 
sudură. 

s. ~ electrogen |reneparopubiii arperar; 
groupe électrogène, groupe générateur; elek- 
trischer Generatorsatz; generating set, electric ge- 
neratorset;villamos-âramfejlesz!6 csoport]: Unitate 
constituită d'ntr'un generator de energie electrică, 
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antrenat de un motor care nu folosește energie 
electrică. Grupul electrogen se numește termic, 
dacă motorul este termic;else numeşte hidraulic, 
dacă motorul folosește energie hidraulică. 

4. Grup electrogen de campanie |nepen- 
BHXHOI reneparopHbriă arperar; groupe élec- 
trogăne de campagne; transportabler Generator- 
satz;transportable generator set; hordozható villa- 
mos-âramfejleszt csoport]: Grup electrogentrans- 
portabil, compus dintr'un motor cu explozie și 
un generator de energie electrică (dinam sau 
alternator) servind, pentru iluminat, pentru în- 
cărcarea acumulatoarelor și pentru: alimentarea 
aparatelor de transmisiuni. 

s. Grup generator electric [reneparopubriă 
arperar; groupe gânerateur €lectrique; elek- ` 
trischer Generatorsatz; generating set; villamos- 
generátor g&p-csoport]: Sin. Grup electrogen. 

^. Grup geologic [reonornuecraa rpyuna; 
groupe géologique; geologische Gruppe; geo- 
logical group; geologiai csoport]. Geol.: Suc- 
cesiune de terenuri în scara stratigrafică, cores- 
punzând, în timp, unei epoce. Denumirea gru- 


Secţiune printr'un grup convertisor de fază. 
D pachetul tolelor statorului; b) carcasa de fontă a statorului, care formează un rezervor de uleiu; c) pompă de circulație 
a uleiului; f) tub de bachelită; g) presgarnitura tubului de bachelită; h) amortisor; i) întrefierul dintre stator şi rotor 
k) arborele rotorului; 1) crestături în arborele rotorului; m) segmente de oțel, cari formează corpul statorului; n) secţiuni 
de bobină de stator; o) crestături pentru elementele de retrigerație; p) elemente de refrigeraţie; q) alezaj în arborele 
rotorului, pentru a permite circulaţia apei; r) intrarea apei de răcire; s) ieșirea apei de răcire; tł) palier pe rulmenţi; 
u) palier cu gât; v) pompă de circulație pentru apa de răcire, montată pe arborele rotorului; y) izolator de trecere; 
z) statorul excitatoarei; a) polii principali ai excitatoarei; cı) inelele excitatoarei; d) capetele de bobină a infăşurării 
primare a convertisorului; e) rotorul excitatoarei; bi rotorul motorului de lansare; gu) statorul motorului de lansare; 
hı) bornele înfășurării secundare; jl colectorul excitatoarei; pı) scut-palier al convertisorului, de partea excitatoarei; 
qı) scutul de protecțiune al înfăşurării; rı) orificiul de gofire a uleiului, 


purilor corespunde cu aceea a epocelor (de ex.: 
grupul paleocretacic, mesocretacic și neocre- 
tacic sau grupul: Cambrian inferior, Cambrian 
mediu și Cambrian superior, etc.). Sin. Grup 
stratificat. 


1. Grup hidraulic [THAPOCHIOBaA yYCTAHOBKA; 
groupe hydraulique;  Wasserkraftmaschinensatz; 
hydraulic set; hydraulikus gepcsoport]. Tehn. 
V. sub Grup electrogen. 


2. Grup  motopropulsor 
rpynna; groupe  moto-propulseur; Triebwerk; 
power plant; hajtó gepcsoport]. Nav. a.: An- 
samblul propulsor al unui vehicul aerian, constituit 
dintr'un singur motor care acţionează una sau mai 
multe elice. Se concepe ca un ansamblu, în ve- 
derea unei înlocuiri rapide. 


=. Grup propulsor [IMpOnyJIbCHBHbIÄ arpe- 
raT; appareil propulsif;  Vortriebskraftapparat; 
propulsive apparatus; hajtó csoport]. Nav.: 
Ansamblul propulsor al unei nave, constituit din 
unul sau din mai multe motoare, din liniile de 
arbori, cuplajele, reductoarele de vitese, şi elice. 
Mctorul poate fi motor cu ardere internă, mașină 
cu abur, electromotor, turbină cu abur, etc. 


1. Grup termic |[renmoBaa (repmnuecraA) 
YyCTaHOBKa; groupe thermique; Wărmekraftma- 
schinensatz; heat engine set; hâgep csoport]. 
V. sub Grup electrogen. : 


s. Grupare  prostetică  [npocrernuecraa 
rpyuna; groupe prosistique;  prosthetische 
Gruppe; prosthetical group; proszihetikus cso- 
pori]. Chim.: Combinaţie neproteică dintr'o pro- 
teină. Adesea, gruparea prostetică are proprietăți 
acide și este legată de proteină ca sare. 


s. Grupare funcţională [pyuinnonanvuaa 
rpynna; groupement fonctionnel; funktionelle 
Gruppe; functional group; funkcionális csoport]. 
Chim.: Element de structură chimică, a cărui pre- 
zenłă în molecula unei substanțe caracterizează 
o funcţiune chimică. Proprietatea substanţelor or- 
ganice, cari au aceeași grupare funcţională, de a 
reacționa în mod asemănător când se găsesc în 
condițiuni identice se numește funcțiune chimică. 
Privite astfel, combinaţiile organice apar com- 
puse din două părți: un rest al unei hidrocarburi 
(R) și una sau mai multe grupări funcționale (X), 
cari ocupă locul unuia sau al mai multor atomi 
de hidrogen. Restul de hidrocarbură este, în ge- 
neral, puţin reactiv; în schimb, gruparea funcţio- 
nală este adesea foarte reactivă, și ea determină 
anumite modificări asemănătoare ale proprietă- 
ților fizice și chimice ale combinației organice 
față de ale hidrocarburii din care derivă. Astfel, 
de ex., toate combinaţiile organice cari au în 
molecula lor gruparea funcţională — OH, au atomul 
ei de hidrogen înlocuibil prin metale; acelea cari 
conțin în molecula lor gruparea funcţională -— NH2 
au caracter bazic. etc. Intre gruparea funcţională 
și restul unei molecule organice există influenţe 
mutuale; de aceea proprietăţile fizice și chimice 
ale unei funcțiuni chimice trebue considerate ca 


[BHHTO-MOTOpHaA 
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`o rezultantă a acestora. Numărul variațiilor posi- 
bile în ceea ce privește această influență este 
cauza principală a diversităţii funcţiunilor chimice. 
Grupările funcționale pot fi clasificate în grupări 
funcţionale simple, și în grupări funcționale com- 
puse. Grupările funclionale simple sunt: — OH- 
— NHa, — SH, — SOsH, — NO, — NO», etc. 
Grupările funcționale compuse se obļin prin mo- 
dificarea funcțiunilor simple. Astfel, de ex.: gruparea 
carbonil = CO este considerată ca provenind 
din două grupări funcţionale oxidril (OH) cari 
nu pot coexista la același atom de carbon; gruparea 
carboxil — COOH, din trei grupări funclionale 
oxidril, eic. Introducerea grupărilor funcționale 
în moleculele hidrocarburilor determină isomeria 
(v.) şi anume isomeria de poziţie. Astfel, intro- 
ducerea grupării funcţionale simple, de ex. — OH 
în molecula propanului conduce la doi alcooli pro- 
pilici, isomeri de poziție: alcoolul propilic normal 
(CHs—CH2—CH2—OH) și alcoolul isopropilic 
(CH3—CH(OH)—CH;). 

7. Grupurile de legătură ale transformatoa- 
relor [rpynnbi rpaHcopMaropHbIx coeAHHe- 
HHË; groupes de connexion des transformateurs; 
Schaltgruppen der Umspanner; connection types 
of transformers; transzformătorok kapcsolási cso- 
portjai]: Infăşurările transformatoarelor trifazate 
se leagă în patru grupuri de legătură, fiecare din 
ele având trei variante, cari corespund folosirii 
legăturilor în triunghiu, în stea sau în zig-zag 
și anume grupurile G, (A), G, (B), G; (C) G, (D), 
caracterizate prin defazări diferite ale tensiunilor 
față de cele corespunzătoare primare. Se pot 
lega în paralel (în primar ai în secundar) numai 
transformatoare cari fac parte din același grup 
de legătură. Infășurările transformatoarelor pentru 
redresoare hexafazate au opt grupuri de legătură, 
iar cele pentru redresoare dodecafazate au trei 
grupuri. 

s. Grus  [rpaBnii; gravier; Grus; gravel; 
kisk6]. Drum.: Piatră tare, fărâmată mărunt, 
cu dimensiunile de 1:::12 mm, folosită pentru 
îmbrăcămintea şoselelor. 

9. Gruşevka. Agr.: Denumirea pentru o va- 
rietate de păr originar din RSS Estoniană și Li- 
tuaniană. Arborele e răspândit în toată Uniunea 
Sovietică şi în ţările vecine. E foarte rezistent 
la ger şi la boale, și are o creștere foarte viguroasă. 
Fructele sunt dulci şi plăcut parfumate. —E folosit 
în hibridări și încrucișeri pentru obţinerea unor 
varietăţi noi, în stațiunile pomologice din URSS. 

10. Gryphea [rpuġþen; gryphea; Gryphea; 
gryphea; grifea]. Paleont.: Lamelibranhiat, sub- 
gen al genului Ostrea, caracterizat printr'o cochi- 
lie foarte inechivalvă: valva stângă are un um- 
bone puternic și curbat; valva dreaptă este oper- 
culară. Cochilia are striuri concentrice. Gryphea 
arcuata este o specie răspândită în faciesurile 
litorale ale Sinemurianului european (calcare cu 
Gryphea). In Toarcian se găsește o specie mai 
mare, cu cochilie lărgită și cu un umbone mic 
— Gryphea cymbium —, iar în Cretacicul supe- 

58 
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Grupurile de legătură ale transformatoarelor. 
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Grupurile de legătură ale transformatoarelor, pentru redresoare hexafazate. 
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Grupurile de legătură ale transformatoarelor, pentru redresoare dodecafazate. 
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rior (Senonian), Gryphea (Pyenodonia) probos- 
cidea. Specia actuală, Gryphea angulata, este 
stridia portugheză, comestibilă. 


Gryphea. 
1) Gryphea arcuata; 2) Gryphea cymbium. 


1. Guaiac |ryaak; gaiac; Guajak; guaiacum; 
guajakfa]. Silv.: Arbore din familia zigofilaceelor. 
Cea mai cunoscută specie este cea din Antile: 
Guaiacum officinale. Dă un lemn de calitate su- 
perioară, dur, care are numeroase întrebuinţări 
în industrie pentru piese de mare rezistență (de 
ex. în construcțiile navale pentru cusineții arbori- 
lor port-elice), și în medicină (în terapeutica 
gutei), etc. Prin incizii se poate extrage rășina 
de guaiac care, prin distilare uscată, dă guaia- 
colul (v.). Atât lemnul de guaiac, cât și răşina 
au fost încercate în tratamentul sifilisului. Rășina 
lui este și un stimulent sudorific. Tinctura de 
guaiac se folosește în prepararea a numeroase 
ape de gură și paste de dinţi. 

2. Guaiac [ryaakoBaa cMona; gaiac; Gua- 
jakharz; guaiacum; guajak]. Farm.: Rășină din 
arborele Guajacum officinale L., originar din 
America tropicală. Are întrebuinţări medicinale 
ca depurativ, diaforetic, ca și în tratamentul gutei 
și al reumatismelor. In stare pură e înlrebuințat 
în analize chimice și chimico-fiziologice. 

s. Guaiacen. V. sub Rășină de guaiac. 

4. Guaiacil Trvanunm: gaiacyl;  Guajakyl; 
guaiacyl; guajacyl]. Chim.: Monosulfat de guaiacol 
şi de calciu. Se prezintă sub forma unei pudre 
cenușii solubile în apă și în alcool, care se fo- 
losește, în soluție apoasă, ca anestezic local, sub 
formă de injecții subcutanate. 

s Guaiacol [ryaakKoJb; gaiacol; Guajacol; 
guaiacol; guajak6!). Chim.: 


Eterul monometilic al piro- p 
catechinei. Se formează prin 

descompunerea rășinii de d Y 

guaiac și distilarea uscată a HE AH 
lemnului de fag. Produsul cri- HC CH 


stalizat are următoarele con- "ed 
stante: p. î. 28,3%, p.f.2555, 
gr. sp. la 20°=1,14. Se pre- 
pară din fracțiunea uleiului de creozot dela disti- 
larea gudronului de lemn de fag (porțiunea care tre- 
ce între 200 și 2052), Prin această metodă se obține 
produsul lichid, conținând urme de creozot și fenoli. 
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Produsul pur, cristalizat, se obține prin sinteză, 
din pirocatechină sau din orto-anisidină. Se între- 
buințează la prepararea vanilinei sintetice, ca 
produs terapeutic, în special în tratamentul tuber- 
culozei, fiind folosit direct sau sub forma deri- 
vaților săi și anume: carbonatul de guaiacol, fos- 
fatul de guaiacol, guaiacolul orto-sulfonat pota- 
sic, etc. 

o Guaiamar |ryaamap; gaiamar; Guajamar; 
guaiamar; guajamar]. Chim. :CeHa(OCHs3)O.CsH702. 
Eter mixt de glicerină și guaiacol. Se prezintă 
sub formă de cristale solubile în alcool, în eter, 
în glicerină, și se întrebuințează ca antiseptic 


intestinal, contra bacilului tuberculozei, contra 
febrei tifoide şi contra diareei. Sin. Orezol. 
Orezon. 

7. Guanază |ryanasa; guanase; Guanase; 


guanase; guanaz L Chim. biol.: Enzimă din clasa 
desamidazelor, sub acțiunea căreia guanina este 
transformată în xantină. 

s. Guanidină |ryanuruH; guanidine; Guani- 
din; guanidin; guanidin]. Chim.: HN = C(NHa)2. 
Amidina acidului carbamic (HO—CONH»). E o 
bază tare, care se prezintă sub formă de cristale 
incolore, higroscopice, solubile în apă d în al- 
cool. Se prepară din cianamidă și clorură de 
amoniu. Combinaţiile guanidinei au întrebuinţări 
diverse: azotaţii și cloraţii, la explozivi; numeroși 
derivați servesc drept acceleratori de vulcanizare; 
cu furfurol se obțin rășini, etc. Unii derivați ai 
guanidinei au un rol important în fiziologia ani- 
mală, 

9. Guanilic, acid ~ |[ryannioBaa KHenora; 
acide guanylique; Guanylsăure; guanylic acid; 
guanilsav]. Chim. biol.: Mononucleotid care se 
obține din hidroliza acidului zimo-nucleic. Este 
compus din guanină, riboză și acid fosforic. 

10. Guaniluree  |[ryauumoueBuua;  guanyl- 
urée; Guanylharnstoff; guanylurea; guanilurea]. 
Chim.: NH2. C(NH).NH.CO.NHz. Bază for- 
mată prin acțiunea acizilor asupra dicianodiami- 
dei. Se prezintă sub formă de cristale cu p. t. 
105°, solubile în apă și în alcool, insolubile în 
eter. Sin. Dicianodiamidină. 

1u. Guanină Irvaunn: guanine; Guanin; gua- 
nine; guanin]. Chim. biol.: 2 amino-6 oxi-pu- 
rină; component al acizilor nucleici, din cari se 
obține prin hidroliză, alături de adenină, hipo- 
xantină şi xantină (baze nucleice). 

12. Guano |ryano; guano; Guano; guano; 
guano). Agr.: Ingrășământ complet, provenit din 
acumularea excrementelor, cadavrelor, penelor, 
ouălor nefecundate, etc. ale unor pasări marine 
cari au trăit și trăiesc pe numeroase insule în- 
şirate de-a-lungul coastei statelor Peru și Chili 
(între a 6-a și a 23-a paralelă australă). Varie- 
tatea comercializată conține  9:::14% azot, 
12...14%  anhidridă fosforică, cca 2% oxid de 
potasiu și substanțe organice. 

13. Guarana |ryapana; guarana; Guarana; gua- 
rana; guarana]. Bot.: 1. Numele local al lianei 
Paullinia sorbilis, care crește în Brazilia, și ale 
cărei semințe, uscate și pulverizate, constitue 
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medicamentul astringent cu același nume. — 
2. Farm.: Pastă preparată de către Indienii din 
Brazilia din semințele de guarana, amestecată 
uneori cu puțină cacao și cu făină de manioc. 
Se întrebuințează ca antinevralgic și astringent 
în tratamentul disenteriei. Sin. Paullinia. 

1. Guaranină |ryapaHuu; guaranine; Gua- 
ranin;  guaranine; guaranin). Chim.:  Alcaloid 
identic cu cafeina, care se găsește în guarana, 
în proporție de 3:::6%/. 

2. Guaș [nenpospauHaa Kpacka, ryalb, 
HHBOIIHCb BOHAHbIMH KpacKkaMH Ha Hitch: 
gouache; Guasch, Plakatfarbe; gouache, body- 
colour; guas]. Artă: 1. Coloare de apă, specială, 
preparată din soluție de gumă arabică în apă, 
amestecată cu pigmenți minerali, cu care se 
execută desenele originale pentru afişele în co- 
lori sau se fac diverse corecturi pe originale cu 
fotografii și desene. Sunt colorile cari se între- 
buințează, în general, în tehnica desenului din 
industria grafică. — 2. Coloare de apă ameste- 
cată cu uleiu și cu miere, etc., ca să devină 
pastă. — 3. Desen colorat cu guaș. — 4. Pictură 
asemănătoare picturii în uleiu, care nu se spală 
însă cu apă (prin spălare, pictura se distruge). 

s. Guayul [rBaiirona; guayule; Guayul; gua- 
yule, guayale; guajul]. Ind. cc.: 1. Plantă de 
cauciuc originară din Mexic (Parthenium argen- 
tatum). — 2. Cauciucul obţinut din planta guayul 
prin strivirea ei în apă. Se amestecă, de obiceiu, 
cu alte cauciucuri, pentru fabricarea obiectelor 
de cauciuc. 

4. Gubă. Ind. (ër: 1. Sin. Suman (Transil- 
vania). — 2. Haină, de iarnă, miţoasă: sarică 
(Maramureș). 

5. Gudron Irvmpon, AEroTe; goudron; Teer; 
tar, pitch; kátrány]. Chim.: 1. Material de con- 
stituție complexă, cu miros specific (empireuma- 
tic), obținut prin distilarea uscată a unui mare 
număr de materii organice, ca uleiurile, lemnul, 
etc. Se prezintă, de obiceiu, sub forma unui li- 
chid uleios și vâscos, de coloare neagră sau 
brună, având densitatea mai mare decâtunitatea, 
insolubil, sau numai parțial solubil în apă. 
Arde cu flacără luminoasă, dând fum mult. Con- 
stitue o materie primă valoroasă pentru industria 
organică de sinteză, fiind materia de bază pentru 
sintetizarea materiilor colorante și a produselor 
farmaceutice. In terapeutica umană, gudronul de 
pin și gudronul de Norvegia sunt foarte mult 
întrebuințate. — 2. Ind. petr:: Reziduul separat 
la rafinarea uleiurilor de uns. (Termen impropriu, 
folosit în industria de petrol). 

Din punctul de vedere al originii și al folo- 
sirii lui, deosebim: 

5. ~ acid. V. Gudron de rafinare. 

7 ~ -bitum [emecs acpanbra c Kamen- 
HOYTOIIPHbIM AErTeM;  goudron-bitume; Stra- 
Benieerbitumen;  tar-bitumen, tar  asphaltum; 
kătrâny-bitumen]. Drum.: Amestec, în anumite 
proporții, de gudron și de bitum, care întruneşte 
calităţile de adezivitate ale gudronului cu cele 
de plasticitate, inalterabilitate și impermeabilitate, 


ale bitumului. Se foloseşte ca liant rutier, la tra- 
tamente de suprafaţă, la confecţionarea îmbrăcă- 
mintelor semipermanente (macadamuri) executate 
prin penetrație, şi ca aglomerant la betoanele 
bituminoase cilindrate. De obiceiu, se foloseşte 
un amestec format din 85%, gudron rutier şi 
15%/, bitum de penetraţie 45. Se abreviază ade- 
sea cu literele BT, urmate de limitele între cari 
variază viscozitatea amestecului (de ex. BT 80/125 
reprezintă un amestec de 15%, bitum de pene- 
trație 45 şi 85%/, gudron, având viscozitatea cu- 
prinsă între 80 și 125 secunde). 

s ~ brut [CPIpPOĂ TyApoH; goudron brut; 
Rohteer; raw tar; nyers kátrány]. Chim., Drum.: 
Gudronul rezultat din prima distilare (a cărbuni- 
lor, a lemnului, etc.), care nu a suferit nicio ope- 
rațiune chimică prealabilă (de purificare sau de 
preparare) afară de o simplă decantare a apelor 
amoniacale. Are, în general, o fluiditate foarte 
mare şi e cu totul impropriu pentru întrebuințări 
rutiere. Pentru a putea fi folosit la astfel de lu- 
crări, gudronul brut este distilat din nou și rafinat. 

9. ~ de cupaj Tonon ry4pOH; gou- 
dron de coupage; Kaliteer; tar cut; hig kâtrâny]. 
Drum.: Gudron subțiat (tăiat) cu un uleiu mai 
ușor, volatil, rezultat tot dela distilarea gudro- 
nului brut, pentru a-l face mai fluid, în vederea 
punerii în lucrare prin procedee „la rece”. Sin. 
Gudron tăiat. 

10. ~ de generator [reneparopHerii ryApon; 
goudron de générateur; Generator-Teer; gene- 
rator tar; generător-kâtrâny]: Gudronul format 
în generatoarele de gaz prin folosirea de căr- 
bune nedistilat. Proprietăţile lui se apropie mai 
mult de proprietățile gudronului de temperatură 
joasă sau de ale celui de temperatură înaltă, 
după gradul de pirogenare. 

1. ~ de lemn Lpepecnanp AErorb; gou- 
dron de bois; Holzteer; wood tar; fakâtrâny]: 
Produs uleios, de coloare închisă, cu miros em- 
pireumatic, obținut dela distilarea uscată a lem- 
nului. Se separă (prin distilare) în următoarele 
fracțiuni: uleiuri ușoare (110..:130%), uleiuri grele 
sau uleiuri de creozot (130...270*) și smoală 
(reziduu). Gudronul din lemnul de foioase con- 
ține puține uleiuri ușoare; în schimb, produce o 
cantitate importantă de uleiuri grele, folosite la 
impregnarea lemnului pentru a-l feri de putre- 
zire, la prepararea creozotului și a guaiacolului. 
Gudronul din lemnul de conifere este mult mai 
bogat în compuși cu punct de fierbere mai jos. 
Din acest gudron se prepară uleiul de pin. Gu- 
dronul de lemn are numeroase întrebuințări și în 
stare brută: la gudronatul corăbiilor, al pavajelor 
de lemn, al șoselelor, etc. și dreptcombustibil 
(puterea calorifică cca 7 000 kcal/kg). 

12, ~ de pin [cocHoBblii AEroTb; goudron 
de pin; Fichtenholzteer; pinewood tar; lucfenyő- 
kăâtrâny]: Produs lichid de consistență siropoasă, 
cud> 1, cu miros specific, de coloare neagră în 
sirat gros, brună într'un strat mai subţire, obţinut 
on distilarea rășinii sau a trunchiului, a ramuri- 
or și a rădăcinilor unor specii de pin. Este între- 


buințat în medicină pentru prepararea diferitelor 
medicamente folosite la combaterea boalelor de 
plămâni, de piele, etc. Sin. Gudron de Norvegia, 
Gudron vegetal. 

1. Gudronde rafinare [papunnpoBounbrii ry- 
ApOH; goudron de raffinage; Săureteer; refining 
tar; finomităsi kátrány]. Ind. petr.: Produs lichid 
vâscos, de coloare neagră-brună, care are reacţie 
acidă, solubil parţial în apă. E produs şi separat 
în timpul rafinării uleiurilor sau a reziduurilor de 
petrol, ca rezultat al reacţiilor dintre hidrocarbu- 
rile aromatice și compușii asfaltici prezenți, sub 
acţiunea acidului sulfuric. Conţine hidrocarburi 
puternic polimerizate, rășini, asfalt, derivați sul- 
fonici ai constituenţilor amintiţi, şi resturi de acid 
sulfuric liber. Gudronul de rafinare constitue un 
deşeu încă nevalorificat. Sin. Gudron acid. 

2. ~ de şist [euanmeBbrii TyApoH; goudron 
de schiste; Bergteer, Schieferteer; slate tar; pala- 
kátrány]. Chim., Drum.: Bitum foarie moale, ex- 
tras prin distilarea șisturilor bituminoase. Se nu- 
meșie şi uleiu de şist, și este un bun fluxan! pen- 
tru bitumurile dure. 

s. ~ de temperatură înaltă [CYAPOH BbICO- 
Hof TemnepaTyphbl; goudron de haute tempéra- 
ture; Hochtemperatur-Teer; high temperature tar; 
magashőmérsékletü kátrány]. Ind. cb.: Produs 
lichid şi vâscos, obținut prin condensarea mate- 
riilor volatile rezultate din distilarea cărbunilor, 
la temperatura. de 900..:1209*. Este important 
pentru industria chimică organică de sinteză, 
fiind bogat în hidrocarburi aromatice. Cantitatea 
de gudron care se formează depinde de natura 
cărbunelui. In general, se obfine un randament 
de peste 3°% față de cantitatea de cărbune pre- 
lucrat. Prin distilarea gudronului de temperatură 
înaltă se obțin următoarele fracțiuni: Uleiul uşor, 
care trece între 80.::170* și reprezintă 1,4-::5,8%; 
e constituit din hidrocarburi parafinice (pentan, 
butan, heptan, etc.), hidrocarburi diolefinice (ci- 
clopentadienă, ciclohexadienă), hidrocarburi aro- 
matice (benzen, toluen, xilen, e!c.), compuși azo- 
taţi (piridină, colidine, anilină, pirol) şi compuși 
sulfurați (sulfură de carbon, tiofen, tiotoluen; — 
uleiul mediu, care trece între 170.::240* și re- 
prezintă 3,5-:::120%/;; e constituit din penta- și he- 
xametil-benzeni, naftalină, 1 și 2 metilnaftalină, 
compuși azotaji (toluidină, chinolină) și compuși 
oxigenaţi (fenoli, crezoli, xilenoli, cumarină; ule- 
iul greu, care trece între 240..:270* și repre- 
zintă 10.::12%/9, constituit din naftalină, metil și 
dimetilnaftalină, acenaften, difenil, metilchinolină, 
naftoli; uleiul de antracen, care trece între 
270.::370*, şi reprezintă 12:::270),, constituit din 
antracen, fenantren, fluoren, metilantracen, acri- 
dină, indol, carbazol, fenoli superiori; — reziduul 
sau smoala rămasă la distilarea gudronului de 
temperatură înaltă, care reprezintă 50:::60%, și 
este constituită din piren, crizen, hidrocarburi 
cu structură necunoscută și cărbune liber. 

4, ~ de temperatură joasă [ryApoH Hu3Koi 
TeMIIEpaTypbl; goudron de basse temperature; 
Tieftemperatur-Teer (Schwerteer); low tempera- 
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ture tar; alacsonyhâmersekletii kátrány]. Ind. cb.: 
Produs lichid sau vâscos, obţinut prin condensa- 
rea materiilor volatile dela distilarea cărbunilor 
la temperaturi joase, adică până la 500* (even- 
tual 600°). In general, nu conţine hidrocarburi 
aromatice, dar conține hidrocarburi parafinice 
și cicloparafinice, ca hexahidrofluoren, hexahidro- 
mesitilen, etc., și un mare procent de fenoli (cca 
20%/0 crezoli, xilenoli). Sin. Gudron primar. 

5. ~, emulsiune de ~. V. sub Emulsiune 
rutieră, 

o ~ filerizat [nanonnenubriă AETOTE, që- 
TOTb C GhillepoM; goudron fillerisé; Teer mit 
Füller stabilisiert; tar stabilized with filler; füller- 
kátrány]. Drum.: Gudron căruia i s'a adăugit, 
într'o anumită proporție, filer, pentru a-i mări 
consistenţa și a-i uşura prelucrarea. Se întrebuin- 
țează, de obiceiu, filerul de cărbune (până la 
40%/), Se poate folosi și un filer preparat prin 
pulverizarea rocelor asfaltice calcaroase, sau chiar 
un filer obișnuit. Filerul de cărbune prezintă 
avantajul că are o densitate foarte apropiată de a 
gudronului, așa încât decantează mult mai greu 
decât celelalte filere. 

7, ~ rafinat  [npenapHpoBaHHbrii AEroTb; 
goudron raffiné; Gelăutertteer; refined tar; fino- 
mitott kátrány]. Drum.: Gudron întrebuințat în 
tehnica rutieră, Deel prin redistilarea gudro- 
nului brut şi prin eliminarea uleiurilor ușoare. 

s. ~ regenerat  [cocraBureHuHblii JËTOTb; 
goudron reconstitué; präparierter Teer; prepared 
tar; regenerált kátrány]. Drum.: Gudron obținut 
amestecând 55:::750/o. smoală, cu 25+::140%/0 ule- 
iuri antracenice, restul fiind uleiuri grele şi mij- 
locii, rezultate din redistilarea gudronului brut. 
Este gudronul întrebuințat cel mai des la lucră- 
rile de drumuri, fiind un produs bine definit și 
cu e titi determinate. Se notează abreviat 
cu literele AT, urmate de raportul dintre cantită- 
tile procentuale de smoală și de uleiuri: ds ex. 
AT 60/40 reprezintă un gudron format din 60%/0 
smoală și 40%/0 uleiuri. Sin. Gudron reconstituit. 

9. ~ rutier Lüopop nn AEroT; goudron 
routier; Strabenteer; road tar; utkâtrâny). Drum.: 
Gudron folosit la lucrările de drumuri, preparat 
prin rafinarea sau regenerarea gudronului brut 
provenit prin pirogenarea huilei. Se obține ca 
produs secundar la prepararea gazului de ilumi- 
nat, la prepararea cocsului (metalurgic), la prepa- 
rarea gazului de apă, la cuptoarele înalte, etc. 
Este un amestec complex de hidrocarburi (aro- 
matice, nesaturate, parafinice) în proporții dife- 
rite, cu o cantitate oarecare de carbon liber, sub 
forma unei soluții coloidale cu două faze în echi- 
libru. Faza continuă este formată din uleiuri (hi- 
drocarburi) ușoare, iar faza dispersă, din granule 
de carbon și rășini. In contact cu aerul, pierde 
cu timpul parte din uleiuri, iar altele îmbătrâ- 
nesc (se întăresc, se rezinifică) prin oxidare. Se 
notează abreviat cu litera T, urmată de valoarea 
viscozităţii, de ex. T 10/17, T 20/35...T 250/500. 
Prin distilare, gudronul rutier dă următoarele 
fracțiuni: până la 100° se elimină apa (0,5:::5%,); 
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între 100 şi 170° distilă uleiurile ușoare sau car- 
bolice (benzen, toluen, etc. 1%); între 170 şi 
270° distilă uleiurile mijlocii de creozot (fenol, 
creozol, naftalină, etc.: 1:::17%,); între 270 și 300° 
distilă uleiurile grele (fenoli grei: 2:::12%/4), între 
300 și 360° distilă uleiurile antracenice (antracen, 
materii colorante, ele: 14:::30%,), peste 360° 
(sau la temperatura la care se oprește distilarea) 
rămâne un reziduu tare, numit smoală. Gudronul 
mai poate fi folosit și ca fluxant pentru înmuie- 
rea bitumurilor dure. Este întrebuințat la stropiri 
şi la tratamente de suprafață (gudronaje), sau şi 
ca aglomerat în diferite îmbrăcăminte rutiere, 
şi ca fluxant pentru înmuierea bitumurilor dure. 

1. Gudron, indice de =|nokasareib ryApo- 
Ha; indice de goudron; Teerzahl, Verteerungszahl; 
tar number; kâtrânyszâm], Ind. petr.: Caracteristică 
a stabilităţii chimice a uleiurilor minerale, expri- 
mată în procente de gudroane extrase din uieiu 
cu o soluție apoasă alcoolică de hidrat de so- 
diu, după metoda Kissling. Stabilitatea chimică 
a uleiului e cu atât mai mare. cu cât acest in- 
dice este mai mic. Determinarea se execulă fie 
direct asupra uleiului de examinat, fie asupra 
uleiului oxidat în prealabil în laborator, după una 
din metodele cunoscute. 

2. Gudronaj |rynponnpoBanne,  npocma- 
JIHBAHHE; goudronnage; Teerung, Teeren; tar 
spraying, tarring; kâtrânyozâs). Drum.: Tratament 
superficial executat pe suprafața unei îmbrăcă- 
minte rutiere, prin stropire cu gudron (2.2.5 
kg/m?) şi prin așternerea unui strat de nisip (de 
obiceiu de concasare) gros de 1:::1,5 cm, sau de 
criblură (sortul 8/12 mm), urmată de o cilindrare 
ușoară cu un cilindru compresor tandem. Prin 
reînnoire la anumite intervale (cu cantități mai 
mici de materiale), formează cu timpul un covor 
rezistent. Gudronajul se folosește și ca amorsaj 
înaintea unei bitumări. 

s. Guinand Irpunanm: guinand; Guinand; gui- 
nand; gujnând). Ind. st. c.: Agitator de argilă re- 
fractară, folosit pentru amestecarea masei topite 
spre a obține o sticlă optică omogenă și fără bule. 

4. Gujbă. Ind. ţăr.: Lemn îndoit, sau în formă 
de furcă, înfipt cu un capăt în pământ, și de care 
se atârnă ceaunul deasupra focului. Gujba se con- 
strueşte şi din oțel și se folosește, în acest caz, pen- 
tru a atârna ceaunul deasupra focului din vatră. 
Sin. Cujbă. 

s. Gujon [sakpen, mroGeJb; goujon; Dübel; 
dowel; fogó]. Drum.: Ancoră specială, așezată 


` ëmer o sali sa 7 a 4 
e dilatație ale plan- ZI 
E 


şelor unei îmbrăcămin- 
te rutiere de beton 

Ancorarea dalelor îmbrăcămin- 
telor rutiere de beton. 


vibrat, pentru a înlesni 
dilatarea planșelor și a 
a) planşă de beton; b) gujon; 
d) degetar. 


împiedeca deplasarea 
sau  denivelarea lor. 
Este alcătuit dintr'o ba- 
ră rotundă de oțel, cu 
diametrul de 22 mm, cu lungimea de 0,70 m, 
şi aşezată la jumătatea grosimii planșei, paralel 


cu axa șoselei. O jumătate de bară este in- 
castrală într'una din planșe; cealaltă jumătate este 
unsă cu bitum pentru a se micșora aderenţa față 
de beton și a permite dilatarea planșei, capătul 
barei putând să alunece într'un spaţiu (degetar) 
amenajat în beton și umplut cu rumeguș de lemn 
sau cu plută (v. fig.). 

s. Gujon |wnnubka; goujon; Stehbolzen, 
Stiftschraube; stud (bolt); âszokcsavar]. Tehn.: 
Tijă fileiată în același sens pe toată lungimea 
sau numai la cele două capete. V. și sub Prezon. 

7. Guldberg și Mohn, formula lui ~ [þop- 
Mama TM: formule de G.-M.; G.-M.s Formel; 
G.-M.'s formula; G. és M. képlete]. V. sub Vânt 
(Frecarea aerului). 

s. Guldberg și Waage, legea lui ~ [sakon 
T. u B.; loi d'aclion de G. et W.; Gesetz von 
G. und W.; G. and Wis mass law; G. és W. 
törvénye]. Chim. fiz. V. sub Acţiunii, legea ~ 
maselor. 

9. Guldin, teoremele lui ~ [reopemsi D: 
théorèmes de G.; G.s Sätze; G.'s theorems; G. 
tételei]. Mec.: 1. Aria suprafeței determinate prin 
rotirea unui arc de curbă plană în jurul unei axe 
situate în planul său, fără a o intersecta, este 
egală cu produsul dintre lungimea curbei și lun- 
gimea arcului de cerc parcurs în rotație de cen- 
trul de greutate al curbei. — 2. Volumul corpu- 
lui determinat prin rotirea unei suprafețe plane 
în jurul unei axe situate în planul său, fără ao 
intersecta, este egal cu produsul dintre aria su- 
prafeței și lungimea arcului de cerc parcurs de 
centrul de greutate al suprafeţei. 

10. Guler [meiina; collet; Hals; neck: gallér]. 
As, Porţiune dintr'o piesă de revoluție, al cărei 
diametru este mai mare decât al restului piesei. 
Gulerul poate fi dintr'o bucată cu piesa, sau un 
inel presat pe piesă (v. fig. sub Gât). 

11. Guler |[BOPOTHUR, KOJIbHO; col; Spezial- 
muffe; collar; gallér]. Mine: Manşonul (mufa) cu 
umăr al unei pompe de fund cu tijă. Prin înşu- 
rubarea a două mansoans de acest fel, la extre- 
mitățile mantalei pompei de fund cu tijă, se 
realizează etanșeitatea între capetele cămășilor 
(linerelor). 

12. Gulie [koJ1b-paőn; chou-rave, chou de Siam; 
Kohlrabi; kohl rabi, knol kohl, Hungarian turnip; 
kalarâbi]. Agr.: Brassica oleracea, varietas gongy- 
lodes L. Legumă din familia cruciferelor, a cărei 
tulpină, mult desvoltată, globuloasă și devenită 
cărnoasă, e foarte gustoasă și se folosește ca 
aliment. La exterior, căpățâna e albă sau vânătă. 

13. Gumă Tvawvemt, TyMMH; gomme; Gummi; 
gum; gumi]. Chim., Ind. alim., Ind. chim. sp.: 
Materie vâscoasă, neutră, formată printr'o meta- 
morfoză specială la care sunt supuse unele 
țesuturi ale plantelor. Pereţii celulari, grupuri de 
celule pline de amidon, etc., sufer, în special, 
o fermentație gumoasă, care le transformă în 
produși lichizi cari au tendința de a se revărsa 
la suprafața țesutului, unde se întăresc. Gumifi- 
carea se produce alât în coaja, cât şi în lemnul 
plantei, și este datorită fie unor leziuni naturale, 


fie unor leziuni artificiale, pe trunchiu sau pe ra- 
murile plantei. Se disting gume propriu zise, și 
mucilagii (lichide gumoase cari rămân închise în 
organul în care s'au format). Gumele sunt sub- 
stanțe amorfe, necristalizabile, inodore, cu gust 
fad, uneori solubile în apă și dând o soluție vås- 
coasă, alteori insolubile, în care caz se imbibă cu 
apă, umflându-se. Sunt insolubile în alcool, în 
eter și în substanţe grase. Din punct de vedere 
chimic, sunt considerate că fac parte din clasa 
polizaharidelor. Prin hidroliză, dau acid dextro- 
galacturonic, acid dextro-glucuronic, hexoze (dex- 
tro-galactoză) și pentoze (levo-arabinoză). Sub 
numele de gumă și de gume-rezine sunt cunos- 
cute în tehnică și unele materiale preparate prin 
transformarea anumitor substanțe organice natu- 
rale cu moleculă mare. 

Gume des întrebuințate: 

1. Gumă acaroidă |araponmnaa raMenb; 
gomme acaroids; Akaroidgummi; acaroid gum; 
akaroid gumi]: Material obținut dintr'un arbust 
australian, sub forma unor foițe de coloare roșie 
aprinsă sau galbenă, cu miros de benzoe şi gust 
de scorţişoară. Este solubilă în eter, alcool, cloro- 
form, în acetonă și în esență de terebentină. Se 
întrebuințează la prepararea vernis-urilor și în 
farmacie. 

2. ~ arabică [apaBniicraa kamenb; gomme 
arabique; Gummiarabikum, arabisches Gummi, 
Akaziengumi; gum arabic, acacia gum, Senegal 
gum; arab gumi]: Material obținut prin evapora- 
rea apei din lichidul vâscos secretat de mai multe 
specii de acacia (Acacia Senegal (L.) Willd.). Se 
prezintă în bucăţi mai mult sau mai puțin trans- 
parente, incolore, galbene sau roşii-brune, cu 
spărtura concoidală. Se disolvă într'o cantitate de 
apă dublă față de cantitatea de gumă arabică, 
dând o soluție vâscoasă folosită în papetărie. 
Componenţii principali ai gumei sunt sărurile de 
calciu, de magneziu și de potasiu ale acidului 
arabinic. Guma arabică este folosită și în apre- 
tura textilă, în industria cernelurilor, în farmacie 
la prepararea emulsiunilor uleioase și, sub formă 
de coloid protector, pentru stabilizarea soluțiilor 
de metale coloide. 

s3. ~ britanică [6pnrancraa namemb; gom- 
me britannique; britisches Gummi; British gum; 
britt gumi]: Dextrină disolvată în apă sub forma 
unei soluții limpezi și vâscoase, întrebuințată în 
lucrările de papetărie. 

4 ~ de roșcovă braven, pPOmKOBOro 4e- 
eBa; gomme de caroubier; Karobengummi, Jo- 
annisbrotgummi; carob-seed gum, locust-kernel 

gum; szentjânoskenyer-gumi]: Materie mucilagi- 
noasă, extrasă din roșcove, cu apă caldă. Prin 
uscare, se transformă într'o masă de praf sau de 
ace albicioase, din care se prepară un apret fo- 
losit în industria textilă. 

s. ~ elastică. Sin. Cauciuc (v.). 

s. ~ ester [> pnpnaa kaMerb; gomme ester; 
Harzester; ester gum; gumi eszter]: Material ob- 
ținut prin încălzirea colofoniului neutralizat cu 
glicerină și oxid de calciu, sub forma unei mase 
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rășinoase solubile în solvenți organici. Se înire- 
buințează la prepararea vernisurilor şi în special 
a vernisurilor celulozice. Sin. Ester rășinos, Colo- 
foniu glicerinat, Colofoniu întărit. 

7. ~ guta [TYMMH-TYT; gomme-goutte; Gum- 
migutt, Gutti; gum gutta, gamboge (gum); gutii- 
gumi]: Gumă rezină obţinută prin uscarea latexu- 
lui arborilor Garnicia Hamburgii Hook şi Garnicia 
morella Dur, originar din Ceylon şi din India de 
Est. Se prezintă sub forma unor bastoane cilindrice, 
lungi de 15:::20 cm, portocalii sau în pulbere 
galbenă, fără miros; are gust iute, neplăcut. E 
puțin solubilă în alcool; este întrebuințată ca ma- 
terie colorantă, la prepararea firnisurilor pentru 
metale, în tehnica fotografică și în farmacie ca 
purgativ hidragog și antihelmintic. Sin. Gumigula, 
Gumaguta. 

s. ~ lac [TYMMHIIaR; gomme laque, Gum- 
milack; gum lac; lakk-gummi]: Gumă care se 
formează pe un arbust care crește în India, 
în urma înțepăturilor pe cari le fac unele insecte 
în scoarța lui. Se prezintă în praf, sau în basto- 
nașe de coloare galbenă până la brună. Se di- 
solvă în alcool, în alcool metilic, în eter, în acid 
acetic și în acid formic. Se înmoaie la 65° şi se 
topeşte la 120%. Se întrebuințează la prepararea 
vernisurilor și ca lac izolant în industria eleciro- 
tehnică. Sin. Shellac. 

9. ~ rezină ammoniacum |aMMuaunaA CMO- 
ACTA KAMEHb; gomme ammoniaque; Ammo- 
niakgummi; ammoniacum gum resin; ammoniâk- 
gumi]: Gumă rezină provenită din latexul plantei 
Dorema Ammoniacum Don, din familia umbeli- 
ferelor. Se prezintă în granule de mărimi varia- 
bile, libere sau aglutinate în mase de coloare 
galbenă-albicioasă sau galbenă-brună, cu miros 
caracteristic și cu gust amar și iute. Se întrebuin- 
țează în farmacie, ca expeclorant și la fabricarea 
unor emplastre. De asemenea, are întrebuințări 
în producerea unor calități de porțelan. 


10, ~ rezină galban [tamenb ranGan; gomme 
galban; Galbanharz; galban gum; galban gumi]: 
Gumă rezină formală din lalexul uscat la aer, 
care provine dela umbeliferele feroase din genul 
Ferula (Ferula galbaniflua Boissier și Buhse). Se 
prezintă în granule neregulate, izolate sau aglu- 
tinate în mase de coloare gălbuie sau galbenă- 
brună, uneori verzuie, cu miros particular aromatic 
şi cu gust amar. Se păstrează în vase închise, 
ferită de lumină; se întrebuințează în farmacie. 

u. ~ rezină myrhha [kamenb Muppa; myrrhe; 
Myrrhe; myrrh; mirha gumi]: Gumă rezină care 
provine dela arbori din genul Commiphora En- 
gler şi în special dela Commiphora Malmol, Com- 
miphora  Abyssinica și Commiphora Schimper 
(familia burseraceelor). Se prezintă în bucăţi ro- 
tunde sau neregulate, de mărimi variabile, sau 
în mase formate din bucăţi aglutinate, friabile, 
poroase, cu spărtură neregulată, de coloare gal- 
benă-brună, sau roșietică, cu miros caracteristic și 
cu gust iute și amar. Se întrebuințează în farmacie, 
în medicină și în industria cosmelică. 
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1. Gumă tragantă [Tparanr, rparakanr; 
gomme adragante; Tragantgummi; gum tragacanth; 
tragant gumi]: Produs de exsudaţie al arbustului 
Astragalus gumifer, din familia leguminoaselor. 
Se prezintă în lame sau în plăci neregulate, al- 
bicioase, translucide, cornoase, fără miros. Guma 
tragantă este folosită în farmacie ca substanţă 
emulsivă şi ca excipient la prepararea pastilelor, 
a tabletelor, etc. Se întrebuințează și în industria 
textilă pentru apretarea țesăturilor de mătase. Sin. 
Guma adragania, Guma tragacantha. 

z. Gumă [pesnua; gomme; Gummi; 
gumi]. Ind. cc. V. sub Cauciuc. 

s. Gumă de șters [pe3HHKa; gomme à effa- 
cer, gomme-gra'toir; Radiergummi; eraser; radir- 
gumi, törlőgumi]. Ind. cc.: Gumă care are pro- 
prietalea de a curăţi, prin frecare, urmela de 
creion sau de cerneală de pe hârtie. 

4. Gumaj [TYMMHpOBaHHe; gommage; Gum- 
mierung; gumming; gummizás]. Ind. cc.: Apli- 
carea unui strat de cauciuc pe suprafața unei pânze. 

5. Giimbel, formula lui ~ (bopuyaa E 
formule de G.; G. Formel; G.'s formula; G kép- 
lete]. V. Vârsta medie. 

o Gume în benzină [CMOJbI B Gensuue- 
RpPeKHHr; gommes dens l'essence; Harze in Ben- 
zin; gums in cracked spirit; gumik benzinben]. 
Ind. petr.: Produse cu aspectul și consistenţa ră- 
şinilor, cari se formează cu timpul în benzinele 
de cracare din hidrocarburile nesaturate, sub ac- 
țiunea luminii şi a oxigenului din aer. Prin ac- 
|iunea căldurii, procesul formării gumelor este 
activat. Anumite substanţe pot juca rolul de ca- 
talizatori, fie grăbind acest proces, fie încetinin- 
du-l (antioxidanți). Se numesc gume actuale, gu- 
mele preexistente, cari se găsesc în soluție în 
benzină. Ele se determină prin evaporarea ben- 
zinei în capsule de sticlă, de cuarț sau de pla- 
tină. Se numesc gume potențiale gumele cari 
se formează prin acţiunea oxigenului și a căldurii. 
Ele se determină prin evaporarea benzinei, care 
a fost supusă, în prealabil, acestui tratament, la 
35°, timp de 20 ore, sau la 100°, timp de 4ore. 
Conţinutul în gume se exprimă în mg/100 cm? 
de benzină. 

7. Gumit (ryMmmuT; gummite; Gummit; gum- 
mite; gumit]. Mineral.: Oxid de uraniu, hidratat, 
cu un conținut de cca 61:::74%UO;. Conţine și 
plumb, calciu și bariu, ca și urme de radiu. Se 
prezintă sub formă de granule amorfe, galbene 
sau brune-roșcate. 

s. Gunoiu [OTGpocbi, MyCOp; ordures; Müll; 
refuse, rubbish; szemét]. Edil.: Rămășițe solide 
ale gospodăriilor și industriilor. Deosebim: gunoiul 
menajer, care provine din gospodării; gunoiul 
industrial, care provine din industrii, şi gunoiul de 
stradă, format din praful și deșeurile solide cari se 
găsesc pe căile de circulație. 

9. Giinz, glaciaţia ~ [onemenenne D: gla- 
ciation de G.; G.s Eiszeit; G.'s glaciation; G. 
jegkorszaka]. Geol.: Prima epocă glaciară din 
Cuaternarul Europei, ale cărei urme au fost iden- 
tificate pentru prima oară în Alpii bavarezi. 
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10. Gură [KOJIOIHHKOBOE OTBEpCTHE; ouver- 
ture du guelard; Gichtöffnung; throat opening; 
nagyolvasztó torok]. Metl.: Deschiderea superioară 
a unui cuptor înalt (cu cuvă), convertisor, etc., 
folosită pentru încărcare. Sin. .Ghint. 

1. Gură amonte [ronoBa KybBepra; tête 
d'amont, entrée du ponceau; Durchlabeinlauf, 
Oberhaupt; upstream end of the culvert; felső- 
nyilás]: Sin. Gură de intrare. V. sub Podeț. 

12. Gură aval [HWEKHAA TONOBA KyJbBepTa; 
tête d'aval, sortie du ponceau, décharge du pon- 
ceau; Durchlakauslauf, Unterhaupt; downstream 
end of the culvert; alsónyilás]: Sin. Gură de ie- 
şire. V. sub Podeţ. 

13. Gură de apă [BonopasGopnbiii Kpan, 
rampa; bouche d'eau: Hydrant; hydrant; vizel- 
záró, vizcsap]. Canal.: Instalaţie care cuprinde în 
principal un robinet de apă și, uneori, piese de 
racord, de protecjiune, etc., servind pentru a lua 
apă din rețeaua de distribuţie pe care e montată. 

14. Gură de aspirație [BcacviBaronee oTBep- 
cTHe; ouverture d'aspiration; Saugöffnung, Zug- 
luftmündung; air supply opening, aspiration hole; 
szivási nyilăs, szel&ztet&nyilâs). Tehn. mil.: Gura 
conductei prin care se introduce, în adăposturile 
de apărare pasivă sau în lucrările de fortificaţii, 
aerul pentru împrospătare. Gura de aspirație se 
echipează cu site şi cu grile de protecțiune, şi, 
uneori, cu vane antisuflu. 

15. Gură de evacuare [BbINYCKHOe OTBEPCTHE; 
ouverture d'évacuation; Abluftmiindung, Druckăff- 
nung; exhaust opening; kiüritő nyilás]. Tehn. mil.: 
Gura conductei prin care se evacuează aerul viciat, 
din adăposturile de apărare pasivă sau din lucră- 
rile de fortificaţii. Evacuarea se face, de obi- 
ceiu, prin suprapresiunea care se creează în in- 
teriorul adăpostului sau al lucrării; la capătul din 
interior al conductei de evacuare se montează 
supape sau clapete de suprapresiune, iar la gură, 
spre exterior, site de protecțiune. 

15. Gură de exploatare [nomamb pyőKH 
(neca); lieu de coupe; Hiebsort; felling place; 
csapâsi hely]. Silv.: Punct de exploatare, într'o 
pădure în care exploatările se fac în mai multe 
puncte în același timp. 

17. Gură de foc [opyrue; KZG à feu; Ge- 
schiitz, Geschiitzrohr; gun, piece of artillery; 
lövegcső, tüzérségi löveg]. Tehn. mil.: Armă care 
aruncă un proiectil prin expansiunea gazelor pro- 
duse în urma unei explozii care are loc în inte- 
riorul ei. De obiceiu, numele se dă numai armelor 
neportative (tun, obuzier, mortieră, etc.). 

18. Gură de foc [rpyGra nogBoga raza anna- 
para kaynep y moMennoii neun; tube d'entrée 
de gaz de haut fourneau dans l'appareil Cow- 
per; Zuleitung für Gichtgas beim Cowperapparat; 
blast - furnace gas inlet- pipe in the Cowper 
apparatus; torokgăz vezeték a Cowper leghevi- 
tőhöz]. Tehn.: Orificiul prin care intră, în cowper, 
gazul captat dela cuptorul înalt. 

19. Gură de ham. Ind. ţăr.: Partea din ham 
formată din pieptar, din gâtar și din șleauri. Se 
folosește la înhămarea cailor înaintași sau lăturași, 


sau când nu este nevoie ca vehiculul tras să fie 
oprit de cai (ex. plug, grapă, etc.). V. sub Ham. 

1. Gură de incendiu |[noxapnbrii rHApanr; 
bouche d'incendie; Feuerhydrant; fire hydrant; 
tuzicsap]. Canal.: 1. Gură de apă pe conducta 
de distribuție a apei, în cuprinsul unei așezări 
sau al unei clădiri, la care se poate monta un 
furtun sau o ţeavă specială „gât de lebădă“ 
pentru luarea apei sub presiune. Hidrantul poate 
deveni o gură de incendiu prin montarea unui 
racord între furtun și hidrant (v.). 

2. Gură de lup [Bonuba nacTr (ABoiinaa 
neria); gueule de loup; einfacher Holländer, 
einfacher Hackenschlag; black wall hitch; egy- 
szerű hollandi]. Nav. m.: Ochiu dublu al unei 
parâme, făcut pentru a prinde un cârlig de re- 
morcă sau o macara, sau pentru a fixa parâma 
de o bară. 

3. Gură de om. V. Gură de vizitare. 

4 Gură de spălare [orgepcrue "9 npo- 
MbIBKH; regard de lavage; Waschluken; wash out 
door; kimosó nyilâs]. Mş. term.: Gaură practicată 
în pereții unor căldări de abur, și care servește 
la spălarea căldării. Obişnuit, găurile mari sunt 
circulare, iar cele mici sunt eliptice. Inchiderea 
găurilor se face cu autoclave. Gaura de spălare 
dela burta căldării se numeşte gură de fund. 
Sin. Gaură de spălare. 

5. Gură de stradă [raHaJ1HBauHonHoe orpen- 
crue; bouche d'egout; Strabenablauf; sewer 
mouth; utcai lefolyonyilăs]. Canal.: Construcţie 
accesorie a unei rețele de canalizare, așezată 
sub rigola străzii pentru a colecta apa de ploaie 
şi a o conduce la rețeaua subterană de canalizare. 
Este formată dintr'o cameră de zidărie sau de be- 
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ton, legată printr'o conductă cu sifon la canali- 
zarea subterană, și închisă la partea superioară 
printr'un grătar care împiedecă intrarea corpuri- 
lor solide mari (v. fig.). 

s. Gură de umplere și de golire (a unei 
ecluze) [sarpy8ounbrii kanaur; larron; Stichkanal; 
loading canal; &sszek&t&csatorna]. V. sub Ecluză. 
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7. Gură de ventilaţie [BEHTHIANHOHHAA Tpy- 
Ga; tuyau atmosphérique; Liiftungsrohr; ventila- 
tion pipe; szelőztető nyilăs]. Ind. petr.: Dispo- 
zitiv aplicat rezervoarelor de produse petroliere 
pentru a permite gazelor cari se formează să iasă 
afară. Are forma cilindrică, este acoperit liber 
cu un capac conic, și este nituit în centrul capa- 
cului rezervorului. Ca măsură de prevedere contra 
incendiului, se fixează la jumătatea cilindrului o 
rețea dublă de sârmă de cupru sau de alamă, 
de cca 0,3 mm și cu cca 140 ochiuri/cm? (prin- 
cipiul lămpii Davy). 

s. Gură de vizitare [KOTEJIbHbIÄ 2: trou 
d'homme; Mannloch; manhole; embernyilăs]. Tehn.: 


Gură de vizitare. Gură de vizitare la o căldare de abur, 


Gaura prin care se poate introduce un om pentru 
a vizita şi repara interiorul unei căldări, al unui 
rezervor, etc. Sin. Gaură de om, Gură de om. 

9. Gura galeriei [BxXOA B rot: entrée 
de la galerie; Grubenmundloch; drift inlet, drift 
eniry, gallery entry; târânyilăs]. Mine: Intrarea 
unei galerii de mină. 

10. Gura leului [Bunaa nacrb; muflier, gueule 
de lion; L&wenmaul; snapdragon; oroszlânszâj]. 
Bot.: Antirrhinum majus L.; familia scrofulariacee- 
lor. Plantă anuală,cultivată pentru florile sale di- 
vers colorate și așezate în spice dense și mari. 
Inflorește din lunile Mai:--lunie până în Octom- 
vrie. Se cultivă în ronduri, în borduri, în plat- 
bande, și peniru flori tăiate. Se înmulțește prin 
semințe semănate în răsadnițe sau direct pe 
brazde. Se poate considera și ca floare bisanuală. 
Este o plantă meliferă. 

n. Gura Văii, gresie de ~ [necuanur I, B.; 
grès de G. V.; Sandstein von G. V.; G, V. sand- 
stone; G. V. féle homokkő]. Geol.: Gresie mi- 
cacee, de coloare verde-albăstruie sau roșie, cu 
treceri la conglomerat; se reazemă discordant pe 
calcarele titonice dela Gura Văii (jud. Mehedinţi) 
şi este considerată de vârstă cretacică superioară. 

12. Gurar [ropnopaGouni; homme de cham- 
bre, avanceur de berlines; Fullortarbeiter; lad; 
tâlt&munkăs). Mine: Muncitorul care deservește 
gurile (staţiile) de extracţie dela puţurile de mină. 

13. Gurnă [Tprom; bouchain; Kimm; bilge; nyi- 
tott hajó-üreg]. Nav. m.: Partea carenei cuprinsă 
între fund și pereții verticali. 

14. Gușă de conductă [nporu6; pli d'un tube 
coudé; Biegungsfalte; bending flexure; csâdudo- 
rodăs]. Tehn.: Cută formată în zona în care ma- 
terialul este comprimat, la curbarea unei țevi, prin 
încălzire locală, 
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1. Gușa porumbelului [cmonoBka; sil&ne; 
Leimkraut; catch-fly, silene; szilene]. Hort.: Silene 
pendula L.; familia cariofilaceelor. Plantă anuală, 
bisanuală sau vivace, cu caliciul umilat ca o gușă 
de porumbel. Este moale, păroasă, puţin vâscoasă 
spre vârf, cu tulpina ramificată. Are florile așezate 
în ciorchine, de un roz plăcut; înfloreşte prin 
Mai:-:lunie. Se foloseşte la ronduri și borduri. 
Se seamănă prin August. +: Septemvrie și se repică, 
iar apoi se plantează la locul definitiv, la distanțe 
de 30.::40 cm. 

2. Guseu [y3J10B0ii CBA3HOĂ JIHCT; gousset 
d'assemblage; Knotenblech, Gurllasche; junction 
plate, junction gus- 
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când barele concu- 
rente nu se poi 
prinde direct unele 
de altele. Guseul 
are forma unui po- 
ligon convex, de obiceiu neregulat (v. fig.). 

s. Gust [BKyC, NpuBKyC; goût; Geschmack; 
taste; iz]: Simţ ale cărui organe sunt localizate în 
diferite regiuni ale gurii, și mai ales pe supra- 
fața superioară a limbii. Se disting patru clase 
principale de gusturi: acru, dulce, sărat și amar, 
și, uneori, două clase secundare: alcalin și me- 
talic. Fiecare din ele pare să fie localizat într'o 
regiune bine definită a gurii: acrul pe laturile 
limbii, săratul pe laturile şi în vârful limbii, dulcele 
în vârf, iar amarul la baza limbii. Gustul acru este 
datorit acizilor în soluție apoasă, și deci, probabil, 
prezenţei ionilor de hidrogen. De asemenea gus- 
tul sărat pare datorit prezenţei ionilor de clor, 
de brom și de iod. Amarul și dulcele nu sunt 
datorite, în general, unor ioni, ci unor molecule, 
amarul în special moleculelor de alcaloizi, iar 
duicele moleculelor de alcooli și zaharuri, deci 
mai ales moleculelor de substanțe cari conțin 
grupul oxidril (OH), zaharina, cu o structură chi- 
mică cu totul diferită, fiind o excepțiune. Este 
probabil că, pentru fiscare clasă de gust, anumite 
grupuri de celule sunt excitate în prezenţa sub- 
stanței care produce sensaţia. Constituţia chimică a 
anumitor substanțe prezente în aceste celule di- 
feră dela un grup la altul, şi ea este de așa 
natură, încât să permită o reacţie chimică cu sub- 
stanje excitatoare. O substanță excitatoare dată, 
de constituție chimică convenabilă, poate avea 
gust diferit, după regiunea gurii cu care ajunge 
în contact și după natura chimică a substanțelor 
din celulele cu cari reacționează. 

In analiza organoleptică a vinurilor se deosebesc: 

4 ~ de acid sulfuric [mpuBuyc cepnoii 
RHCIIOTEI; goût d'acide sulfurique; Schwefelsäure- 
geschmack; sulphuric acid taste; kénsav iz]: Gust 
dur, aspru, al vinului, strepezind dinţii la gustare, 
datorit prezenţei acidului sulfuric. Se atenuează 
numai prin cupaj. 
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s ~ de ciorchine [npuBtyc BHHOrpanHbIx 
kucreii; goût de rafle; Traubenkammgeschmack; 
grape-stalk taste; szőlőfürt iz]: Defect al vinului, 
provenit mai ales din struguri ale căror ciorchine 
sunt încă erbacee la coacerea lor, și când mustul 
a fost extras prin sdrobiri și presări prea energice, 
sau când mustul a fermentat la un loc cu cior- 
chinele. Se previne prin desbobițarea (desbro- 
bonirea) prealabilă a strugurilor. Acest gust poate 
fi atenuat numai prin cupaj. 

6. ~ de ouă alterate [NpHBRYC PHHJIbIX ANII; 
goût d'oeufs pourris; Geschmack von faulen Eiern; 
taste ot rotten eggs; romlot -tojás iz]: Gust și 
miros, datorite prezenţei în vin a hidrogenului 
sulfurat și a derivaților lui organici (mercaptani). 
De cele mai multe ori, acest gust și acest miros 
desagreabil pot fi înlăturate din vinuri prin simpla 
lor aerisire; în cazuri mai grave, se tratează vinul 
cu cărbune activ, sau se face un cupaj cu un vin 
sănătos. 

7. ~ de struguri înghețați [npnBryc Mep3- 
Joro BuHorpana; goût de raisins gelés; Ge- 
schmack von gefrorenen Trauben; taste of frozen 
grapes; befagyottszőlő iz]: Gust desagreabil, im- 
primat vinului de strugurii surprinși de înghețurile 
timpurii de toamnă, înainte de a fi ajuns la com- 
pleta maturitate. Defectul se previne supunând 
deburbajului mustul extras din astfel de struguri, 
și fermentându-l apoi cu fermenţi selecționați. 
Vinurile cu acest defect se pot îndrepta supu- 
nându-le unei limpeziri combinate: cu căzeină și 
cu ferocianură de potasiu. 

s ~ de tescovină [IPHBKY C BbIHHMOR; 
gôut de marc; Trebergeschmack; marc taste; 
törköly iz]: Defect al vinului, asemănător cu gustul 
de ciorchine, însă nu atât de ierbos. Apare la 
vinuri albe fermentate la un loc cu tescovina lor, 
şi la vinurile roșii răvăcite prea târziu. Se poate 
înlătura sau cei puţin atenua, prin cleire cu ge- 
latină, combinată cu cărbune activ. 

9. ~ și miros de bioxid de sulf [npnBryc 
H Banax cepnucroro raza; goût d'acide sul- 
fureux; Geschmack von schwefliger Säure; sul- 
phur dioxide taste; kéndioxid iz]: Defect al vi- 
nului, datori! prezenței acidului sulfuros liber. Se 
înlătură, de obiceiu, prin aerisirea vinului. 

10. ~ şi miros de dop [npuBtyc H Banax 
npoGru; goût de bouchon; Korkgeschmack; cor- 
ked wine, cork taste; dugó iz]: Defect al vinu- 
rilor înfundate, datorit dopurilor de plută de ca- 
liate inferioară. Se poate înlătura prin tratarea 
vinurilor cu substanțe absorbante sau adsorban- 
te (cărbune activ, uleiu de vaselină sau de para- 
fină, etc.). 

1. ~ și miros de drojdie [npuBryc H _3anax 
npommeă; goût de lies; Hefegeschmack; lees 
taste; élesztő iz]: Defect al vinului care a fost ținut 
prea mult timp pe drojdii, datorit descompunerii 
lor, și unor microorganisme. Apare mai ales la 
vinuri slab alcoolice și slab acide. Se previne 
prin pritocirea timpurie; se înlătură, în cazuri u- 
şoare, prin aerisire, sau prin iratarea vinului cu 
substanțe absorbante. 


1. Gust și miros de metabisulfit [npuBryc H 
Banax NHpOCepPHHCTORHCIOrO Lan: goût de 
metabisulfite de potassium; Kaliummetabisulfitge- 
schmack; potassium metabisulfite taste; metabi- 
szulfit iz]: Defect al vinului care consistă în faptul 
că are gust de bioxid de sulf. 

2. şi miros de mucegaiu [npuBtyc H 
sanax nnecenu; goût du moisi; Schimmelge- 
schmack; mouldy taste; penész iz]: Cel mai fre- 
cvent și mai grav defect al vinurilor, datorit stru- 
gurilor mucegăiți, dar mai ales butoaielor mu- 
cegăite. In cazuri mai uşoare, vinurile se pot 
îndrepta prin tratarea cu substanțe absorbante, 
mai ales uleiu de vaselină sau de parafină, ope- 
rațiune urmată, eventual, de un cupaj. Defectul 
este cunoscut sub numele generic de iz al vinului. 

3. ~ și miros de pământ [npuBryc H Banax 
3eM1H; goût de limon; Schlammgeschmack; mud 
taste; talaj iz]: Defect al vinului, atribuit de pod- 
goreni fie strugurilor murdăriți de materii pă- 
mântoase, fie însuși solului viei. 

4 şi miros de pânză de sac [MpHBKyC 
H 3anax MeWKOBHHbI; goût de toile; Sacklein- 
wandgeschmack; sack cloth taste; zsákvászon iz]: 
Gust neplăcut al vinului, datorit filtrării în filtre 
cu pânze rău întreţinute. E un defect ușor, care 
dispare în urma pritocirii vinului. 

5 ~ și miros de petrol [npuBtyc H Banax 
kepocuna; goût de pétrole; Petroleumgeschmack; 
petroleum taste; petroleum iz]: Defect accidental 
al vinului. In cazuri mai uşoare, vinul se. aeri- 
seşte și apoi se tratează cu uleiu de vaselină 
sau de parafină. 

6. Gustare |yerycramua Buna; degustation 
de vin; Kostprufung für Wein; wine tasting; bor- 
kostolăs]: Determinarea însușirilor organoleptice 
ale vinului prin gust (spre deosebire de degus- 
tare, care cuprinde și determinarea acestor însu- 
şiri prin văz şi miros). 

7. Gută rang: goutte; Tropfen; drop; csepp]. 
Arh.: Element decorativ, clasic, de formă tron- 
conică (asemănător unei picături de apă gata să 
cadă) așezat, în general, sub cornişa antabla- 
mentului ordinului doric, sau sub triglite. In cazul 
din urmă poate fi și în formă de trunchiu de pi- 


Gute. 


ramidă. Gutele reprezintă capetele unor cuie de 
lemn cu cari se fixa de restul construcţiei anta- 
blamentul doric al templelor de lemn (v. fig.). 
Sin. Picătură, 

s. Gutapercă [ryrranepua; guttapercha; Gut- 
tapercha; gutta-percha; guttapercha]. Chim.: Sub- 
stanță conținută în latexul diferitelor părți (iulpină, 
ramuri, frunze) ale unor plante din familia sapo- 
taceelor. Este un produs asemănător cauciucului 
putând fi considerat, din punctul de vedere al 
constituției chimice, ca isomerul trans al cauciu- 
cului. Prin oxidare și distilare uscată, gutaperca 


925 


dă aceiași produși de descompunere ca și cau- 
ciucul. Se extrage din latexul următoarelor plante: 
1. Palaquium oblongifolium Burck. —2. Payena 
Lecrii Benth. — 3. Mimusops globosa Gaertner 
filius (sin. M. Balata Crueger). Toate trei fac parte 
din familia sapotaceelor, cari cresc în stare săl- 
batică sau cultivate în unele insule din regiunea 
tropicală a oceanului Pacific. — 4. Enonymus ve- 
rucos Scopoli, arbust din familia celastraceelor 
— salba râioasă — care crește şi în țara noastră; în 
URSS se extrage din ea gutaperca. Gutaperca e 
o substanţă de coloare albă până la brună-roșie- 
tică; spre deosebire de cauciuc, nu este elastică, 
dar este flexibilă și plastică între 50 și 65%. Se 
disolvă în sulfură de carbon, în cloroform, în 
benzen, toluen și uleiu de terebentină. La 120° se 
topeşte complet. Se întrebuințează ca substanţă 
izolatoare la confecţionarea cablurilor telegrafice 
submarine, a unor tuburi și a unor vase de la- 
borator (fiind rezistentă la acțiunea acizilor și a 
bazelor) în tehnica dentară și în medicină. 

9. Gutieră [nanyOnblii crpunrep; gouttière; 
Deckstringer; deck stringer; fedelzet-szorit6]. 
Nav. m.: Piesă longitudinală, așezată la marginea 
bordajului punţii, şi care urmărește conturul aces- 
teia. 

10. Gutuiu [aiipa; cognassier; Quitte; quince 
tree; birsalma]. Agr.: Cydonia oblonga Mill. Ar- 
boraș din familia rozaceelor, înalt de 5:::7 m, 
cultivat, originar din sudul Europei. Fructele se 
întrebuințează pentru preparat geleuri și cofeturi. 
Ele conțin substanțe zaharate, acid malic, etc. 
Semințele conţin mucilagii şi substanțe pectice, 
cari se folosesc în medicină, în cosmetică și în 
microscopie la încetinirea mișcărilor unor micro- 
organisme vii. 

1. Gutzeit, metoda ~ [meron [.; méthode de 
G.; G. Methode; G. test; G. féle rendszer]. 
Chim.: Metodă pentru recunoaşterea arsenului din 
acidul sulfuric sau din glicerină. Se bazează pe 
faptul că o hârtie de filtru, imbibată cu azotat de ar- 
gint şi apoi uscată, în prezența arsenului se colo- 
rează în galben, prin formare de AsAg,-+3NO,Ag, 
care trece apoi în negru. 

12. Guvacină |ryBacuu; guvacine; Guvacin; 
guvacine; guvacin]. Chim.: Alcaloid extras din 
nuca de areca (betel), în care se găsește în can- 
țităţi mici alături de arecaidină și de alți alcaloizi. 
Structural, se deosebește de arecaidină prin lipsa 
grupării metil. Are aceleași efecte ca masticator 
ca si acest din urmă alcaloid. 

13. Guvernare [ynpaBnenne; gouverner; Steu- 
ern; steering; kormányzás]. Nav. m.: Dirijarea sau 
conducerea unei nave într'o direcție voită. Această 
operațiune se face cu ajutorul cârmei, în funcțiune 
de drumul de urmat și “folosindu-se aparatul pro- 
pulsor (vele, mașini, rame). 

14. Guvernor [riHeBMaTHuecKHii peryIIATOp; 
régulateur de compreseur; Luftpumpenregler; air 
pump governor; legszivattyu szabályzó]. Tehn.: 
Aparat electropneumatic care comandă pornirea 
sau oprirea compresorului electric de aer al ve- 
hiculelor de tramvaiu, în funcţiune de presiunea 
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din rezervorul principal de aer (v. fig. sub Frâ-| și cca 30/, gaze. Benzina brută, obținută prin pro- 
narea tramvaiului). Sin. Supapă de reglare, | cedeul Gyro, conţine 40:::45% hidrocarburi ne- 
Regulator de presiune. saturate, aproape în egală proporție hidrocarburi 

1. Gyro, procedeul de cracare ~ [kpennur | aromatice, restul fiind naftene și puţine parafine. 
no cnoco6y I.; procédé de cracking G.; G. Kra- | Mersul operațiunii se poate urmări în schema de 
ckingverfahren; G. cracking process; G. féle kra- | mai jos. 
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Schema unei instalaţii de cracare Gyro, 
Ra) rezervor de alimentare; Pa) pompă de alimentare; Cv) convertisor; Ec) economizor; mp) material pulverizat; 
F) coloană de fracționare; Ru) rezervor de uleiu; v) vapori spre coloana de fracționare; D lichid spre rezer- 
vorul de uleiu; Pc) pompă de alimentat cuptorul; G) vaporizator; e) material (lichid și vapori spre vaporizator); 
R) răcitor; Rr) rezervor de reziduuri; s) separator; c) țevi cu capsule catalitice de beton impregnate cu oxid de 
fier; w) vapori (hidrocarburi) amestecați cu abur supraîncălzit; C) condensator; S) separator de gaze; g) gaze spre 
compresor; Rd) rezervor pentru distilatul din care se scoate benzina; RA) rezervor de apă; pa) pompă de apă; 
sa) separatoare de apă și abur. 


kálási eljárás]. Ind. petr.: Procedeu de cracare,| 2. Gyroceras. Paleont.: Gen fosil de cefalopod 
în care hidrocarburile, în stare de vapori, sunt | nautiloideu, cu cochilia arcuită sau chiar spirală, 
amestecate cu abur supraincălzit și trecute peste | cu camera de locuit ocupând o treime din lun- 
un catalizator constituit din oxid de fier (FeO) la | gimea ultimei spire; deschiderea orală e simplă. 
cca 535° și la o presiune 1:::2 kg/cm?. In cazul | Genul cuprinde specii caracteristice pentru Silu- 
motorinei, se obțin cca 60%% produs lichid cracat, | rian, Devonian si Carbonifer. 


H, h; 


1. H Magnt.: Simbol literal folosit spre a re- 
prezenta intensitatea câmpului magnetic. 

2. H Chim.: Simbol literal pentru elementul 
Hidrogen. 

s. h Fiz.: 1. Simbol literal pentru constanta lui 
Planck. V. Planck, constanta lui ~. — 2. Sim- 
bol literal pentru înălțime. 

4. h Simbol pentru oră (hora). 

s. H, acidul ~ [kacnora D: acide H; H- 
Säure; H-acid; H.- 


sav]. Chim.: vg Na 
Acidul 1—8 ami- C G 

nonaften 3—6 di- Aa 
sulfonic, produs d s Cp 
intermediar ob- va E 
ținut la fabricarea Oe e Pia dă Sai 
materiilor colo- H H 


rante naftolice. 

o, Haber-Bosch,procedeul ~ [cnocoő ra6ep- 
Bom; procédé H.-B.; H.-B. sches Verfahren; H.- 
B.'s process; H.-B.-fele eljárás]. Chim.: Procedeu 
pentru prepararea amoniacului sintetic din hi- 
drogen și azot (v. fig.). Hidrogenul şi azotul nece- 
sare fabricației se obțin dintr'un amestec de gaz de 


E EARE E ct ae E 


X, X 


apă şi gaz de aer. Se lucrează la 150:::200 at, 
la temperatura de 500.::700*, și în prezența 
unui catalizator (osmiu fin divizat, uraniu, molib- 
den, fier activat, etc.). La 175 at și 550°, randa- 
mentul în amoniac obținut e de 8% în greutate 
față de amestecul de gaze. 

7. Habitaclu [romnacnaa ropoGra; habitacle; 
Kompabhaube; binnacle, bittacle; kompasziok, 
tâjol6-tok]. Nav. m.: Invelitoare de lemn sau de 
aramă, acoperită la parlea superioară cu sticlă, 
şi care conține compasul de drum sau compasul 
etalon al navei. Sin. Abitaclu, 

s. Habitus [raGuryc; habitus; Habitus; habi- 
tus; hábitusz]. Mineral.: Aspectul morfologic al 
unui cristal, determinat de predominarea uneia 
din formele simple pe cari le îmbracă cristalul. 

9. „Haco“. Agr.: Varietate de varză roşie, pro- 
ductivă, cu căpățâna mijlocie, rotundă, îndesată, 
de coloare roșie închisă. 

10. Mădărag. Ind. făr.: 1. Lemnul cel scurt al 
îmblăciului cu care se bat grânele. — 2; Fie- 
care din lemnele dela cele două capete ale nă- 
vodului, de cari trag pescarii. Sin. Hadarag. — 
3. V. Hădărău, 


Schema instalaţiei Haber-Bosch. 
1) generator de gaz de apă; 2) intrarea aerului; 3) intrarea aburului; 4) epurator de gaze; 5) gazometru; 6) cup- 
tor de cataliză; 7) rezervor de contact; 8) compresor pentru 25 at; 9) compresor pentru 200 at: 10) epurater 


pentru epurarea bioxidului de carbon sub presiunea de 25 at; 


11) apă sub presiune; 12) epurator pentru epurarea 


oxidului de carbon sub presiunea de 200 at: 13) turn pentru absorpția amoniacului; 14) pompă de leșie; 15) pompă 
de apă; 16) pompă de circulație pentru 220 at: 17) răcitor de gaze; 18) răcitor de apă; 19) cuptor de cataliza 
amoniacului; 20) rezervor colector al soluției de "amoniac. 
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1. Hădărău, Ind. (är: Piesă de lemn, sprijinită 
la un capăt de piatra alergătoare a morii, și 
care se mișcă continuu prin învârtirea pietrei, 
lăsând să cadă boabele din coșul morii. Sin. 
Hădărag, Hadarag. 

2. Hafniu [ranuii; hafnium; Hafnium; haf- 
nium; háfnium]. Chim.: Hf; nr. at. 72; gr. at. 178,6; 
gr. sp. 12,1; p. t. 2207°. Element chimic din 
grupa a patra a sistemului periodic. In natură se 
găseşte alături de zirconiu. Hafniul se obţine prin 
îndepărtarea zirconiului prin cristalizări fracţionate 
şi apoi prin reducere din hexafluorurile de po- 
tasiu și zirconiu sau de potasiu şi hafniu: KaZrFlg, 
K3Hf Fle. 

Proprietăţile acestui element și ale compușilor 
săi sunt asemănătoare cu cele ale zirconiului și 
ale toriului, respectiv cu ale compuşilor lor omo- 
logi. Sărurile sale sunt solubile în apă, cu ex- 
cepțiunea fosfatului şi a sulfatului bazic. Hafniul 
se întrebuințează la fabricarea filamentelor pen- 
tru becuri electrice. Oxidul de hafniu, împreună 
cu cel de siliciu și de magneziu, se întrebuin- 
jează la prepararea emailurilor şi a glazurilor 
rezistente la foc. 

s. Haidinger, inele ~ [Gaxpoma, rau Cap. 
AHHrepa; anneaux de H.; H. sche Ringe; H. fringes; 
H.-féle gyűrűk]. Opt.: Franje de interferență cir- 
culare obținute pe o lamă cu fețe paralele, cu 
ajutorul unui fascicul luminos monocromatic di- 
vergent. Reprezintă curbele de egală inclinare a 
razelor incidente. V. şi sub Interferenţă. 

4. Hainit (raunur; hainite; Hainit; hainite; 
hainit]. Mineral.: Silicat și titanat de zirconiu, de 
calciu și de sodiu. 

s. Hait. Ind. (ër: 1. laz făcut anume, în care 
se strâng apele pâraielor, fiind oprite printr'un 
zăgaz care, când este înalt, provoacă ridicarea 
nivelului apelor râului deversor, ceea ce permite 
înaintarea plutelor pe acest râu. — 2. Baraj mic 
de lemn. 

e, Hăizaș. Ind. făr.: 1. Teren inclinat pe care 
se dă drumul la vale lemnelor din pădure (Tran- 
silvania). — 2. Acoperișul casei (Moldova). 

7. Hală [Gombmoe npocropnoe saune, 
Gonbmoii 3al; halle; Halle; hall; csarnok]. Arh., 
Cs. : Construcţie executată pentru a acoperi o 
suprafață întinsă de teren, realizând o sală de 
dimensiuni mari, care poate fi amenajată pentru 
scopuri industriale, pentru depozitare de mărfuri 
sau de materiale, pentru expoziţii, ca local de 
comerț, sală pentru întruniri publice, etc. Forma 
halelor este corespunzătoare scopului și depinde, 
în general, de nevoia de a ilumina interiorul cu 
lumina zilei, de a realiza o bună ventilație, o 
bună încălzire, etc. 

Poate avea încăperi anexe, sau compartimentări 
interioare, acestea din urmă ocupând însă numai o 
mică parte din încăperea principală, care rămâne 
liberă. In general, se construește din beton armat 
sau din schelet de oţel și zidărie, mai rar din 
lemn. 

Acoperișul este format dintr'o învelitoare, de 
obiceiu de tablă galvanizată, de tablă ondulată, 


sau de beton armat. Pentru iluminarea interioru- 
lui cu lumina zilei, se înlocuesc cu panouri de 
sticlă porțiuni din pereţi și din învelitoarea aco- 
perişului. Uneori se execută deasupra acoperi- 
șului o construcție specială (lanternou) din gea- 
muri fixate într'un schelet de lemn sau de me- 
tal, sau se execută acoperișul în forme speciale 
(de ex. în dinţi de ferestrău), pentru a permite 
o iluminare mai bună. La halele cu pereţi, une- 
ori aceștia, pot fi executați (pe o anumită înăl- 
time) din panouri mobile cari pot fi îndepărtate 
la nevoie. 


8. ~ de montaj [cGopounbiii, MOHTAMHbIÄ 
nex; halle de montage, halle d'assemblage; 
Montagehalle; assembly shop; szerelési csarnok]: 
Hală sau atelier cu mare suprafaţă de podea 
liberă (fără stâlpi), în care se asamblează sau se 
montează piesele cari compun un subansamblu 
voluminos, sau subansamblurile componente ale 
unei mașini sau construcții mai mari (de ex. lo- 
comotive, batoze, tractoare, etc.). In interiorul 
ei se găsesc obișnuit transbordoare, poduri rulante, 
macarale și mașini-unelte necesare la lucrările de 
montaj. Uneori, pereții laterali ai halei lipsesc 
complet (de ex., la unele cazangerii). 

a, Halaj [GykcupoBanue; halage; Treideln, 
Schiffziehen; towage; hajóvontatás]. Nav.: Opera- 
țiune de tragere a navelor cu mijloace mecanice 
sau animale. Halajul se numește și tragere la 
edec. Drumul din lungul apei, rezervat acestor 
mijloace de tracţiune, se numește drum sau zonă 
de halaj. 

10. Halaturi. Ind. făr.: Unelte (Moldova, Buco- 
vina, Banat). 

11. Hălău. Ind. (ër. 1. V: Crâsnic. — 2. Troacă 
pentru adăpatul vitelor (Bucovina şi Transilvania). 
— 3. Jghiab făcut dintr'un trunchiu de copac, 
în care se pune sare pentru oi (Maramureș). 

12. Hălcire. V. Cioplire. 

+5. Hălcitor. Ind. (ër. V. sub Rindea. 

14. Haldă [pyaununbrii orpamt: halde; Halde; 
waste heap, dump heap; hányó]. Mine: Locul un- 
de se descarcă sterilul, materialul amestecat dar 
neutilizabil, și «deșeurile provenite din lucrările 
miniere sau dela prepararea mecanică a cărbuni- 
lor sau a minereurilor. La minele exploatate din 
regiunile muntoase, deschise prin galerii de coastă, 
haldele sunt situate cel mai adesea lângă gura 
galeriei, sub nivelul acesteia. Uneori ocupă supra- 
fețe mari, cari rămân neproductive timp îndelun- 
gat. Minele și instalaţiile mari, moderne, de pre- 
parare au instalaţii speciale pentru deservirea lor: 
plane inclinate, funiculare cu descărcare automată, 
căi ferate, culbutoare, etc. Sin. Haldină. 

15. ~, material de ~ veche [crapbrii pyn- 
pap OTRaJI; matériel de vieille halde; Ma- 
terial von alter Halde; old waste heap material; 
régihányói anyag]. Mine: Materialul depozitat într'o 
haldă veche, care capătă utilizări ulterioare; cel 
mai adesea e folosit ca material de rambleu (sgura 
din haldele vechi dela minele de cărbuni), iar 
uneori, ca urmare a îmbunătăţirii metodelor de 
prelucrare a minereurilor, materialul din haldele 


